
Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) 

или жестких подвесах (см. стр. 358). C помощью углового 

кронштейна возможно крепление к стене.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий полиметилметакрилат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «SM»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ООО “ТРЕПЛАСТ”)

ДПО 12 «SM» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211140328 ДПО 12-17-113.15 20 1450 73 ≥ 0,5 670 200 65 1,5

11211140333 ДПО 12-28-113.15 30 2250 75 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140340 ДПО 12-34-113.15 39 2900 74 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140344 ДПО 12-40-113.15 46 3800 83 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140330 ДПО 12-21-113.15 24 1950 81 ≥ 0,95 1270 110 70 1,8

11211140339 ДПО 12-34-113.15 39 2900 74 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211140343 ДПО 12-40-113.15 46 3800 83 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211140336 ДПО 12-32-113.15 35 3000 86 ≥ 0,95 1570 110 70 2,9

11211140345 ДПО 12-44-113.15 48 4100 85 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

11211140347 ДПО 12-64-113.15 68 5850 86 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

ДПО 12 «SM» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211340328 ДПО 12-17-113.15 20 2000 100 ≥ 0,5 670 200 65 1,5

11211340333 ДПО 12-28-113.15 30 3200 107 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340340 ДПО 12-34-113.15 39 4100 105 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340344 ДПО 12-40-113.15 46 5350 116 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340330 ДПО 12-21-113.15 24 2750 115 ≥ 0,95 1270 110 70 1,8

11211340339 ДПО 12-34-113.15 39 4100 105 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211340343 ДПО 12-40-113.15 46 5350 116 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211340336 ДПО 12-32-113.15 35 4200 120 ≥ 0,95 1570 110 70 2,9

11211340345 ДПО 12-44-113.15 48 5800 121 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

11211340347 ДПО 12-64-113.15 68 8250 121 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
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