
ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» было организовано в 1993 
году и в настоящее время является современным 
предприятием, обладающим собственными про-
изводственными мощностями, с высоким уровнем 
технического, технологического обеспечения и ши-
роким ассортиментом выпускаемой продукции.

Компания постоянно ведет разработку и осво-
ение серийного производства новых изделий.

Современное оборудование, применение мате-
риалов и комплектующих ведущих мировых про-
изводителей в сочетании с высококвалифициро-
ванными кадрами обеспечивают высокое качество 
выпускаемой продукции и позволяют в короткие 
сроки разрабатывать и серийно производить ши-
рокую гамму изделий.

Основными видами электротехнической про-
дукции, выпускаемой ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», явля-
ются светильники различного назначения, пред-
ставленные в настоящем каталоге, и щитовое 
оборудование.

Инвестиции позволили создать гибкое производ-
ство, которое по уровню и разнообразию техноло-
гического оборудования не уступает европейским 
производителям.

Производственные мощности на заводе, ос-
нащенном современным отечественным и им-
портным оборудованием, в настоящее время зани-
мают площадь более 10 тыс. м2.

Станочный парк позволяет осуществлять полный 
цикл производства. Технологические линии пред-
ставлены известными производителями: Trumpf 
(Германия); Nordson (США); Imel (Италия) и другие.

ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» уделяет большое внимание 
контролю качества продукции не только на за-
вершающем этапе при выходе готовой продукции 
с завода, но и в процессе производства и сборки. 
Контроль качества производимой продукции про-
водит бюро технического контроля, действующее 
в рамках отдела управления качеством завода. 
Кроме того, качество светильников обеспечива-
ется материалами и компонентами, используе-
мыми в производстве. 

Посетив корпоративный сайт ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», 
вы можете получить оперативный доступ к инфор-
мации о деятельности компании и производимой 
продукции.

Наш адрес в сети интернет: 

www.belintegra.com
www.belintegra.by

Сохраняем за собой право на ошибки и внесение изменений в конструкции световых 

приборов, не влияющих на их функционирование. Приведенные в каталоге рисунки вы-

полнены без соблюдения масштаба. Все световые приборы соответствуют общим требо-

ваниям, установленным СТБ IEC 60598-1-2008. Информация, содержащаяся в настоящем 

каталоге действительна на момент печати тиража данного каталога.

Торговая марка “БЕЛИНТЕГРА” защищена.
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GO-DS GONIOPHOTOMETER

Оказываем услуги по светотехническим измерениям, а так же разработке, 
проектированию и изготовлению продукции по техническому заданию 
или чертежам заказчика.

Аккредитованная испытательная светотехническая лаборатория

Испытательная лаборатория ЗАО «БЕЛИНТЕГРА» 
аккредитована в Национальной системе аккреди-
тации Республики Беларусь на соответствие тре-
бованиям СТБ ИСО/МЭК 17025, а так же на прове-
дение испытаний на соответствие требованиям 
Технических регламентов Таможенного союза:
n  технический регламент таможенного союза     

ТР ТС 004/2011, ст.4, ст.5, ст.6
n  технический регламент таможенного союза     

ТР ТС 020/2011, ст.4, ст.5, ст.6
Оборудование лаборатории позволяет выпол-

нять самые сложные измерения и расчеты фотоме-
трических, колориметрических и электрических 
величин, получая их с высочайшей точностью и с 
большой скоростью.

Опыт работы персонала в метрологии и прове-
дении испытаний светотехнических устройств по-
зволяет решать широкий круг задач по исследова-
ниям характеристик световых приборов широкого 
спектра применения (световая сигнализация аэро-
дромных огней, уличные светильники, промыш-
ленные светильники, лампы, светофоры и т. д.)

Основными принципами работы лаборатории яв-
ляются максимальная компетентность, абсолютная 
объективность и полная гарантия конфиденциаль-
ности испытаний.

Флагманом лаборатории является гониофото-
метр с зеркальным устройством, произведенный 
в Германии фирмой «LMT Lichtmesstechnik Berlin 
GmbH». Гониофотометр модели GO-DS 2000 обе-
спечивает данными высочайшего качества специ-
алистов, разрабатывающих светильники, а также 
осуществляющих контроль качества продукции. 
Полностью автоматический гониофотометр GO-DS 
c зеркальным устройством измеряет распреде-
ление силы света в соответствии с системой коор-
динат С-γ, в которой можно вычислить дальнейшую 
фотометрическую информацию, включая световой 
поток, среднюю освещенность и значения яркости. 
Все данные могут быть экспортированы в про-
грамму разработки светильников для дальнейшей 
оценки и обработки.

Система производит измерения в соответствии с 
различными международными стандартами, наи-
более известные из которых – CIE 

Публикация 121-1996, EN 13032-1:4 и IES LM 79-08 
2007.  

Подобные системы, произведенные фирмой LMT, ис-
пользуются международно-признанными метрологи-
ческими институтами и испытательными центрами, 
такими как Федеральный Институт Метрологии 
«METAS», (Швейцария), VDE (Германия), IMQ (Италия).

Совместно с гониофотометром работает коло-
риметрическая система на базе спектрометра 

"SM 8107" фирмы LMT. Современная климатиче-
ская система ведущего производителя "WEISS 
Umwelttechnik GmbH" (Германия), позволяет про-
водить климатические испытания в диапазоне 
температур от -72 до +1800С. В силу полностью 
автоматизированных циклов измерений, данные 
системы позволяют достигать высокой точности 
измерений и исключить человеческий фактор на 
стадии снятия параметров.
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ДПП 66 «TITAN LIGHT» 

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 300).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали. 

Между корпусом и рассеивателем нанесен уплотнитель из 

вспененого полиуретана. Уплотнение имеет хорошую тер-

мическую стойкость и хорошую стойкость к химическим 

и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолето-

вому излучению. Подключение светильника может осу-

ществляться через герметичный (IP68) разъем (заказыва-

ется отдельно)..

 
перепускной клапан IP67 герметичный разъем IP68

(см. стр. 318) 

Оптическая часть
В качестве рассеивателя применяется закаленное мати-

рованное (базовая комплектация) или прозрачное стекло.  

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната.  Возможна комплектация рассеивателя защитной 

пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

косинусная (Д)
Высота подвеса < 6 метров  

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты  
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740037 ДПП 66-21-221 24 2500 104 535 170 68 3,0

16611740039 ДПП 66-32-221 36 3700 103 535 170 68 3,0

16611740047 ДПП 66-42-221 46 4950 108 535 170 68 3,0

16611740049 ДПП 66-42-221 46 4950 108 1027 170 68 4,7

16611740063 ДПП 66-63-221 68 7450 110 535 280 68 4,9

16611740056 ДПП 66-63-221 68 7450 110 1027 170 68 4,8

16611740058 ДПП 66-63-221 68 7450 110 1522 170 68 6,6

16611740069 ДПП 66-84-221 89 9900 111 1027 170 68 4,8

16611740071 ДПП 66-84-221 89 9900 111 535 280 68 4,9

16611740006 ДПП 66-105-221 109 12400 114 535 385 68 6,8

16611740005 ДПП 66-105-221 109 12400 114 1027 280 68 7,5

16611740012 ДПП 66-126-221 127 14900 117 1027 280 68 7,6

16611740014 ДПП 66-126-221 127 14900 117 535 385 68 7,0

16611740026 ДПП 66-168-221 177 19850 112 1027 280 68 7,8

глубокая (Г600) Высота подвеса  6 - 20 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты  
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740059 ДПП 66-63-221 68 8000 118 1522 170 68 6,3

16611740064 ДПП 66-63-221 68 8000 118 535 280 68 4,8

16611740075 ДПП 66-84-221 89 10650 120 1027 280 68 7,2

16611740078 ДПП 66-95-221 100 12000 120 785 280 68 5,5

16611740011 ДПП 66-126-221 127 16000 126 1027 280 68 7,4

16611740030 ДПП 66-168-221 177 21250 120 1027 385 68 8,5

концентрированная (К250) Высота подвеса  8 - 30 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты  
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740051 ДПП 66-42-221 46 5250 114 535 280 68 4,9

16611740060 ДПП 66-63-221 68 7900 116 1522 170 68 6,5

16611740076 ДПП 66-84-221 89 10500 118 1027 280 68 7,5

16611740003 ДПП 66-105-221 109 12800 117 1275 280 68 9,0

16611740017 ДПП 66-126-221 127 15250 120 1027 385 68 8,8
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Пример монтажа 
светильника

Изображение 
модели Краткое описание

Схема моделиКривые силы света

Серия, ТУ, 
производитель

Условные обозначения 
технических характеристик

Основные технические 
характеристики

Таблица с указанием кодов заказа, габаритных 
и установочных размеров

Текстовое и графическое 
описание модели

Рекомендуемая область 
применения

Раздел каталога Раздел каталога

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные

канаты (см. стр. 300).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски.

Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали. 

Между корпусом и рассеивателем нанесен уплотнитель из

вспененого полиуретана. Уплотнение имеет хорошую тер-

мическую стойкость и хорошую стойкость к химическим

и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолето-

вому излучению. Подключение светильника может осу-

ществляться через герметичный (IP68) разъем (заказыва-

ется отдельно)..

7перепускной клапан IP6 герметичный разъем IP68
(см. стр. 318)

Оптическая часть
В качестве рассеивателя применяется закаленное мати-

рованное (базовая комплектация) или прозрачное стекло. 

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната.  Возможна комплектация рассеивателя защитной

пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Навигация по развороту каталога

Офисы, общественные здания

Торговые залы, магазины

Лестничные пролеты

Образовательные учреждения

Аптечные пункты, больницы

Чистые помещения

Кухни, пищевые производства

Спортивные залы

Заводы, цехи

Складские комплексы

Автомобильные мойки

Бензоколонки, гаражи, автостоянки

Сельскохозяйственный сектор

Теплицы

Архитектурная подсветка

Магистрали, автодороги

Парковые зоны, пешеходные 
дорожки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

О компании

Офисно-административное освещение

Торговое освещение 

Служебно-бытовое освещение

ЖКХ

Освещение специального назначения

Наружное освещение

Промышленное освещение

 

Люминесцентное освещение

Комплектация

Информация

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

Степень защиты светильника

Класс защиты I от поражения 
электрическим током

Класс защиты II от поражения 
электрическим током

Класс защиты III от поражения 
электрическим током

Значение коэффициента мощности

Проходное подключение

Установка непосредственно на 
поверхности из нормально вос-
пламеняемых материалов

Класс пожароопасных зон

Климатическая зона

Ударостойкий светильник

Блок аварийного питания

Модификации светильников, 
управляемые по DALI

Исполнение с микроволновым 
датчиком

Возможность окрашивания 
светильника в цвет по шкале RAL

Соответствие европейским 
нормам электромагнитной 
совместимости

Соответствие требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условные обозначения
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ДВО 12 «SATURN LIGHT»

ДВО 12 «SATURN LIGHT» IP54

ДПО 12 «RUBIN 350»

ДПО 12 «RUBIN C» IP 54

ДВО 12 «CASSETE»

ДВО 12 «OPTIMAL B»

ДПО 12 «RUBIN B»

ДВО 12 «AGAT B»

ДВО 12 «OPTIMAL C»

ДПО 12 «RUBIN B» IP 54

ДВО 12 «AGAT WA» IP54

ДВО 11 «AGAT» 

ДПО 11 «RUBIN»

ДВО 12 «OPTIMAL PHOTO»

ДПО 12 «RUBIN С»

ДВО 12 «AGAT WGA» 

IP54/20

ДПО 12 «OPTIMAL»

ДВО 12 «OPTIMAL LOGO»

14

22

32

40

16

24

42

18

26

36-37

102-104

46

20

28

38

48

ДВО 12 «AGAT C»

34

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO»

50

ДВО 12 «ECON WG»

64

ДПО 11 «ASTRA»

76

ДВО 11 «EFFECT»

84

ДВО 55 «SV»

92

ДПО 55 «TOLLER»

101

ДВО 12 «SPY B»

110

ДПО 12 «EVEN»

128

ДПО 12 «EVEN L»

130

ДПО 12 «SM MODUL»

138

ДПО 55 «OPTIMAL TRACK»

54

ДВО 12 «LITE»

56

ДПО 21 «GEMINI»

70

ДВО 12 «KOMBO»

66

ДВО 12 «ZAUR»

68

ДВО 11 «LIRA»

78

ДВО 12 «VISOR»

87

ДПО 55 «SP»

93

ДСО 81 «TRACK SPY»

112

ДСО 81 «TRACKPIС C»

120

ДБО 12 «STYLE»

132

ДПО 12 «KOMETA RETAIL»

140

ДВО 12 «LITE GRILIATO»

58

ДВО 21 «GEMINI»

72

ДВО 11 «LIRA GRILIATO»

80

ДВО 12 «RAIL»

88

ДПО 12 «SP C»

96

ДПО 12 «SP E»

94

ДВО 12 «KARDOLIGHT»

108

ДСО 81 «TRACKPIС»

114

ДПО 11 «LINEYKA P»

124

ДПО 22 «ALS»

134

ДПО 12 «KOMETA KROSS»

144

ДВО 12 «ECON»

60

ДВО 21 «GEMINI GRILIATO»

74

ДПО 11 «STIL»

82

ДВО 12 «RAIL» IP54

90

ДПО 12 «SP C»  

IP44 / IP65

98

ДСО 81 «TRACKPIС A»

116

ДПО 12 «LINEYKA P»

126

ДПО 12 «SM»

136

ДВО 12 «SPY»

106

Обзор продукции

ДСО 81 «TRACKPIС E»

122

ДПО 55 «MIKRA»

ДПО 12 «KROSS TRACK»

150

ДПО 81 «KOMETA PIC»

146

ДПО 12 «KOMETA INFO» ДПО 12 «KOMETA BACKLIGHT»

148 149

ДПО 12 «SLIM RETAIL»

152

ДПО 12 «SLIM TRACK»

156

ДПО 12 «SUPER SLIM»
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 ДПО 12 « RUBIN 350»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на опорную поверхность. 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным 

темперированным стеклом.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

ДПО 12 «RUBIN 350» KR   призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240260 ДПО 12-16-113.04 19 1650 87 ≥ 0,5 350 350 65 2,2

11211240262 ДПО 12-23-113.04 25 2250 90 ≥ 0,95 350 350 65 2,2

11211240264 ДПО 12-33-113.04 38 2900 76 ≥ 0,95 350 350 65 2,2

ДПО 12 «RUBIN 350» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140260 ДПО 12-16-113.04 19 1450 76 ≥ 0,5 350 350 65 2,2

11211140262 ДПО 12-23-113.04 25 2000 80 ≥ 0,95 350 350 65 2,2

11211140264 ДПО 12-33-113.04 38 2500 66 ≥ 0,95 350 350 65 2,2

ДПО 12 «RUBIN 350» KR 03     призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211340260 ДПО 12-16-113.04 19 1450 76 ≥ 0,5 350 350 65 2,2

11211340262 ДПО 12-23-113.04 25 2000 80 ≥ 0,95 350 350 65 2,2

11211340264 ДПО 12-33-113.04 38 2500 66 ≥ 0,95 350 350 65 2,2
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  ДПО 12 «RUBIN B»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью уста-

новки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких 

подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

ДПО 12 «RUBIN B» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240281 ДПО 12-17-113.04 20 2100 105 ≥ 0,5 595 295 58 2,8

11211240283 ДПО 12-28-113.04 28 3650 130 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211240286 ДПО 12-34-113.04 37 4750 128 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211240288 ДПО 12-40-113.04 43 5800 135 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211240285 ДПО 12-34-113.04 37 4250 115 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211240289 ДПО 12-40-113.04 43 5200 121 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211240290 ДПО 12-68-113.04 67 9500 142 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0

11211240291 ДПО 12-80-113.04 82 11600 141 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0

ДПО 12 «RUBIN B» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140281 ДПО 12-17-113.04 20 1900 95 ≥ 0,5 595 295 58 2,8

11211140283 ДПО 12-28-113.04 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211140286 ДПО 12-34-113.04 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211140288 ДПО 12-40-113.04 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211140285 ДПО 12-34-113.04 37 3900 105 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211140289 ДПО 12-40-113.04 43 4750 110 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211140290 ДПО 12-68-113.04 67 8700 130 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0

11211140291 ДПО 12-80-113.04 82 10650 130 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0

ДПО 12 «RUBIN B» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211340281 ДПО 12-17-113.04 20 1900 95 ≥ 0,5 595 295 58 2,8

11211340283 ДПО 12-28-113.04 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211340286 ДПО 12-34-113.04 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211340288 ДПО 12-40-113.04 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 58 4,6

11211350285 ДПО 12-34-113.04 37 3900 105 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211340289 ДПО 12-40-113.04 43 4750 110 ≥ 0,95 1195 295 58 4,8

11211340290 ДПО 12-68-113.04 67 8700 130 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0

11211340291 ДПО 12-80-113.04 82 10650 130 ≥ 0,95 1195 595 58 8,0
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  ДПО 12 «RUBIN B» IP 54
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью уста-

новки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких 

подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым сили-

катным темперированным стеклом (пожаробезопасное 

исполнение).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

ДПО 12 «RUBIN B» IP54 OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140267 ДПО 12-17-115.04 20 1900 95 ≥ 0,5 595 295 50 3,0

11211140273 ДПО 12-28-115.04 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211140277 ДПО 12-34-115.04 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211140279 ДПО 12-40-115.04 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

ДПО 12 «RUBIN B» IP54 KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211340267 ДПО 12-17-115.04 20 1900 95 ≥ 0,5 595 295 50 3,0

11211340273 ДПО 12-28-115.04 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211340277 ДПО 12-34-115.04 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211340279 ДПО 12-40-115.04 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

ДПО 12 «RUBIN B» IP54 KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240267 ДПО 12-17-115.04 20 2100 105 ≥ 0,5 595 295 50 3,0

11211240273 ДПО 12-28-115.04 28 3650 130 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211240277 ДПО 12-34-115.04 37 4750 128 ≥ 0,95 595 595 50 5,0

11211240279 ДПО 12-40-115.04 43 5800 135 ≥ 0,95 595 595 50 5,0
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  ДПО 12 «RUBIN С»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью уста-

новки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких 

подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

ДПО 12 «RUBIN С» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240294 ДПО 12-17-113.04 19 2250 118 ≥ 0,5 595 295 65 3,0

11211240295 ДПО 12-32-113.04 37 4550 123 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211240296 ДПО 12-32-113.04 37 4550 123 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211240297 ДПО 12-44-113.04 50 6050 121 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211240298 ДПО 12-44-113.04 50 6050 121 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211240299 ДПО 12-64-113.04 72 9100 126 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4

11211240300 ДПО 12-88-113.04 96 12100 126 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4

ДПО 12 «RUBIN С» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140294 ДПО 12-17-113.04 19 2100 111 ≥ 0,5 595 295 65 3,0

11211140295 ДПО 12-32-113.04 37 4250 115 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211140296 ДПО 12-32-113.04 37 4250 115 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211140297 ДПО 12-44-113.04 50 5650 113 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211140298 ДПО 12-44-113.04 50 5650 113 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211140299 ДПО 12-64-113.04 72 8500 118 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4

11211140300 ДПО 12-88-113.04 96 11300 118 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4

ДПО 12 «RUBIN С» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211340294 ДПО 12-17-113.04 19 2100 111 ≥ 0,5 595 295 65 3,0

11211340295 ДПО 12-32-113.04 37 4250 115 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211340296 ДПО 12-32-113.04 37 4250 115 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211340297 ДПО 12-44-113.04 50 5650 113 ≥ 0,95 1195 295 65 5,0

11211340298 ДПО 12-44-113.04 50 5650 113 ≥ 0,95 595 595 65 4,9

11211340299 ДПО 12-64-113.04 72 8500 118 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4

11211340300 ДПО 12-88-113.04 96 11300 118 ≥ 0,95 1195 595 65 8,4
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  ДПО 12 «RUBIN C» IP 54
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью уста-

новки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких 

подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым сили-

катным темперированным стеклом (пожаробезопасное 

исполнение).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

ДПО 12 «RUBIN C» IP54 OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140293 ДПО 12-44-115.04 49 4250 87 595 595 50 5,2
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 ДВО 12 «AGAT B»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong» 

или в потолках из гипсокартона. Для установки светиль-

ника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены 

специальные отверстия, и светильник комплектуется че-

тырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 

60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА  «ARMSTRONG» ИЛИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

ДВО 12 «AGAT B» KR   призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221240127 ДВО 12-17-113.01 20 2100 105 595 295 58 580 280 2,4

11221240131 ДВО 12-28-113.01 28 3650 130 595 595 58 580 580 3,3

11221240134 ДВО 12-34-113.01 37 4750 128 595 595 58 580 580 3,3

11221240140 ДВО 12-40-113.01 43 5800 135 595 595 58 580 580 3,3

11221240247 ДВО 12-34-113.01 37 4250 115 1195 295 58 1180 280 3,3

11221240139 ДВО 12-40-113.01 43 5200 121 1195 295 58 1180 280 3,3

11221240141 ДВО 12-68-113.01 67 9500 142 1195 595 58 1180 580 6,4

11221240143 ДВО 12-80-113.01 82 11600 141 1195 595 58 1180 580 6,4

ДВО 12 «AGAT B» KR 03  призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221340127 ДВО 12-17-113.01 20 1900 95 595 295 58 580 280 2,4

11221340131 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 595 595 58 580 580 3,3

11221340134 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 595 595 58 580 580 3,3

11221340140 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 595 595 58 580 580 3,3

11221340247 ДВО 12-34-113.01  37 3900 105 1195 295 58 1180 280 3,3

11221340139 ДВО 12-40-113.01  43 4750 110 1195 295 58 1180 280 3,3

11221340141 ДВО 12-68-113.01 67 8700 130 1195 595 58 1180 580 6,4

11221340143 ДВО 12-80-113.01 82 10650 130 1195 595 58 1180 580 6,4

ДВО 12 «AGAT B» OP  опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221140127 ДВО 12-17-113.01  20 1900 95 595 295 58 580 280 2,4

11221140131 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 595 595 58 580 580 3,3

11221140134 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 595 595 58 580 580 3,3

11221140140 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 595 595 58 580 580 3,3

11221140247 ДВО 12-34-113.01 37 3900 105 1195 295 58 1180 280 3,3

11221140139 ДВО 12-40-113.01 43 4750 110 1195 295 58 1180 280 3,3

11221140141 ДВО 12-68-113.01 67 8700 130 1195 595 58 1180 580 6,4

11221140143 ДВО 12-80-113.01 82 10650 130 1195 595 58 1180 580 6,4
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 ДВО 12 «AGAT WA» IP54
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong». 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым сили-

катным темперированным стеклом (пожаробезопасное 

исполнение).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

ДВО 12 «AGAT WA» KR   призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240145 ДВО 12-17-115.01 20 2100 105 595 295 58 3,4

11221240150 ДВО 12-28-115.01 28 3650 130 595 595 58 5,0

11221240154 ДВО 12-34-115.01 37 4750 128 595 595 58 5,0

11221240158 ДВО 12-40-115.01 43 5800 135 595 595 58 5,0

11221240153 ДВО 12-34-115.01 37 4250 115 1195 295 58 5,0

11221240157 ДВО 12-40-115.01 43 5200 121 1195 295 58 5,0

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP54) ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА  «ARMSTRONG»  

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140145 ДВО 12-17-115.01 20 1900 95 595 295 58 3,4

11221140150 ДВО 12-28-115.01 28 3350 120 595 595 58 5,0

11221140154 ДВО 12-34-115.01 37 4350 118 595 595 58 5,0

11221140158 ДВО 12-40-115.01 43 5350 124 595 595 58 5,0

11221140153 ДВО 12-34-115.01 37 3900 105 1195 295 58 5,0

11221140157 ДВО 12-40-115.01 43 4750 110 1195 295 58 5,0

ДВО 12 «AGAT WA» OP  опаловый рассеиватель

ДВО 12 «AGAT WA» KR 03       призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340145 ДВО 12-17-115.01 20 1900 95 595 295 58 3,4

11221340150 ДВО 12-28-115.01 28 3350 120 595 595 58 5,0

11221340154 ДВО 12-34-115.01 37 4350 118 595 595 58 5,0

11221340158 ДВО 12-40-115.01 43 5350 124 595 595 58 5,0

11221340153 ДВО 12-34-115.01 37 3900 105 1195 295 58 5,0

11221340157 ДВО 12-40-115.01 43 4750 110 1195 295 58 5,0
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 ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных по-

толках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. 

Для установки светильника в потолок из гипсокартона в 

корпусе предусмотрены специальные отверстия, и све-

тильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказыва-

ются отдельно, код заказа: 60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным 

темперированным стеклом.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

ДВО 12 «AGAT WGA» KR   призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221240162 ДВО 12-17-115.02 20 2100 105 595 295 58 580 280 3,0

11221240164 ДВО 12-28-115.02 28 3650 130 595 595 58 580 580 4,4

11221240166 ДВО 12-34-115.02 37 4750 128 595 595 58 580 580 4,4

11221240168 ДВО 12-40-115.02 43 5800 135 595 595 58 580 580 4,4

11221240242 ДВО 12-34-115.02 37 4250 115 1195 295 58 1180 280 4,4

11221240243 ДВО 12-40-115.02 43 5200 121 1195 295 58 1180 280 4,4

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP54/20) 

Код заказа Наименование
P 

(W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221140162 ДВО 12-17-115.02 20 1900 95 595 295 58 580 280 3,0

11221140164 ДВО 12-28-115.02 28 3350 120 595 595 58 580 580 4,4

11221140166 ДВО 12-34-115.02 37 4350 118 595 595 58 580 580 4,4

11221140168 ДВО 12-40-115.02 43 5350 124 595 595 58 580 580 4,4

11221140242 ДВО 12-34-115.02 37 3900 105 1195 295 58 1180 280 4,4

11221140243 ДВО 12-40-115.02 43 4750 110 1195 295 58 1180 280 4,4

ДВО 12 «AGAT WGA» OP  опаловый рассеиватель

ДВО 12 «AGAT WGA» KR 03       призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование
P 

(W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221340162 ДВО 12-17-115.02 20 1900 95 595 295 58 580 280 3,0

11221340164 ДВО 12-28-115.02 28 3350 120 595 595 58 580 580 4,4

11221340166 ДВО 12-34-115.02 37 4350 118 595 595 58 580 580 4,4

11221340168 ДВО 12-40-115.02 43 5350 124 595 595 58 580 580 4,4

11221340242 ДВО 12-34-115.02 37 3900 105 1195 295 58 1180 280 4,4

11221340243 ДВО 12-40-115.02 43 4750 110 1195 295 58 1180 280 4,4
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 ДВО 12 «CASSETE»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в кассетные потолки* и потолки типа GEA.

* Кассетные потолки — это один из лучших вариантов оформ-
ления помещений, сочетающий в себе привлекательный
внешний вид, функциональность, долговечность. Кроме того,
кассетные потолки отличаются высокой влагостойкостью,
пожаробезопасностью, что делает их незаменимыми для
использования в спортивных, медицинских учреждениях, бас-
сейнах, аквапарках.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) свето-

технического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться матовым сили-

катным темперированным стеклом (пожаробезопасное 

исполнение). 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ КАССЕТНЫХ ПОТОЛКОВ

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес 
, кг

11221140248 ДВО 12-31-115.17 34 3650 107 599 599 103 600 600 6,2

11221140249 ДВО 12-46-115.17 50 5000 100 599 599 103 600 600 6,2

11221140250 ДВО 12-66-115.17 71 7000 99 599 599 103 600 600 6,2

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес 
, кг

11221140322 ДВО 12-31-115.17 34 3650 107 624 624 103 625 625 6,4

11221140323 ДВО 12-46-115.17 50 5000 100 624 624 103 625 625 6,4

11221140324 ДВО 12-66-115.17 71 7000 99 624 624 103 625 625 6,4

ДВО 12 «CASSETE 600х600»  для кассетных потолков с размером ячейки 600х600 мм

ДВО 12 «CASSETE 625х625»  для кассетных потолков с размером ячейки 625х625 мм

Схема монтажа светильника ДВО 12 «Cassete» в кассетный потолок

Светильник ДВО 12 «Cassete»

Подвес-спица

Направляющая

Секция кассетного потолка 
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 ДВО 12 «AGAT C»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong» 

или в потолках из гипсокартона. Для установки светиль-

ника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены 

специальные отверстия, и светильник комплектуется че-

тырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 

60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

ДВО 12 «AGAT C» KR   призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221240259 ДВО 12-17-113.01 19 2250 118 595 296 65 580 280 2,5

11221240170 ДВО 12-32-113.01 37 4550 123 595 595 65 580 580 3,5

11221240171 ДВО 12-44-113.01 50 6050 121 595 595 65 580 580 3,5

11221240260 ДВО 12-32-113.01 37 4550 123 1195 295 65 1180 280 3,5

11221240261 ДВО 12-44-113.01 50 6050 121 1195 295 65 1180 280 3,5

11221240262 ДВО 12-64-113.01 72 9100 126 1195 595 65 1180 580 6,0

11221240263 ДВО 12-88-113.01 96 12100 126 1195 595 65 1180 580 6,0

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА  «ARMSTRONG» ИЛИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

ДВО 12 «AGAT С» OP  опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221140259 ДВО 12-17-113.01 19 2100 111 595 296 65 580 280 2,5

11221140170 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 580 580 3,5

11221140171 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 595 595 65 580 580 3,5

11221140260 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 1195 295 65 1180 280 3,5

11221140261 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 1195 295 65 1180 280 3,5

11221140262 ДВО 12-64-113.01 72 8500 118 1195 595 65 1180 580 6,0

11221140263 ДВО 12-88-113.01 96 11300 118 1195 595 65 1180 580 6,0

ДВО 12 «AGAT C» KR 03       призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221340259 ДВО 12-17-113.01 19 2100 111 595 296 65 580 280 2,5

11221340170 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 580 580 3,5

11221340171 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 595 595 65 580 580 3,5

11221340260 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 1195 295 65 1180 280 3,5

11221340261 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 1195 295 65 1180 280 3,5

11221340262 ДВО 12-64-113.01 72 8500 118 1195 595 65 1180 580 6,0

11221340263 ДВО 12-88-113.01 96 11300 118 1195 595 65 1180 580 6,0
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 ДВО 11 «AGAT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАСТРОВОЙ РЕШЕТКОЙ

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong» 

или в потолках из гипсокартона. Для установки светиль-

ника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены 

специальные отверстия, а светильник комплектуется че-

тырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 

60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Зеркальная экранирующая решетка состоит из цен-

тральных угловых, боковых алюминиевых анодированных 

профилей и матовых ребристых поперечин. 

Для наиболее комфортного восприятия и лучшего свето-

распределения светодиодные модули имеют вторичную 

оптику.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11121040001 ДВО 11-18-111.01 20 1600 80 ≥ 0,5 595 295 75 580 280 2,0

11121040003 ДВО 11-36-111.01 40 3200 80 ≥ 0,95 595 595 75 580 580 3,5

11121040012 ДВО 11-36-111.01 40 3200 80 ≥ 0,95 1195 295 75 1180 280 3,6

11121040013 ДВО 11-72-111.01 80 6400 80 ≥ 0,95 1195 595 75 1180 580 6,5

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАСТРОВОЙ РЕШЕТКОЙ   ДПО 11 «RUBIN»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Зеркальная экранирующая решетка состоит из цен-

тральных угловых, боковых алюминиевых анодированных 

профилей и матовых ребристых поперечин. 

Для наиболее комфортного восприятия и лучшего свето-

распределения светодиодные модули имеют вторичную 

оптику.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111040008 ДПО 11-18-111.04 20 1600 80 ≥ 0,5 612 311 75 2,3

11111040012 ДПО 11-36-111.04 40 3200 80 ≥ 0,95 1244 314 75 4,0

11111040007 ДПО 11-36-111.04 40 3200 80 ≥ 0,95 612 612 75 4,5

11111040013 ДПО 11-72-111.04 80 6400 80 ≥ 0,95 1244 614 75 7,5
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, электро-

технический короб) или монтажа на подвесах (см. стр. 358). 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  ДПО 12 «OPTIMAL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

ДПО 12 «OPTIMAL» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240242 ДПО 12-17-113.04 20 2000 100 595 180 40 1,4

11211240244 ДПО 12-34-113.04 37 4100 111 1100 180 40 2,3

11211240246 ДПО 12-37-113.04 41 3900 95 1100 180 40 2,3

11211240248 ДПО 12-40-113.04 43 5350 124 1100 180 40 2,3

11211240250 ДПО 12-41-113.04 46 4400 96 1100 180 40 2,3

11211240477 ДПО 12-54-113.04 55 6000 109 1600 180 40 3,3

ДПО 12 «OPTIMAL» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140242 ДПО 12-17-113.04 20 1850 93 595 180 40 1,4

11211140244 ДПО 12-34-113.04 37 3700 100 1100 180 40 2,3

11211140246 ДПО 12-37-113.04 41 3650 89 1100 180 40 2,3

11211140248 ДПО 12-40-113.04 43 4950 115 1100 180 40 2,3

11211140250 ДПО 12-41-113.04 46 4100 89 1100 180 40 2,3

11211140477 ДПО 12-54-113.04 55 5550 101 1600 180 40 3,3

ДПО 12 «OPTIMAL» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211340242 ДПО 12-17-113.04 20 1850 93 595 180 40 1,4

11211340244 ДПО 12-34-113.04 37 3700 100 1100 180 40 2,3

11211340246 ДПО 12-37-113.04 41 3600 88 1100 180 40 2,3

11211340248 ДПО 12-40-113.04 43 4950 115 1100 180 40 2,3

11211340250 ДПО 12-41-113.04 46 4050 88 1100 180 40 2,3

11211340477 ДПО 12-54-113.04 55 5550 101 1600 180 40 3,3
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 ДВО 12 «OPTIMAL B»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в потолки типа “Armstrong”, а так же имеет 

возможность крепления на поверхность потолка (на-

кладной) или монтажа на жестких подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ

ДВО 12 «OPTIMAL B» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240072 ДВО 12-10-113.01 13 1350 104 ≥ 0,5 595 145 40 1,3

11221240077 ДВО 12-17-113.01 20 2100 105 ≥ 0,95 595 295 40 1,7

11221240083 ДВО 12-21-113.01 23 2600 113 ≥ 0,95 1195 145 40 1,8

11221240090 ДВО 12-28-113.01 28 3650 130 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221240097 ДВО 12-34-113.01 37 4750 128 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221240103 ДВО 12-40-113.01 43 5800 135 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221240096 ДВО 12-34-113.01 37 4250 115 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221240102 ДВО 12-40-113.01 43 5200 121 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221240107 ДВО 12-60-113.01 60 8150 136 ≥ 0,95 595 595 40 2,9

11221240109 ДВО 12-68-113.01 67 9500 142 ≥ 0,95 1195 595 40 5,8

11221240111 ДВО 12-80-113.01 82 11600 141 ≥ 0,95 1195 595 40 6,0

ДВО 12 «OPTIMAL B» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340072 ДВО 12-10-113.01 13 1250 96 ≥ 0,5 595 145 40 1,3

11221340077 ДВО 12-17-113.01 20 1900 95 ≥ 0,95 595 295 40 1,7

11221340083 ДВО 12-21-113.01 23 2400 104 ≥ 0,95 1195 145 40 1,8

11221340090 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221340097 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221340103 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221340096 ДВО 12-34-113.01 37 3900 105 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221340102 ДВО 12-40-113.01 43 4750 110 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221340107 ДВО 12-60-113.01 60 7500 125 ≥ 0,95 595 595 40 2,9

11221340109 ДВО 12-68-113.01 67 8700 130 ≥ 0,95 1195 595 40 5,8

11221340111 ДВО 12-80-113.01 82 10650 130 ≥ 0,95 1195 595 40 6,0

ДВО 12 «OPTIMAL B» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140072 ДВО 12-10-113.01 13 1250 96 ≥ 0,5 595 145 40 1,3

11221140077 ДВО 12-17-113.01 20 1900 95 ≥ 0,95 595 295 40 1,7

11221140083 ДВО 12-21-113.01 23 2400 104 ≥ 0,95 1195 145 40 1,8

11221140090 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221140097 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221140103 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 ≥ 0,95 595 595 40 2,8

11221140096 ДВО 12-34-113.01 37 3900 105 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221140102 ДВО 12-40-113.01 43 4750 110 ≥ 0,95 1195 295 40 3,0

11221140107 ДВО 12-60-113.01 60 7500 125 ≥ 0,95 595 595 40 2,9

11221140109 ДВО 12-68-113.01 67 8700 130 ≥ 0,95 1195 595 40 5,8

11221140111 ДВО 12-80-113.01 82 10650 130 ≥ 0,95 1195 595 40 6,0
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Установка
Устанавливается в потолки типа “Armstrong”, а так же имеет 

возможность крепления на поверхность потолка (на-

кладной)  или монтажа на подвесах (см. стр. 358) . 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

 ДВО 12 «OPTIMAL C»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДВО 12 «OPTIMAL C» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240053 ДВО 12-17-113.01 19 2250 118 595 295 65 2,1

11221240059 ДВО 12-32-113.01 37 4550 123 595 595 65 3,2

11221240062 ДВО 12-44-113.01 50 6050 121 595 595 65 3,2

11221240056 ДВО 12-32-113.01 37 4550 123 1195 295 65 3,4

11221240061 ДВО 12-44-113.01 50 6050 121 1195 295 65 3,4

11221240066 ДВО 12-64-113.01 72 9100 126 1195 595 65 5,9

11221240070 ДВО 12-88-113.01 96 12100 126 1195 595 65 6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340053 ДВО 12-17-113.01 19 2100 111 595 295 65 2,1

11221340059 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 3,2

11221340062 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 595 595 65 3,2

11221340056 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 1195 295 65 3,4

11221340061 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 1195 295 65 3,4

11221340066 ДВО 12-64-113.01 72 8500 118 1195 595 65 5,9

11221340070 ДВО 12-88-113.01 96 11300 118 1195 595 65 6,1

ДВО 12 «OPTIMAL C» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140053 ДВО 12-17-113.01 19 2100 111 595 295 65 2,1

11221140059 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 3,2

11221140062 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 595 595 65 3,2

11221140056 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 1195 295 65 3,4

11221140061 ДВО 12-44-113.01 50 5650 113 1195 295 65 3,4

11221140066 ДВО 12-64-113.01 72 8500 118 1195 595 65 5,9

11221140070 ДВО 12-88-113.01 96 11300 118 1195 595 65 6,1
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ТЦ "ЦУМ" (РБ, г.Брест)



 ДВО 12 «OPTIMAL PHOTO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Реализовано на светильниках серии ДВО 12 «Optimal С» 

(см. стр.  42 ).

Светильники ДВО 12 «Optimal Photo» — это своего рода 

картина на потолке, подсвеченная изнутри, изображение 

может быть абсолютно любым по своей тематике. 

Мы можем подобрать изображение под ваш интерьер. 

Самое распространенное — это небо с облаками, цветы 

на потолке или цветущая сакура, которая освежит ваш ин-

терьер. Можно нарисовать красивый орнамент на потолке 

или повторить рисунок с плитки. Здесь вы ограничены 

только своим воображением.

Установка
Устанавливается в потолки типа “Armstrong” с возможностью 

крепления на поверхность потолка (накладной) или мон-

тажа на жестких подвесах (см. стр. 358). 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140058 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 3,2

ТРЦ «DIAMOND CITY» (РБ, г.Минск)
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 ДВО 12 «OPTIMAL LOGO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Офисный светодиодный ДВО 12 «Optimal Logo» выполнен 

на базе светильника ДВО 12 «Optimal C» (см. стр.  42 ) и 

представляет собой, с точки зрения светотехнических 

параметров, обычный светильник. Все характеристики 

полностью соответствуют светильнику для потолков типа 

“Armstrong” (без учета потерь светового потока на изобра-

жении). Светильник ДВО 12 «Optimal Logo» рекомендуется 

использовать, например, для размещения логотипа ком-

пании в офисе, торговом зале, выставочном зале, то есть  

интерьер магазина или офиса можно выполнить в фир-

менном стиле. 

Возможно использование как рекламного светильника 

или светильника-указателя.

Использование в качестве светильника-указателя по-

зволяет по требованию заказчика создавать пракически 

любые символы.

Существует возможность использования ДВО 12 «Optimal 

logo» не цельной единицей, а частью из общей системы ос-

вещения зала. Например, можно создать большой логотип 

компании на всю площадь потолка магазина или офиса, 

используя в интерьере светильники с различной частью 

этого рисунка. По такому принципу создаются большие 

мониторы для конференц-залов. Они состоят из некото-

рого количества небольших мониторов, на каждый из ко-

торых проецируется необходимая часть общей картины. 

Кроме того, можно использовать абстрактные фигуры, ис-

ходя из дизайна помещения. Здесь вы ограничены только 

своим воображением. 

Изображения могут быть как монохромные, так и полно-

цветные исходя из пожеланий заказчика.

Установка
Устанавливается в потолки типа “Armstrong” с возможностью 

крепления на поверхность потолка (накладной) или мон-

тажа на жестких подвесах (см. стр. 358). 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая 

засветка светильника):

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140057 ДВО 12-32-113.01 37 4250 115 595 595 65 3,2

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

ВАРИАНТЫ РИСУНКА
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 ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью под-

весов для монтажа подвесных потолков (в комплект по-

ставки не входят).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» KR     призматический рассеиватель

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140244 ДВО 12-13-111.11 14 1300 93 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221140363 ДВО 12-18-111.11 21 1950 93 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221140245 ДВО 12-16-111.11 18 1550 86 ≥ 0,5 287 287 40 1,2

11221140246 ДВО 12-23-111.11 28 2100 75 ≥ 0,95 287 287 40 1,2

11221140228 ДВО 12-28-113.11 28 3350 120 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221140234 ДВО 12-34-113.11 37 4350 118 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

11221140238 ДВО 12-40-113.11 43 5350 124 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221140240 ДВО 12-60-113.11 60 7500 125 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340244 ДВО 12-13-111.11 14 1300 93 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221340363 ДВО 12-18-111.11 21 1950 93 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221340245 ДВО 12-16-111.11 18 1550 86 ≥ 0,5 287 287 40 1,2

11221340246 ДВО 12-23-111.11 28 2100 75 ≥ 0,95 287 287 40 1,2

11221340228 ДВО 12-28-113.11 28 3350 120 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221340234 ДВО 12-34-113.11 37 4350 118 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

11221340238 ДВО 12-40-113.11 43 5350 124 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221340240 ДВО 12-60-113.11 60 7500 125 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240244 ДВО 12-13-111.11 14 1400 100 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221240363 ДВО 12-18-111.11 21 2100 100 ≥ 0,5 187 187 40 0,6

11221240245 ДВО 12-16-111.11 18 1700 94 ≥ 0,5 287 287 40 1,2

11221240246 ДВО 12-23-111.11 28 2300 82 ≥ 0,95 287 287 40 1,2

11221240228 ДВО 12-28-113.11 28 3650 130 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221240234 ДВО 12-34-113.11 37 4750 128 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

11221240238 ДВО 12-40-113.11 43 5800 135 ≥ 0,95 588 588 40 2,8

11221240240 ДВО 12-60-113.11 60 8150 136 ≥ 0,95 588 588 40 2,9

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

Т
о

р
го

в
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

5150



ТРЦ "GreenCity" (РБ, г.Минск)



 ДПО 55 «OPTIMAL TRACK»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Детали корпуса светильника выполнены из экструдиро-

ванного алюминия и листовой стали. Корпус окрашен по-

рошковой краской белого, серого или чёрного цвета.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых 

светораспределения: Standard, Retail SYM, Retail ASYM , 

Wide 90, Narrow, High rack.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Wide 90 High rackNarrow

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140861 ДПО 55-43-134.05 41 4250 104 550 170 100 2,8

15511140862 ДПО 55-65-134.05 61 6200 102 550 170 100 2,8

15511140817 ДПО 55-76-134.05 71 7200 101 550 170 100 2,8

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511540863 ДПО 55-30-134.15 40 5350 134 570 132 82 2,6

15511540865 ДПО 55-41-134.15 48 6900 144 570 132 82 2,6

15511540866 ДПО 55-60-134.15 65 9250 142 570 132 82 2,6

15511540979 ДПО 55-38-134.15 43 7000 163 570 176 82 3,0

15511540982 ДПО 55-55-134.15 61 9200 151 570 176 82 3,0

15511540985 ДПО 55-79-134.15 86 12200 142 570 176 82 3,0

15511540988 ДПО 55-47-134.15 53 8800 166 570 220 82 3,5

15511540991 ДПО 55-69-134.15 76 11400 150 570 220 82 3,5

15511540995 ДПО 55-99-134.15 106 15300 144 570 220 82 3,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511540853 ДПО 55-30-134.15 40 5350 134 570 132 82 2,6

15511540854 ДПО 55-41-134.15 48 6900 144 570 132 82 2,6

15511540818 ДПО 55-60-134.15 65 9250 142 570 132 82 2,6

15511540980 ДПО 55-38-134.15 43 7000 163 570 176 82 3,0

15511540983 ДПО 55-55-134.15 61 9200 151 570 176 82 3,0

15511540986 ДПО 55-79-134.15 86 12200 142 570 176 82 3,0

15511540989 ДПО 55-47-134.15 53 8800 166 570 220 82 3,5

15511540992 ДПО 55-69-134.15 76 11400 150 570 220 82 3,5

15511540994 ДПО 55-99-134.15 106 15300 144 570 220 82 3,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511540862 ДПО 55-30-134.15 40 5350 134 570 132 82 2,6

15511540864 ДПО 55-41-134.15 48 6900 144 570 132 82 2,6

15511540819 ДПО 55-60-134.15 65 9250 142 570 132 82 2,6

15511540978 ДПО 55-38-134.15 43 7000 163 570 176 82 3,0

15511540981 ДПО 55-55-134.15 61 9200 151 570 176 82 3,0

15511540984 ДПО 55-79-134.15 86 12200 142 570 176 82 3,0

15511540987 ДПО 55-47-134.15 53 8800 166 570 220 82 3,5

15511540990 ДПО 55-69-134.15 76 11400 150 570 220 82 3,5

15511540993 ДПО 55-99-134.15 106 15300 144 570 220 82 3,5

Опал

Standard

Retail SYM

Retail ASYM
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 ДВО 12 «LITE»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong».

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

* - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются 
только со степенью защиты IP20.

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛКИ ТИПА «ARMSTRONG»

ДВО 12 «LITE» KR     призматический рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240029 ДВО 12-17-113.01 20 2100 105 595 295 40 1,4

11221240037 ДВО 12-28-113.01 28 3650 130 595 595 40 2,4

11221240043 ДВО 12-34-113.01 37 4750 128 595 595 40 2,4

11221240046 ДВО 12-40-113.01 43 5800 135 595 595 40 2,4

ДВО 12 «LITE» KR 03   призматический матовый рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340029 ДВО 12-17-113.01 20 1900 95 595 295 40 1,4

11221340037 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 595 595 40 2,4

11221340043 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 595 595 40 2,4

11221340046 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 595 595 40 2,4

ДВО 12 «LITE» OP   опаловый рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140029 ДВО 12-17-113.01 20 1900 95 595 295 40 1,4

11221140037 ДВО 12-28-113.01 28 3350 120 595 595 40 2,4

11221140043 ДВО 12-34-113.01 37 4350 118 595 595 40 2,4

11221140046 ДВО 12-40-113.01 43 5350 124 595 595 40 2,4
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 ДВО 12 «LITE GRILIATO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью под-

весов для монтажа подвесных потолков (в комплект по-

ставки не входят).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

* - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются 
только со степенью защиты IP20.

Схема расположения диодов в светильнике:

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR     призматический рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240021 ДВО 12-28-113.11 28 3650 130 588 588 40 2,4

11221240023 ДВО 12-34-113.11 37 4750 128 588 588 40 2,4

11221240024 ДВО 12-40-113.11 43 5800 135 588 588 40 2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» OP   опаловый рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140021 ДВО 12-28-113.11 28 3350 120 588 588 40 2,4

11221140023 ДВО 12-34-113.11 37 4350 118 588 588 40 2,4

11221140024 ДВО 12-40-113.11 43 5350 124 588 588 40 2,4

ДВО 12 «LITE GRILIATO» KR 03   призматический матовый рассеиватель

B

A

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340021 ДВО 12-28-113.11 28 3350 120 588 588 40 2,4

11221340023 ДВО 12-34-113.11 37 4350 118 588 588 40 2,4

11221340024 ДВО 12-40-113.11 43 5350 124 588 588 40 2,4
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 ДВО 12 «ECON»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong».

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В  ПОТОЛКИ ТИПА  «ARMSTRONG»

ДВО 12 «ECON» KR     призматический рассеиватель

A B

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240008 ДВО 12-15-111.25 20 2200 110 ≥ 0,6 595 595 40 2,4

11221240009 ДВО 12-21-111.25 23 2750 120 ≥ 0,95 595 595 40 2,4

ДВО 12 «ECON» OP   опаловый рассеиватель

A B

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140008 ДВО 12-15-111.25 20 2100 105 ≥ 0,6 595 595 40 2,4

11221140009 ДВО 12-21-111.25 23 2600 113 ≥ 0,95 595 595 40 2,4

ДВО 12 «ECON» KR 03     призматический матовый рассеиватель

A B

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340008 ДВО 12-15-111.25 20 2100 105 ≥ 0,6 595 595 40 2,4

11221340009 ДВО 12-21-111.25 23 2600 113 ≥ 0,95 595 595 40 2,4
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 ДВО 12 «ECON»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong».

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В  ПОТОЛКИ ТИПА  «ARMSTRONG»

ДВО 12 «ECON» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221240637 ДВО 12-36-111.25 41 5050 123 ≥ 0,95 595 595 40 3,0

11221240648 ДВО 12-48-111.25 53 6500 123 ≥ 0,95 595 595 40 3,0

ДВО 12 «ECON» OP   опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140637 ДВО 12-36-111.25 41 4900 120 ≥ 0,95 595 595 40 3,0

11221140648 ДВО 12-48-111.25 53 6250 118 ≥ 0,95 595 595 40 3,0

ДВО 12 « » KR 03     призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221340637 ДВО 12-36-111.25 41 4900 120 ≥ 0,95 595 595 40 3,0

11221340648 ДВО 12-48-111.25 53 6250 118 ≥ 0,95 595 595 40 3,0
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 ДВО 12 «ECON WG»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в потолках из гипсокартона.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ДВО 12 «ECON WG» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11221240251 ДВО 12-11-111.25 13 1300 100 ≥ 0,6 572 110 70 560 95 0,9

11221240252 ДВО 12-21-111.25 23 2550 111 ≥ 0,95 572 110 70 560 95 0,9

11221240253 ДВО 12-21-111.25 23 2550 111 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221240010 ДВО 12-32-111.25 33 4050 123 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,0

11221240254 ДВО 12-42-111.25 43 5100 119 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221240255 ДВО 12-63-111.25 63 7500 119 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,1

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В  ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

ДВО 12 «ECON WG» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11221140251 ДВО 12-11-111.25 13 1200 92 ≥ 0,6 572 110 70 560 95 0,9

11221140252 ДВО 12-21-111.25 23 2300 100 ≥ 0,95 572 110 70 560 95 0,9

11221140253 ДВО 12-21-111.25 23 2300 100 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221140010 ДВО 12-32-111.25 33 3650 111 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,0

11221140254 ДВО 12-42-111.25 43 4650 108 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221140255 ДВО 12-63-111.25 63 6800 108 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,1

ДВО 12 «ECON WG» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11221340251 ДВО 12-11-111.25 13 1200 92 ≥ 0,6 572 110 70 560 95 0,9

11221340252 ДВО 12-21-111.25 23 2300 100 ≥ 0,95 572 110 70 560 95 0,9

11221340253 ДВО 12-21-111.25 23 2300 100 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221340010 ДВО 12-32-111.25 33 3650 111 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,0

11221340254 ДВО 12-42-111.25 43 4650 108 ≥ 0,95 1067 110 70 1055 95 1,5

11221340255 ДВО 12-63-111.25 63 6800 108 ≥ 0,95 1562 110 70 1550 95 2,1
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 ДВО 12 «KOMBO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Светильник отраженного света.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА  «ARMSTRONG» 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140417 ДВО 12-28-111.07 28 2600 93 595 595 105 3,3

11221140418 ДВО 12-34-111.07 37 3350 91 595 595 105 3,3

11221140415 ДВО 12-42-111.07 43 4150 97 595 595 105 3,3

11221140647 ДВО 12-56-111.07 62 5600 90 595 595 105 4,0
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ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДВО 12 «ZAUR» ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА  «ARMSTRONG» 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11221140631 ДВО 12-27-111.07 29 3600 124 595 595 105 3,5

11221140632 ДВО 12-29-111.07 32 4000 125 595 595 105 3,5

11221140633 ДВО 12-39-111.07 42 5300 126 595 595 105 3,5

11221140634 ДВО 12-54-111.07 58 6600 114 595 595 105 3,5

11221140635 ДВО 12-58-111.07 62 7350 119 595 595 105 3,5

11221140636 ДВО 12-77-111.07 82 9750 119 595 595 105 3,5
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 ДПО 21 «GEMINI»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью уста-

новки в потолки типа “Armstrong”.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12111240001 ДПО 21-21-111.34 23 2700 117 596 296 75 2,0

12111240004 ДПО 21-28-111.34 28 3400 121 596 596 75 3,9

12111240002 ДПО 21-34-111.34 37 4400 119 596 596 75 3,9

12111240003 ДПО 21-40-111.34 43 5450 127 596 596 75 3,9

12111240005 ДПО 21-34-111.34 37 4400 119 296 1196 75 4,1

12111240006 ДПО 21-40-111.34 43 5450 127 296 1196 75 4,1

12111240007 ДПО 21-68-111.34 67 8800 131 1196 596 75 7,8

12111240008 ДПО 21-80-111.34 82 10900 133 1196 596 75 7,8

ДПО 21 «GEMINI» KR     призматический рассеиватель

ДПО 21 «GEMINI» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12111140001 ДПО 21-21-111.34 23 2500 109 596 296 75 2,0

12111140004 ДПО 21-28-111.34 28 3150 113 596 596 75 3,9

12111140002 ДПО 21-34-111.34 37 4050 109 596 596 75 3,9

12111140003 ДПО 21-40-111.34 43 5050 117 596 596 75 3,9

12111140005 ДПО 21-34-111.34 37 4050 109 296 1196 75 4,1

12111140006 ДПО 21-40-111.34 43 5050 117 296 1196 75 4,1

12111140007 ДПО 21-68-111.34 67 8100 121 1196 596 75 7,8

12111140008 ДПО 21-80-111.34 82 10100 123 1196 596 75 7,8
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 ДВО 21 «GEMINI»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong» 

или в потолках из гипсокартона. Для установки светиль-

ника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены 

специальные отверстия, и светильник комплектуется че-

тырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 

60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

ДВО 21 «GEMINI» KR     призматический рассеиватель

ДВО 21 «GEMINI» OP     опаловый рассеиватель

А В

H

А В

H

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

12121240001 ДВО 21-21-113.34 23 2700 117 595 295 75 580 280 2,0

12121240002 ДВО 21-28-113.34 28 3400 121 595 595 75 580 580 3,8

12121240005 ДВО 21-34-113.34 37 4400 119 1195 295 75 1180 280 4,0

12121240003 ДВО 21-34-113.34 37 4400 119 595 595 75 580 580 3,8

12121240006 ДВО 21-40-113.34 43 5450 127 1195 295 75 1180 280 4,0

12121240004 ДВО 21-40-113.34 43 5450 127 595 595 75 580 580 3,8

12121240007 ДВО 21-68-113.34 67 8800 131 1195 595 75 1180 580 7,6

12121240008 ДВО 21-80-113.34 82 10900 133 1195 595 75 1180 580 7,6

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

12121140001 ДВО 21-21-113.34 23 2500 109 595 295 75 580 280 2,0

12121140002 ДВО 21-28-113.34 28 3150 113 595 595 75 580 580 3,8

12121140005 ДВО 21-34-113.34 37 4050 109 1195 295 75 1180 280 4,0

12121140003 ДВО 21-34-113.34 37 4050 109 595 595 75 580 580 3,8

12121140006 ДВО 21-40-113.34 43 5050 117 1195 295 75 1180 280 4,0

12121140004 ДВО 21-40-113.34 43 5050 117 595 595 75 580 580 3,8

12121140007 ДВО 21-68-113.34 67 8100 121 1195 595 75 1180 580 7,6

12121140008 ДВО 21-80-113.34 82 10100 123 1195 595 75 1180 580 7,6
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 ДВО 21 «GEMINI GRILIATO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью под-

весов для монтажа подвесных потолков (в комплект по-

ставки не входят).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

А В

H

А В

H

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

12121240009 ДВО 21-28-113.11 28 3400 121 587 588 75 580 580 3,7

12121240010 ДВО 21-34-113.11 37 4400 119 587 588 75 580 580 3,7

12121240011 ДВО 21-40-113.11 43 5450 127 587 588 75 580 580 3,7

Схема монтажа светильника ДВО 21 «GEMINI GRILIATO»  в потолок типа «Грильято»:

ДВО 21 «GEMINI GRILIATO» KR     призматический рассеиватель

ДВО 21 «GEMINI GRILIATO» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

12121140009 ДВО 21-28-113.11 28 3150 113 587 588 75 580 580 3,7

12121140010 ДВО 21-34-113.11 37 4050 109 587 588 75 580 580 3,7

12121140011 ДВО 21-40-113.11 43 5050 117 587 588 75 580 580 3,7
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 ДПО 11 «ASTRA»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепится как на потолок, так и встраивается в подвесной 

потолок типа «Armstrong». 

Возможна установка на подвесах, регулируемых по высоте 

(см. стр. 358).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

ДПО 11 «ASTRA» KR     растровая решетка с призматическим рассеивателем

ДПО 11 «ASTRA» OP   растровая решетка с опаловым рассеивателем

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111240001 ДПО 11-21-111.36 24 2100 88 595 295 56 2,5

11111240002 ДПО 11-36-111.36 35 3150 90 595 595 56 4,7

11111240004 ДПО 11-40-111.36 46 4150 90 595 595 56 4,9

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111140001 ДПО 11-21-111.36 24 1900 79 595 295 56 2,5

11111140002 ДПО 11-36-111.36 35 2800 80 595 595 56 4,7

11111140004 ДПО 11-40-111.36 46 3700 80 595 595 56 4,9
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 ДВО 11 «LIRA»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong» 

или в потолках из гипсокартона. Для установки светиль-

ника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены 

специальные отверстия, и светильник комплектуется че-

тырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 

60300000035).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

А В

H

А В

H

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установоч-
ный размер 
( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11121240006 ДВО 11-21-111.35 24 2100 88 595 295 56 580 280 2,4

11121240007 ДВО 11-36-111.35 35 3150 90 595 595 56 580 580 4,6

11121240008 ДВО 11-40-111.35 46 4150 90 595 595 56 580 580 4,6

ДВО 11 «LIRA» KR     растровая решетка с призматическим рассеивателем

ДВО 11 «LIRA» OP   растровая решетка с опаловым рассеивателем

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установоч-
ный размер 
( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11121140006 ДВО 11-21-111.35 24 1900 79 595 295 56 580 280 2,4

11121140007 ДВО 11-36-111.35 35 2800 80 595 595 56 580 580 4,6

11121140008 ДВО 11-40-111.35 46 3700 80 595 595 56 580 580 4,6

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

7978



 ДВО 11 «LIRA GRILIATO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью под-

весов для монтажа подвесных потолков (в комплект по-

ставки не входят).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА «ГРИЛЬЯТО»

А В

H

А В

H

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11121240009 ДВО 11-40-111.11 46 4150 90 588 588 56 580 580 4,5

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

11121140009 ДВО 11-40-111.11 46 3700 80 588 588 56 580 580 4,5

Схема монтажа светильника ДВО 11 «LIRA GRILIATO» в потолок типа «Грильято»:

ДВО 11 «LIRA GRILIATO» KR     растровая решетка с призматическим рассеивателем

ДВО 11 «LIRA GRILIATO» OP     растровая решетка с опаловым рассеивателем
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 ДПО 11 «STIL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепится на поверхность потолка, может быть встроен в 

гипсокартон или в подвесной потолок типа «Armstrong». 

Возможна установка на подвесах, регулируемых по высоте 

(см. стр. 358).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

ДПО 11 «STIL» KR     растровая решетка с призматическим рассеивателем

ДПО 11 «STIL» OP     растровая решетка с опаловым рассеивателем

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111240010 ДПО 11-21-111.37 24 2100 88 624 365 63 3,0

11111240011 ДПО 11-36-111.37 35 3150 90 624 622 63 5,7

11111240009 ДПО 11-40-111.37 46 4150 90 624 622 63 6,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111140010 ДПО 11-21-111.37 24 1900 79 624 365 63 3,0

11111140011 ДПО 11-36-111.37 35 2800 80 624 622 63 5,7

11111140009 ДПО 11-40-111.37 46 3700 80 624 622 63 6,0
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 ДВО 11 «EFFECT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа  «Armstrong».

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ДВО 11 «EFFECT» KR  растровая решетка с призматическим рассеивателем

ДВО 11 «EFFECT» OP   растровая решетка с опаловым рассеивателем

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11121240010 ДВО 11-10-111.08 13 1050 81 ≥ 0,5 840 170 56 2,1

11121240011 ДВО 11-21-111.08 24 2100 88 ≥ 0,95 840 170 56 2,2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11121140010 ДВО 11-10-111.08 13 950 73 ≥ 0,5 840 170 56 2,1

11121140011 ДВО 11-21-111.08 24 1900 79 ≥ 0,95 840 170 56 2,2
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Бизнес-центр «ПАРК» (РБ, г.Минск)

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник встраивается в подвесные потолки, в том числе 

реечные.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окра-

шен в белый цвет с применением технологии порошко-

вой окраски. 

Подвод сетевого кабеля осуществляется через герметич-

ный сальник.

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 

По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 

Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 

+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221140148 ДВО 12-18-115.02 21 1900 90 270 270 70 259 250 1,75

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК  ДВО 12 «VISOR»
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 ДВО 12 «RAIL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраивается в реечные потолки  «итальянского» (ширина 

рейки - 84 мм) и «немецкого» (ширина рейки - 85 мм) ди-

зайна с помощью монтажного комплекта (поставляется 

комплектно).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального светотехниче-

ского матового пластика (опал).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ

ДВО 12 «RAIL»  с шириной одной «рейки»

ДВО 12 «RAIL»  с шириной двух «реек»

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11221140113 ДВО 12-21-113.05 23 2050 89 ≥ 0,5 1240 120 76 2,4

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11221140120 ДВО 12-40-113.05 43 4100 95 ≥ 0,95 1240 218 76 4,8

Гребенка

Рейка

Светильник ДВО 12 “RAIL”

Монтажный комплект 

Схема монтажа светильника ДВО 12 “RAIL” в реечный потолок
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 ДВО 12 «RAIL» IP54
ТУ BY 100130911.002-2007 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраивается в реечные потолки с шириной рейки  85 мм 

и 150 мм с помощью монтажного комплекта (поставляется 

комплектно).

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального светотехниче-

ского матового гладкого пластика (опал).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54

Гребенка

Рейка

Светильник ДВО 12 “RAIL” IP54

Монтажный комплект 

Схема монтажа светильника ДВО 12 “RAIL” IP54 в реечный потолок

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11221140114 ДВО 12-21-115.05 23 2150 93 ≥ 0,5 680 210 87 2,6

11221140377 ДВО 12-21-115.05 23 2150 93 ≥ 0,95 1190 210 87 3,6

11221140378 ДВО 12-30-115.05 33 3200 97 ≥ 0,95 1190 210 87 3,6

11221140379 ДВО 12-42-115.05 43 4300 100 ≥ 0,95 1190 210 87 3,6

Для «рейки» с шириной 85 мм.

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11221140256 ДВО 12-21-115.05 23 2150 93 ≥ 0,5 1170 170 72 3,3

11221140116 ДВО 12-30-115.05 33 3200 97 ≥ 0,95 1170 170 72 3,3

11221140257 ДВО 12-42-115.05 43 4300 100 ≥ 0,95 1170 170 72 3,3

Для «рейки» с шириной 150 мм.

С
п

е
ц

и
а

л
ь

н
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

9190



 ДВО 55 «SV» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Установка
Встраивается в стены или потолки из гипсокартона с по-

мощью кронштейнов, идущих в комплекте со светильником.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

15521140086 ДВО 55-6-134.05 8 600 75 ≥ 0,5 225 225 110 210 210 2,2

15521140081 ДВО 55-12-134.05 14 1200 86 ≥ 0,5 225 225 110 210 210 2,2

15521140082 ДВО 55-18-134.05 21 1800 86 ≥ 0,5 225 225 110 210 210 2,2

ДВО 55 «SV 225» 

ДВО 55 «SV 270» 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

15521140087 ДВО 55-12-134.05 14 1200 86 ≥ 0,5 270 270 110 255 255 3,0

15521140089 ДВО 55-18-134.05 21 1800 86 ≥ 0,5 270 270 110 255 255 3,0

15521140090 ДВО 55-24-134.05 27 2400 89 ≥ 0,95 270 270 110 255 255 3,0

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”) ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

ДПО 55 «SP 225» 

ДПО 55 «SP 270» 

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ  ДПО 55 «SP» 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140484 ДПО 55-6-134.05 8 600 75 ≥ 0,5 225 225 220 3,5

15511140478 ДПО 55-12-134.05 14 1200 86 ≥ 0,5 225 225 220 3,5

15511140481 ДПО 55-18-134.05 21 1800 86 ≥ 0,5 225 225 220 3,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140480 ДПО 55-12-134.05 14 1200 86 ≥ 0,5 270 270 250 4,5

15511140482 ДПО 55-18-134.05 21 1800 86 ≥ 0,5 270 270 250 4,5

15511140483 ДПО 55-24-134.05 27 2400 89 ≥ 0,95 270 270 250 4,5
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 ДПО 12 «SP E»  
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на подвесах  (см. 

стр. 358). Возможна установка на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из анодированного алю-

миния и окрашен порошковой краской белого, серого или 

черного цвета (возможна покраска по шкале RAL).

Оптическая часть
Светильник комплектуется зеркальным отражателем и за-

щитным рассеивателем.

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

угол  светораспределения (300)300

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

112110401177 ДПО 12-3-111.30 3 250 83 ≥ 0,5 350 80 2,5

112110401179 ДПО 12-6-111.30 6 500 83 ≥ 0,5 350 80 2,5

112110401182 ДПО 12-9-111.30 9 750 83 ≥ 0,5 350 80 2,5

112110401174 ДПО 12-12-111.30 12 1000 83 ≥ 0,5 350 80 2,5

112110401178 ДПО 12-3-111.30 3 250 83 ≥ 0,5 400 80 2,8

112110401180 ДПО 12-6-111.30 6 500 83 ≥ 0,5 400 80 2,8

112110401183 ДПО 12-9-111.30 9 750 83 ≥ 0,5 400 80 2,8

112110401175 ДПО 12-12-111.30 12 1000 83 ≥ 0,5 400 80 2,8

112110401185 ДПО 12-3-111.30 3 250 83 ≥ 0,5 500 80 3,0

112110401181 ДПО 12-6-111.30 6 500 83 ≥ 0,5 500 80 3,0

112110401184 ДПО 12-9-111.30 9 750 83 ≥ 0,5 500 80 3,0

112110401176 ДПО 12-12-111.30 12 1000 83 ≥ 0,5 500 80 3,0
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 ДПО 12 «SP C»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно 

на опорную поверхность или на подвесах  (см. стр. 358).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из анодированного алю-

миния и окрашен порошковой краской белого, серого или 

черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного 

алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540509 ДПО 12-12-111.30 15 1600 107 ≥ 0,5 115 117 0,5

11211540511 ДПО 12-17-111.30 21 2300 110 ≥ 0,5 139 169 0,8

11211540513 ДПО 12-24-111.30 27 3250 120 ≥ 0,95 139 169 0,8

11211540515 ДПО 12-27-111.30 31 3700 119 ≥ 0,95 139 200 1,0

11211540517 ДПО 12-30-111.30 34 4000 117 ≥ 0,95 139 200 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540508 ДПО 12-12-111.30 15 1600 107 ≥ 0,5 115 117 0,5

11211540510 ДПО 12-17-111.30 21 2300 110 ≥ 0,5 139 169 0,8

11211540512 ДПО 12-24-111.30 27 3250 120 ≥ 0,95 139 169 0,8

11211540514 ДПО 12-27-111.30 31 3700 119 ≥ 0,95 139 200 1,0

11211540516 ДПО 12-30-111.30 34 4000 117 ≥ 0,95 139 200 1,0

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

500 угол  светораспределения (500)

угол  светораспределения (240)240
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 ДПО 12 «SP C»  IP43 / IP65
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно 

на опорную поверхность или на подвесах  (см. стр. 358).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из анодированного алю-

миния и окрашен порошковой краской белого, серого или 

черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного 

алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540519 ДПО 12-27-114.30 31 3700 119 175 158 1,6

11211540521 ДПО 12-30-114.30 34 4000 117 175 158 1,6

СВЕТИЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

500 угол  светораспределения (500)

угол  светораспределения (240)

ДПО 12 "SP C" IP43  

ДПО 12 "SP C" IP65

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540518 ДПО 12-27-114.30 31 3700 119 175 158 1,6

11211540520 ДПО 12-30-114.30 34 4000 117 175 158 1,6

500 угол  светораспределения (500)

угол  светораспределения (240)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540524 ДПО 12-27-116.30 31 3700 119 201 158 2,0

11211540526 ДПО 12-30-116.30 34 4000 117 201 158 2,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

11211540525 ДПО 12-27-116.30 31 3700 119 201 158 2,0

11211540527 ДПО 12-30-116.30 34 4000 117 201 158 2,0

240

240
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Установка
Крепление к потолку на цепь, трос и т. д. (см. стр. 358).

Возможен подвес на трековые системы.

Подвод кабеля осуществляется к самозажимной клеммной 

колодке внутри корпуса.

Конструкция
Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого 

профиля и окрашен в серый цвет с применением техно-

логии порошковой окраски (под заказ возможна окраска 

в цвет по шкале RAL).

Оптическая часть
Рифленый отражатель выполнен из прозрачного ударо-

прочного поликарбоната. 

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны специальные 

цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

    ДПО 55 «TOLLER»

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(D х H, мм)

Вес, 
кг

15514040508 ДПО 55-9-114.00 11 850 77 ≥ 0,5 316 400 2,7

15514040486 ДПО 55-13-114.00 15 1350 90 ≥ 0,5 316 400 2,7

15514040487 ДПО 55-18-114.00 21 1700 81 ≥ 0,5 316 400 2,7

15514040494 ДПО 55-26-114.00 29 3350 116 ≥ 0,95 316 400 2,7

15514040504 ДПО 55-39-114.00 41 4400 107 ≥ 0,95 316 400 2,7

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА
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 ДВО 12 «SATURN LIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», 

типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металличе-

ские кассетные потолки с помощью специальных защелок 

(входят в комплект поставки). 

Возможна комплектация панелью для установки в ква-

дратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 

мм (размер согласовывается с заказчиком).

Соединение и монтаж светильников проводится без при-

менения специальных инструментов.

Конструкция
Корпус штампованный алюминиевый. 

Оптическая часть
Рассеиватель из матового светотехнического поликарбо-

ната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз 

рассеяние света. 

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Светильник
Защелка Потолок «Грильято»

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Код заказа Наименование
P 

(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(H х D, мм)

Установоч-
ный размер 

( D1, мм)

Вес, 
кг

11221140174 ДВО 12-10-113.30 12 1500 125 ≥ 0,5 43 190 170 0,5

11221140179 ДВО 12-15-113.30 18 2100 117 ≥ 0,5 43 190 170 0,5

11221140178 ДВО 12-14-113.30 17 2150 126 ≥ 0,5 48 240 220 0,6

11221140180 ДВО 12-20-113.30 23 2950 128 ≥ 0,95 48 240 220 0,6

11221140185 ДВО 12-30-113.30 32 4000 125 ≥ 0,95 48 240 220 0,6

11221140187 ДВО 12-44-113.30 43 5350 124 ≥ 0,95 48 240 220 0,6

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

Светильник ДВО 12 «SATURN LIGHT»

Монтажная панель

Потолок типа «Грильято»
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 ДВО 12 «SATURN LIGHT» IP54
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», 

типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металличе-

ские кассетные потолки с помощью специальных защелок 

(входят в комплект поставки).

Возможна комплектация панелью для установки в ква-

дратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 

мм (размер согласовывается с заказчиком).

Соединение и монтаж светильников проводится без при-

менения специальных инструментов.

Конструкция
Корпус штампованный алюминиевый. 

Драйвер светильника помещен в герметичный выносной 

бокс со степенью защиты IP54. Выносной бокс устанавли-

вается на поверхность потолка.

Светильник

Защелка

ПотолокВыносной бокс

Оптическая часть
Рассеиватель из матового светотехнического поликарбо-

ната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз 

рассеяние света. 

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(H х D, мм)

Установоч-
ный размер 

( D1, мм)

Вес, 
кг

11221140515 ДВО 12-10-115.30 12 1500 125 ≥ 0,5 43 190 170 0,7

11221140395 ДВО 12-15-115.30 18 2100 117 ≥ 0,5 43 190 170 0,7

11221140495 ДВО 12-14-115.30 17 2150 126 ≥ 0,5 48 240 220 0,9

11221140394 ДВО 12-20-115.30 23 2950 128 ≥ 0,95 48 240 220 0,9

11221140516 ДВО 12-30-115.30 32 4000 125 ≥ 0,95 48 240 220 0,9

11221140494 ДВО 12-44-115.30 43 5350 124 ≥ 0,95 48 240 220 0,9

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

Светильник ДВО 12 «SATURN LIGHT» IP54

Монтажная панель

Потолок типа «Грильято»
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 ДВО 12 «SPY»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Выдвижной поворотный светодиодный встраиваемый све-
тильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, 
в том числе и в потолки типа «Armstrong», в мебель, в сте-
новые панели или другие конструкции. 
Возможна комплектация панелью для установки в ква-
дратные отверстия. Сторона квадрата от 280 до 600 мм 

(размер согласовывается с заказчиком).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета.
Поворотный механизм светильника позволяет изме-
нять направление светового потока и направить свет на 

нужную поверхность.

Оптическая часть
Конструкция отражателя гарантирует равномерное све-

чение по всей поверхности светового пятна. Стекло про-

зрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу 

светильника. Возможно применение специальных цветов 

светодиодного источника для более привлекательной 

презентации товара (при заказе указывается цвет светоди-

одного источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны специальные 

цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).3500

СВЕТИЛЬНИК ПОВОРОТНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм)

Установочный 
размер 

( D1, мм)

Вес, 
кг

11221540258 ДВО 12-26-111.30 28 3350 120 147 180 170 1,5

11221540124 ДВО 12-34-111.30 37 4400 119 147 180 170 1,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм)

Установочный 
размер 

( D1, мм)

Вес, 
кг

11221540349 ДВО 12-26-111.30 28 3350 120 147 180 170 1,5

11221540350 ДВО 12-34-111.30 37 4400 119 147 180 170 1,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм)

Установочный 
размер 

( D1, мм)

Вес, 
кг

11221540347 ДВО 12-26-111.30 28 3350 120 147 180 170 1,5

11221540348 ДВО 12-34-111.30 37 4400 119 147 180 170 1,5

240

400

600

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

Светильник ДВО 12 «SPY»

Потолок типа «Грильято»

Монтажная панель

угол  светораспределения (400)

угол  светораспределения (600)

угол  светораспределения (240)

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

Т
о

р
го

в
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

107106



 ДВО 12 «KARDOLIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

240 400 600

3500

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong» или 

в потолки из гипсокартона с помощью монтажных скоб 

(поставляются комплектно). 

Конструкция
Поворотный механизм светильника позволяет изме-
нять направление светового потока и направить свет на 

нужную поверхность.

Оптическая часть
Конструкция отражателя гарантирует равномерное све-

чение по всей поверхности светового пятна. Стекло про-

зрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу 

светильника. 

Возможно применение специальных цветов светодиод-

ного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиод-

ного источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны специальные 

цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

СВЕТИЛЬНИК ПОВОРОТНЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Угол 

светораспределения, 
град

Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221540391 ДВО 12-31-111.21 34 4100 121 24 175 175 140 165 165 1,3

11221540392 ДВО 12-31-111.21 34 4100 121 40 175 175 140 165 165 1,3

11221540393 ДВО 12-31-111.21 34 4100 121 60 175 175 140 165 165 1,3

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Угол 

светораспределения, 
град

Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221540388 ДВО 12-2х31-111.21 68 8200 121 24 350 175 140 340 165 2,0

11221540389 ДВО 12-2х31-111.21 68 8200 121 40 350 175 140 340 165 2,0

11221540390 ДВО 12-2х31-111.21 68 8200 121 60 350 175 140 340 165 2,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Угол 

светораспределения, 
град

Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221540383 ДВО 12-3х31-111.21 102 12300 121 24 500 175 140 490 165 3,0

11221540384 ДВО 12-3х31-111.21 102 12300 121 40 500 175 140 490 165 3,0

11221540387 ДВО 12-3х31-111.21 102 12300 121 60 500 175 140 490 165 3,0
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 ДВО 12 «SPY B»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Выдвижной светодиодный встраиваемый светильник мон-

тируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и 

в потолки типа «Armstrong», в мебель, в стеновые панели 

или другие конструкции. 
Возможна комплектация панелью для установки в ква-
дратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 

мм (размер согласовывается с заказчиком).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета.

Поворотный механизм светильника позволяет изме-

нять направление светового потока и направить свет на 

нужную поверхность.

Оптическая часть
Конструкция отражателя гарантирует равномерное све-

чение по всей поверхности светового пятна. Стекло про-

зрачное, что обеспечивает максимальную светоотдачу 

светильника. Возможно применение специальных цветов 

светодиодного источника для более привлекательной 

презентации товара (при заказе указывается цвет светоди-

одного источника).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны специальные 

цвета.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

СВЕТИЛЬНИК ВЫДВИЖНОЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

Светильник ДВО 12 «SPY B»

Потолок типа «Грильято»

Монтажная панель

600 угол  светораспределения (600)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

11221540334 ДВО 12-26-111.30 29 3400 117 145 145 110 135 135 0,8

11221540335 ДВО 12-30-111.30 34 4000 118 145 145 110 135 135 0,8

11221540336 ДВО 12-30-111.30 34 4400 129 236 146 110 225 135 1,1

11221540337 ДВО 12-37-111.30 40 4850 121 236 146 110 225 135 1,1

11221540338 ДВО 12-42-111.30 46 5400 117 236 146 110 225 135 1,1
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 ДСО 81 «TRACK SPY»

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Светильник изготовлен из алюминиевого сплава и 

окрашен порошковой краской белого, серого или черного 

цвета.  

Оптическая часть
Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент 

светоотражения. Светильник комплектуется защитным 

стеклом.

Применение трековой системы и поворотного крон-

штейна позволяет направить световой поток под любым 

углом полусферы. Возможно применение специальных 

цветов светодиодного источника для более привлека-

тельной презентации товара (при заказе указывается цвет 

светодиодного источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый)

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

600 угол  светораспределения (600)

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

18151540203 ДСО 81-27-413 31 3650 118 226 189 107 1,5

18151540204 ДСО 81-31-413 34 4000 118 226 189 107 1,5

18151540205 ДСО 81-37-413 40 4850 121 226 189 107 1,5
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 ДСО 81 «TRACKPIС»
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трехфазный тре-

ковый шинопровод с помощью комбинированного 

драйвер-адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного 

алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.

Применение трековой системы и поворотного крон-

штейна позволяет направить световой поток под любым 

углом полусферы.  Возможно применение специальных 

цветов светодиодного источника для более привлека-

тельной презентации товара (при заказе указывается цвет 

светодиодного источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый) 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

240

400 угол  светораспределения (400)

угол  светораспределения (240)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

18153640173 ДСО 81-24-411 28 3050 109 230 120 260 1,0

18153640181 ДСО 81-30-411 34 3600 106 230 120 260 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

18153640174 ДСО 81-24-412 28 3050 109 230 120 260 1,0

18153640182 ДСО 81-30-412 34 3600 106 230 120 260 1,0
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 ДСО 81 «TRACKPIC  A» ДСО 81 «TRACKPIC  A»
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент 

светоотражения. 

Применение трековой системы и поворотного крон-

штейна позволяет направить световой поток под любым 

углом полусферы. 

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый) 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

угол  светораспределения (240)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А хH х D, мм) Вес, кг

18151040186 ДСО 81-16-411 20 2350 118 ≥ 0,5 144 180 103 1,2

18151040189 ДСО 81-24-411 27 3150 117 ≥ 0,95 144 180 103 1,2

18151040192 ДСО 81-27-411 31 3500 113 ≥ 0,95 144 180 103 1,2

18151040195 ДСО 81-27-411 31 3500 113 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040198 ДСО 81-31-411 34 4200 124 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040201 ДСО 81-37-411 40 5050 126 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

240

угол  светораспределения (400)400

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х H х D, мм) Вес, кг

18151040187 ДСО 81-16-412 20 2350 118 ≥ 0,5 144 180 103 1,2

18151040190 ДСО 81-24-412 27 3150 117 ≥ 0,95 144 180 103 1,2

18151040193 ДСО 81-27-412 31 3500 113 ≥ 0,95 144 180 103 1,2

18151040196 ДСО 81-27-412 31 3500 113 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040199 ДСО 81-31-412 34 4200 124 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040202 ДСО 81-37-412 40 5050 126 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

600 угол  светораспределения (600)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х H х D, мм) Вес, кг

18151040365 ДСО 81-27-413 31 3700 119 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040380 ДСО 81-31-413 34 4200 124 ≥ 0,95 169 180 128 1,2

18151040358 ДСО 81-37-413 40 5050 126 ≥ 0,95 169 180 128 1,2
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Супермаркет «GREEN» (РБ, г.Минск)



 ДСО 81 «TRACKPIС C»
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светового блока изготовлен из алюминиевого 

трубчатого профиля и окрашен порошковой краской бе-

лого, серого или черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент 

светоотражения. Светильник комплектуется защитным 

стеклом.

Применение трековой системы и поворотного крон-

штейна позволяет направить световой поток под любым 

углом полусферы.  Возможно применение специальных 

цветов светодиодного источника для более привлека-

тельной презентации товара (при заказе указывается цвет 

светодиодного источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый) 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

WN2 (4000K)
Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров.товаров.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

угол  светораспределения (240)

угол  светораспределения (400)

угол  светораспределения (120)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(B х D, мм) Вес, кг

18151540206 ДСО 81-11-411 11 1000 91 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540209 ДСО 81-19-411 19 1800 95 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540212 ДСО 81-27-411 27 2600 96 ≥ 0,95 167 74 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(B х D, мм) Вес, кг

18151540207 ДСО 81-11-411 11 1000 91 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540210 ДСО 81-19-411 19 1800 95 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540213 ДСО 81-27-411 27 2600 96 ≥ 0,95 167 74 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(B х D, мм) Вес, кг

18151540208 ДСО 81-11-412 11 1000 91 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540211 ДСО 81-19-412 19 1800 95 ≥ 0,5 167 74 1,0

18151540214 ДСО 81-27-412 27 2600 96 ≥ 0,95 167 74 1,0

240

400

120
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 ДСО 81 «TRACKPIС E»
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент 

светоотражения. 

Применение трековой системы и поворотного крон-

штейна позволяет направить световой поток под любым 

углом полусферы. 

Возможно применение специальных цветов светоди-

одного источника для более привлекательной презен-

тации товара (при заказе указывается цвет светодиодного 

источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый) 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

MEAT+ Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

угол  светораспределения (400)400

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х H х D, мм) Вес, кг

18151040412 ДСО 81-27-412 31 3000 97 ≥ 0,95 142 187 99 1,0

18151040388 ДСО 81-31-412 34 3300 97 ≥ 0,95 142 187 99 1,0

18151040418 ДСО 81-34-412 36 3500 97 ≥ 0,95 142 187 99 1,0
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 ДПО 11 «LINEYKA P» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится непосредственно на опорную по-

верхность или на гибких подвесах, регулируемых по высоте 

для достижения нормативной освещенности (см. стр. 358). 

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использова-

нием соединительных кронштейнов формировать непре-

рывные световые линии.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматиче-

ского или опалового рассеивателя из пластика и зеркаль-

ного анодированного алюминия.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ДПО 11 «LINEYKA P»  KR     растровая решетка c призматическим рассеивателем

ДПО 11 «LINEYKA P»  OP  растровая решетка c опаловым рассеивателем

СВЕТИЛЬНИК С КОМБИНИРОВАННЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Торцевая крышка
Растровая решетка c 

рассеивателем
Соединительные 

кронштейны

х2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111240014 ДПО 11-21-111.06 24 2200 92 1171 135 65 2,9

11111240015 ДПО 11-40-111.06 46 4300 93 1171 135 65 3,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11111140014 ДПО 11-21-111.06 24 2000 83 1171 135 65 2,9

11111140015 ДПО 11-40-111.06 46 4150 90 1171 135 65 3,0
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 ДПО 12 «LINEYKA P» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится непосредственно на опорную по-

верхность или на гибких подвесах, регулируемых по высоте 

для достижения нормативной освещенности (см. стр. 358). 

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использова-

нием соединительных кронштейнов формировать непре-

рывные световые линии.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из матового гладкого пластика 

(опал).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ  СВЕТИЛЬНИК

Торцевая крышкаРассеиватель
Соединительные 

кронштейны

х2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140238 ДПО 12-21-111.06 23 2300 100 1171 135 65 3,1

11211140239 ДПО 12-40-111.06 43 4600 107 1171 135 65 3,2
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 ДПО 12 «EVEN» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится на гибких подвесах, регулируемых 

по высоте для достижения нормативной освещенности (см. 

стр. 358, №06). 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Рассеиватель светильника выполнен из матового экстру-

дированного пластика (опал).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140001 ДПО 12-21-111.06 23 2350 102 1075 150 38 1,8

11211140002 ДПО 12-26-111.06 29 2950 102 1323 150 38 2,2

11211140003 ДПО 12-32-111.06 33 3550 108 1568 150 38 2,6

11211140004 ДПО 12-42-111.06 43 4750 110 1075 150 38 1,9

11211140005 ДПО 12-52-111.06 54 5900 109 1323 150 38 2,3

11211140006 ДПО 12-63-111.06 63 7100 113 1568 150 38 2,7

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

129128



 ДПО 12 «EVEN L» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится на гибких подвесах, регулируемых 

по высоте для достижения нормативной освещенности (см. 

стр. 358, №06). 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Оптическая система состоит из пластикового отражателя 

со вставленными в него линзами. Эти линзы предназна-

чены для создания офисных и интерьерных светильников 

комфортных для зрения, с высокой энергоэффективно-

стью и низким слепящим воздействием

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112110401382 ДПО 12-14-111.06 18 1600 89 1170 120 24 2,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112110401067 ДПО 12-28-111.06 35 3350 96 1170 160 24 2,3
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 ДБО 12 «STYLE»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). Для установки непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок или стена) ис-

пользуются монтажные кронштейны.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

 Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

ДБО 12 «STYLE» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11231240001 ДБО 12-11-113.27 13 1350 104 ≥ 0,5 532 54 60 1,6

11231240043 ДБО 12-21-113.27 23 2600 113 ≥ 0,95 532 54 60 1,6

11231240027 ДБО 12-21-113.27 23 2700 117 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231240030 ДБО 12-32-113.27 33 4050 123 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231240028 ДБО 12-42-113.27 43 5200 121 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231240130 ДБО 12-44-113.27 45 5600 124 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231240029 ДБО 12-63-113.27 63 7650 121 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

ДБО 12 «STYLE» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11231140001 ДБО 12-11-113.27 13 1200 92 ≥ 0,95 532 54 60 1,6

11231140043 ДБО 12-21-113.27 23 2350 102 ≥ 0,95 532 54 60 1,6

11231140027 ДБО 12-21-113.27 23 2450 107 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231140030 ДБО 12-32-113.27 33 3700 112 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231140028 ДБО 12-42-113.27 43 4750 110 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231140130 ДБО 12-44-113.27 45 5100 113 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231140029 ДБО 12-63-113.27 63 6950 110 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

ДБО 12 «STYLE» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11231340001 ДБО 12-11-113.27 13 1200 92 ≥ 0,5 532 54 60 1,6

11231340043 ДБО 12-21-113.27 23 2350 102 ≥ 0,95 532 54 60 1,6

11231340027 ДБО 12-21-113.27 23 2450 107 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231340030 ДБО 12-32-113.27 33 3700 112 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231340028 ДБО 12-42-113.27 43 4750 110 ≥ 0,95 1026 54 60 3,0

11231340130 ДБО 12-44-113.27 45 5100 113 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

11231340029 ДБО 12-63-113.27 63 6950 110 ≥ 0,95 1520 54 60 4,3

ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
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 ДПО 22 «ALS» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из УФ стабилизированного, 

ударопрочного поликарбоната (РС) или полиэстера усилен-

ного стекловолокном.

Монтажная база светильника, на которой крепится электриче-

ская часть, изготовлена из листовой стали и окрашена в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски, что обе-

спечивает необходимую долговечность.

Между корпусом и рассеивателем для обеспечения степени за-

щиты нанесено уплотнение из вспененного полиуретана (PUR).

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из УФ стабилизированного, ударо-

прочного поликарбоната (РС). или ПММА

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

12211140003 ДПО 22-21-115.16 23 2850 124 ≥ 0,95 1160 110 85 1,9

12211140008 ДПО 22-42-115.16 45 5750 128 ≥ 0,95 1160 110 85 2,0

12211140248 ДПО 22-58-115.16 63 8400 133 ≥ 0,95 1160 160 85 3,0

Корпус - поликарбонат (PC)

Рассаеиватель - поликарбонат (PC)
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) 

или жестких подвесах (см. стр. 358). C помощью углового 

кронштейна возможно крепление к стене.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий полиметилметакрилат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «SM»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ООО “ТРЕПЛАСТ”)

ДПО 12 «SM» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211140328 ДПО 12-17-113.15 20 1450 73 ≥ 0,5 670 200 65 1,5

11211140333 ДПО 12-28-113.15 30 2250 75 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140340 ДПО 12-34-113.15 39 2900 74 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140344 ДПО 12-40-113.15 46 3800 83 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211140330 ДПО 12-21-113.15 24 1950 81 ≥ 0,95 1270 110 70 1,8

11211140339 ДПО 12-34-113.15 39 2900 74 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211140343 ДПО 12-40-113.15 46 3800 83 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211140336 ДПО 12-32-113.15 35 3000 86 ≥ 0,95 1570 110 70 2,9

11211140345 ДПО 12-44-113.15 48 4100 85 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

11211140347 ДПО 12-64-113.15 68 5850 86 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

ДПО 12 «SM» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211340328 ДПО 12-17-113.15 20 2000 100 ≥ 0,5 670 200 65 1,5

11211340333 ДПО 12-28-113.15 30 3200 107 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340340 ДПО 12-34-113.15 39 4100 105 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340344 ДПО 12-40-113.15 46 5350 116 ≥ 0,95 670 670 65 4,0

11211340330 ДПО 12-21-113.15 24 2750 115 ≥ 0,95 1270 110 70 1,8

11211340339 ДПО 12-34-113.15 39 4100 105 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211340343 ДПО 12-40-113.15 46 5350 116 ≥ 0,95 1270 200 65 2,8

11211340336 ДПО 12-32-113.15 35 4200 120 ≥ 0,95 1570 110 70 2,9

11211340345 ДПО 12-44-113.15 48 5800 121 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

11211340347 ДПО 12-64-113.15 68 8250 121 ≥ 0,95 1570 110 70 3,0

ПОДВЕСНОЙ ИЛИ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК
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Установка
Светильники предназначены для подвеса на гибких (трос, 

цепь) или жестких подвесах (см. стр. 358). 

Система светильников позволяет формировать  сложные 

структуры с помощью соединителей.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен с применением технологии порошковой окраски. 

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются  

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет пять сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 7-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n  кр.03 - матированный пластик с призматической 

поверхностью.

n оп. - матовый гладкий полиметилметакрилат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «SM MODUL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ООО “ТРЕПЛАСТ”)

ДПО 12 «SM MODUL» KR 03   призматический матовый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211340319 ДПО 12-32-112.15 35 4200 120 1570 110 70 3,4

11211340323 ДПО 12-44-112.15 48 5800 121 1570 110 70 3,4

11211340326 ДПО 12-64-112.15 68 8250 121 1570 110 70 3,4

11211340318 ДПО 12-32+32-112.15 68 8400 124 3145 110 70 6,5

11211340321 ДПО 12-44+44-112.15 96 11600 121 3145 110 70 6,5

11211340324 ДПО 12-64+64-112.15 130 16500 127 3145 110 70 6,5

ДПО 12 «SM MODUL» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140319 ДПО 12-32-112.15 35 3000 86 1570 110 70 3,4

11211140323 ДПО 12-44-112.15 48 4100 85 1570 110 70 3,4

11211140326 ДПО 12-64-112.15 68 5850 86 1570 110 70 3,4

11211140318 ДПО 12-32+32-112.15 68 6000 88 3145 110 70 6,5

11211140321 ДПО 12-44+44-112.15 96 8200 85 3145 110 70 6,5

11211140324 ДПО 12-64+64-112.15 130 11700 90 3145 110 70 6,5

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА СВЕТИЛЬНИКОВ

Соединение Х-образное
код: 61101000028

Соединение линейное
код: 61101000009

Подвес «Начало»   
код: 60300000144

Соединение 
Т-образное №1 

код: 61101000016

Соединение 
угловое №2 

код: 61101000024

Соединение 
угловое №1

код: 61101000022

Соединение 
Т-образное №2 

код: 61101000018
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, 

цепь) или жестких подвесах (см. стр. 358). Подвес имеет 

удобную продольную регулировку.

Пример линейного монтажа можно посмотреть на видео-

хостинге  по следующей ссылке:      

https://youtu.be/z46DmU2X7Ro 

Конструкция
Корпус и отражатель светильника изготовлены из сталь-

ного листа и окрашены с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Торцевые крышки изготовлены из пластика АВS. 

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки 

питающих кабелей, а универсальная конструкция мон-

тажной базы светильника позволяет максимально упро-

стить монтажные работы и добиться наиболее эффек-

тивных показателей освещенности.

Для создания световых линий светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «KOMETA RETAIL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

Торцевая крышка
код: 60501000004

Отражатель с 
рассеивателем

Монтажная база с 
транзитным кабелем Кронштейн «Ритейл»  Соединитель 

монтажных баз
Соединитель 
отражателей

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240086 ДПО 12-22-113.14 23 2750 120 1485 105 75 2,8

11211240084 ДПО 12-22+22-113.14 45 5500 122 2970 105 75 5,6

11211240093 ДПО 12-32-113.14 33 3900 118 1485 105 75 2,8

11211240088 ДПО 12-32+32-113.14 62 7800 126 2970 105 75 5,6

11211240123 ДПО 12-44-113.14 45 5350 119 1485 105 75 2,9

11211240115 ДПО 12-44+44-113.14 84 10700 127 2970 105 75 5,8

11211240180 ДПО 12-64-113.14 63 7300 116 1485 105 75 2,9

11211240166 ДПО 12-64+64-113.14 119 14600 123 2970 105 75 5,8

ДПО 12 «KOMETA RETAIL» KR     призматический рассеиватель

ДПО 12 «KOMETA RETAIL» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140086 ДПО 12-22-113.14 23 2550 111 1485 105 75 2,8

11211140084 ДПО 12-22+22-113.14 45 5100 113 2970 105 75 5,6

11211140093 ДПО 12-32-113.14 33 3650 111 1485 105 75 2,8

11211140088 ДПО 12-32+32-113.14 62 7300 118 2970 105 75 5,6

11211140123 ДПО 12-44-113.14 45 4950 110 1485 105 75 2,9

11211140115 ДПО 12-44+44-113.14 84 9900 118 2970 105 75 5,8

11211140180 ДПО 12-64-113.14 63 6750 107 1485 105 75 2,9

11211140166 ДПО 12-64+64-113.14 119 13500 113 2970 105 75 5,8

Страховочный тросик 
с карабином

х2 х2

Электрический 
соединитель монтажной 

базы со светильником

х2

Т
о

р
го

в
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

141140



ТО FunDay (РФ, г. Москва,ТРЦ «Облака»)



Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) 

или жестких подвесах (см. стр. 358). 

Подвес имеет удобную продольную регулировку. 

Cистема светильников позволяет формировать как ли-

нейные, так и сложные структуры с помощью соедини-

телей. (см. стр. 159)

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Торцевые крышки изготовлены из пластика АВS. 

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки 

питающих кабелей, а универсальная конструкция мон-

тажной базы светильника позволяет максимально упро-

стить монтажные работы и добиться наиболее эффек-

тивных показателей освещенности.

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются  

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками. 

Оптическая часть
Вторичная оптика светильника изготовлена из ПММА и 

сохраняет свои световые характеристики в течение всего 

срока службы. 

Возможны следующие варианты кривых светораспреде-

ления: Standard, Retail SYM, Retail ASYM , Wide 90, Narrow, 

High rack.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  ДПО 12 «KOMETA KROSS» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Wide 90 High rackNarrow

Retail SYM Retail ASYM

Standard

СВЕТИЛЬНИК  БЫСТРОГО МОНТАЖА

Кронштейн «Ритейл»

х2

Световой модуль

Соединение 
Т-образное 

код: 61101000020
Соединение линейное

(в комплекте)

Торцевая крышка
код: 60501000012

Монтажная база с 
транзитным кабелем

Страховочный тросик 
с карабином

х2

Электрический 
соединитель монтажной 

базы со светильником

Соединение 
Х-образное 

код: 61101000030

Соединение 
L-образное 

код: 61101000003

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211040016 ДПО 12-26-113.14 25 3550 142 1133 48 53 1,8

11211040022 ДПО 12-29-113.14 30 4600 153 1133 48 53 1,8

11211040040 ДПО 12-42-113.14 43 6150 143 1133 48 53 1,8

11211040012 ДПО 12-23-113.14 29 3850 133 1414 48 53 2,2

11211040026 ДПО 12-33-113.14 33 4450 135 1414 48 53 2,2

11211040035 ДПО 12-37-113.14 40 5750 144 1414 48 53 2,2

11211040058 ДПО 12-53-113.14 55 7700 140 1414 48 53 2,2

11211040031 ДПО 12-36-113.14 40 6150 154 2257 48 53 3,3

11211040048 ДПО 12-52-113.14 46 7100 154 2257 48 53 3,3

11211040064 ДПО 12-58-113.14 59 9200 156 2257 48 53 3,3

11211040081 ДПО 12-84-113.14 84 12300 146 2257 48 53 3,3

11211040044 ДПО 12-45-113.14 51 7700 151 2819 48 53 4,1

11211040072 ДПО 12-65-113.14 59 8900 151 2819 48 53 4,1

11211040076 ДПО 12-72-113.14 73 11500 158 2819 48 53 4,1

11211040008 ДПО 12-105-113.14 102 15400 151 2819 48 53 4,1
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Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KOMETA 

KROSS» (см. стр. 144).  

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из специального алюми-

ниевого сплава и окрашен порошковой краской белого, 

серого или черного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из алюминия. 

Светильник комплектуется защитным стеклом.

Применение поворотного кронштейна позволяет на-

править световой поток под любым углом полусферы.  

Возможно применение специальных цветов светодиод-

ного источника (см. таблицу) для более привлекательной 

презентации товара (при заказе указывается цвет светоди-

одного источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

 ДПО 81 «KOMETA PIC» 
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

240

400 угол  светораспределения (400)

угол  светораспределения (240)

Соединитель "KOMETA PIC" 
с набором креплений
код: 61101000059

Соединитель "KOMETA PIC"  в 
сборе с двумя светильниками

Соединитель "KOMETA PIC"  в 
сборе с одним светильником

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H, мм) Вес, кг

18111640003 ДПО 81-24-411 28 3050 109 120 210 1,0

18111640002 ДПО 81-30-411 34 3600 106 120 210 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H, мм) Вес, кг

18111640004 ДПО 81-24-412 28 3050 109 120 210 1,0

18111640001 ДПО 81-30-412 34 3600 106 120 210 1,0
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Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KOMETA 

KROSS» (см. стр. 144). 

Конструкция
Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из полиметилмета-

крилата (ПММА).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение DC24V

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 час.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

 ДПО 12 «KOMETA INFO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(A х B х H, мм) Вес, кг

112111401065 ДПО 12-1,2-114.29 1,2 290 68 355 2,5

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KOMETA 

KROSS» (см. стр. 144). 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время 

работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из высококачественного опти-

ческого полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со 

специальным видом светораспределения.

Характеристики
Тип светодиодов: COB.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

 ДПО 12 «KOMETA BACKLIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112110401064 ДПО 12-3-123.38 3 330 110 440 68 61 2,5
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Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в 

чёрный или серый цвет. 

Оптическая часть
Вторичная оптика светильника изготовлена из ПММА и 

сохраняет свои световые характеристики в течение всего 

срока службы. 

Возможны следующие варианты кривых светораспреде-

ления: Standard, Retail SYM, Retail ASYM , Wide 90, Narrow, 

High rack.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «KROSS TRACK» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Wide 90 High rackNarrow

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Standard

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211040566 ДПО 12-26-113.14 25 3550 142 1135 52 50 1,7

11211040567 ДПО 12-29-113.14 30 4600 153 1135 52 50 1,7

11211040568 ДПО 12-42-113.14 43 6150 143 1135 52 50 1,7

11211040569 ДПО 12-23-113.14 29 3850 133 1416 52 50 2,0

11211040570 ДПО 12-33-113.14 33 4450 135 1416 52 50 2,0

11211040571 ДПО 12-37-113.14 40 5750 144 1416 52 50 2,0

11211040572 ДПО 12-53-113.14 55 7700 140 1416 52 50 2,0

Retail SYM

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211040576 ДПО 12-26-113.14 25 3550 142 1135 52 50 1,7

11211040577 ДПО 12-29-113.14 30 4600 153 1135 52 50 1,7

11211040578 ДПО 12-42-113.14 43 6150 143 1135 52 50 1,7

11211040579 ДПО 12-23-113.14 29 3850 133 1416 52 50 2,0

11211040580 ДПО 12-33-113.14 33 4450 135 1416 52 50 2,0

11211040581 ДПО 12-37-113.14 40 5750 144 1416 52 50 2,0

11211040574 ДПО 12-53-113.14 55 7700 140 1416 52 50 2,0

Retail ASYM

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211040582 ДПО 12-26-113.14 25 3550 142 1135 52 50 1,7

11211040583 ДПО 12-29-113.14 30 4600 153 1135 52 50 1,7

11211040405 ДПО 12-42-113.14 43 6150 143 1135 52 50 1,7

11211040584 ДПО 12-23-113.14 29 3850 133 1416 52 50 2,0

11211040585 ДПО 12-33-113.14 33 4450 135 1416 52 50 2,0

11211040586 ДПО 12-37-113.14 40 5750 144 1416 52 50 2,0

11211040587 ДПО 12-53-113.14 55 7700 140 1416 52 50 2,0
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) 

или жестких подвесах (см. стр. 358). 

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция
Корпус и отражатель светильника изготовлены из сталь-

ного листа и окрашены в белый цвет с применением тех-

нологии порошковой окраски. Под заказ возможна по-

краска в любой цвет по таблице RAL. 

Торцевые крышки изготовлены из пластика АВS. 

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки 

питающих кабелей, а универсальная конструкция мон-

тажной базы светильника позволяет максимально упро-

стить монтажные работы и добиться наиболее эффек-

тивных показателей освещенности.

Для создания световых линий светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «SLIM RETAIL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

Отражатель c 
рассеивателем

Монтажная база с 
транзитным кабелем

Страховочный тросик 
с карабином

х2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211240304 ДПО 12-22-113.14 23 2900 126 1485 64 54 2,3

11211240303 ДПО 12-22+22-113.14 45 5800 129 2970 64 54 4,2

11211240308 ДПО 12-32-113.14 33 4000 121 1485 64 54 2,3

11211240307 ДПО 12-32+32-113.14 62 8000 129 2970 64 54 4,2

11211240313 ДПО 12-44-113.14 45 5600 124 1485 64 54 2,4

11211240312 ДПО 12-44+44-113.14 84 11200 133 2970 64 54 4,4

11211240316 ДПО 12-64-113.14 63 8000 127 1485 64 54 2,4

11211240315 ДПО 12-64+64-113.14 119 16000 134 2970 64 54 4,4

Торцевая крышка
код: 60501000018

Отражатель c Монтажная база са ссс  Соединитель 
монтажных баз

 Соединитель 
монтажных баз

х2

Кронштейн «Ритейл»
Электрический 

соединитель монтажной 
базы со светильником

ДПО 12 «SLIM RETAIL» KR     призматический рассеиватель

ДПО 12 «SLIM RETAIL» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211140304 ДПО 12-22-113.14 23 2700 117 1485 64 54 2,3

11211140303 ДПО 12-22+22-113.14 45 5400 120 2970 64 54 4,2

11211140308 ДПО 12-32-113.14 33 3750 114 1485 64 54 2,3

11211140307 ДПО 12-32+32-113.14 62 7500 121 2970 64 54 4,2

11211140313 ДПО 12-44-113.14 45 5000 111 1485 64 54 2,4

11211140312 ДПО 12-44+44-113.14 84 10000 119 2970 64 54 4,4

11211140316 ДПО 12-64-113.14 63 6850 109 1485 64 54 2,4

11211140315 ДПО 12-64+64-113.14 119 13700 115 2970 64 54 4,4
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Гипермаркет «MILE» (РБ, г.Минск)



Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус и отражатель светильника изготовлены из сталь-

ного листа и окрашены в белый цвет с применением тех-

нологии порошковой окраски. Под заказ возможна по-

краска в чёрный или серый цвет. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПО 12 «SLIM TRACK»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211240552 ДПО 12-7-113.14 9 950 106 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211240553 ДПО 12-11-113.14 13 1300 100 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211240554 ДПО 12-15-113.14 17 1850 109 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211240555 ДПО 12-21-113.14 23 2600 113 ≥ 0,95 569 60 49 1,2

11211240558 ДПО 12-15-113.14 17 1850 109 ≥ 0,5 1063 60 49 1,6

11211240556 ДПО 12-21-113.14 23 2600 113 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211240559 ДПО 12-30-113.14 31 3700 119 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211240557 ДПО 12-42-113.14 43 5200 121 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211240560 ДПО 12-22-113.14 23 2900 126 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211240561 ДПО 12-32-113.14 33 4000 121 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211240562 ДПО 12-44-113.14 45 5600 124 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211240563 ДПО 12-64-113.14 63 8000 127 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)
Вес, 
кг

11211140552 ДПО 12-7-113.14 9 850 94 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211140553 ДПО 12-11-113.14 13 1200 92 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211140554 ДПО 12-15-113.14 17 1650 97 ≥ 0,5 569 60 49 1,2

11211140555 ДПО 12-21-113.14 23 2200 96 ≥ 0,95 569 60 49 1,2

11211140558 ДПО 12-15-113.14 17 1650 97 ≥ 0,5 1063 60 49 1,6

11211140556 ДПО 12-21-113.14 23 2200 96 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211140559 ДПО 12-30-113.14 31 3300 106 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211140557 ДПО 12-42-113.14 43 4450 103 ≥ 0,95 1063 60 49 1,6

11211140560 ДПО 12-22-113.14 23 2700 117 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211140561 ДПО 12-32-113.14 33 3750 114 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211140562 ДПО 12-44-113.14 45 5000 111 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

11211140563 ДПО 12-64-113.14 63 6850 109 ≥ 0,95 1557 60 49 2,0

ДПО 12 «SLIM TRACK» KR    призматический рассеиватель

ДПО 12 «SLIM TRACK» OP    опаловый рассеиватель
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена, элек-

тротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) 

или жестких подвесах (см. стр. 358). 

Система светильников позволяет формировать как ли-

нейные, так и сложные структуры с помощью соединителей.

Конструкция
Корпус и отражатель светильника изготовлены из сталь-

ного листа и окрашены в белый цвет с применением тех-

нологии порошковой окраски. Под заказ возможна по-

краска в любой цвет по таблице RAL. 

Торцевые крышки изготовлены из пластика АВS. 

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки 

питающих кабелей, а универсальная конструкция мон-

тажной базы светильника позволяет максимально упро-

стить монтажные работы и добиться наиболее эффек-

тивных показателей освещенности.

Для создания световых линий светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками. 

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  ДПО 12 «SUPER SLIM»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Соединение 
Т-образное 

код: 61101000020

Соединение 
Х-образное 

код: 61101000030

Соединение 
L-образное 

код: 61101000003

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА СВЕТИЛЬНИКОВ

ДПО 12 «SUPER SLIM» KR     призматический рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

112112401330 ДПО 12-39-113.14 43 5450 127 1979 50 45 3,2

112112401331 ДПО 12-54-113.14 58 7500 129 1979 50 45 3,2

112112401069 ДПО 12-44-113.14 45 5600 124 1485 50 45 2,4

112112401068 ДПО 12-44+44-113.14 84 11200 133 2970 50 45 4,4

112112401071 ДПО 12-64-113.14 63 8000 127 1485 50 45 2,4

112112401070 ДПО 12-64+64-113.14 119 16000 134 2970 50 45 4,4

 ДПО 12 «SUPER SLIM» OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112111401330 ДПО 12-39-113.14 43 4950 115 1979 50 45 3,2

112111401331 ДПО 12-54-113.14 58 6800 117 1979 50 45 3,2

112111401069 ДПО 12-44-113.14 45 5000 111 1485 50 45 2,4

112111401068 ДПО 12-44+44-113.14 84 10000 119 2970 50 45 4,4

112111401071 ДПО 12-64-113.14 63 6850 109 1485 50 45 2,4

112111401070 ДПО 12-64+64-113.14 119 13700 115 2970 50 45 4,4

Соединение 6/4
код: 61101000066

Соединение 6/2
код: 61101000068

Соединение 6/6
код: 61101000069

Соединение 6/5 
код: 61101000065

Торцевая крышка
код: 60501000012

Отражатель c 
рассеивателем

тражатель c Монтажная база с 
транзитным кабелем

Монтажная база с 

х2

Страховочный тросик 
с карабином

Электрический 
соединитель монтажной 

базы со светильником

Соединение 6/3 
код: 61101000067
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Супермаркет «GREEN» (РБ, г.Минск)



Установка
Монтаж осуществляется  на подвесах при помощи цепей 

или тросов (см. стр. 358). 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использо-

ванием соединителей формировать как самостоятельные 

линейные осветительные устройства (в том числе в виде 

ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно- 

поперечные комплексы решетчатого типа, а так же созда-

вать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

 ДПО 12 «KORONA RETAIL» СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

ДПО 12 «KORONA RETAIL» KR     призматический рассеиватель

ДПО 12 «KORONA RETAIL» OP     опаловый рассеиватель

Соединитель линейный 
(в комплекте)

Монтажный держатель
(в комплекте)

Крышка торцевая 
код: 60501000011

Соединитель боковой
код: 61100000047

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211240204 ДПО 12-22-111.22 23 3150 137 1485 100 73 2,9

11211240202 ДПО 12-22+22-111.22 45 6300 140 2970 100 73 5,7

11211240211 ДПО 12-32-111.22 33 4450 137 1485 100 73 2,9

11211240208 ДПО 12-32+32-111.22 62 8900 140 2970 100 73 5,7

11211240223 ДПО 12-44-111.22 45 6050 123 1485 100 73 2,9

11211240215 ДПО 12-44+44-111.22 84 12100 144 2970 100 73 5,7

11211240234 ДПО 12-64-111.22 63 8300 132 1485 100 73 2,9

11211240227 ДПО 12-64+64-111.22 119 16600 121 2970 100 73 5,8

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11211140204 ДПО 12-22-111.22 23 2900 126 1485 100 73 2,9

11211140202 ДПО 12-22+22-111.22 45 5800 129 2970 100 73 5,7

11211140211 ДПО 12-32-111.22 33 4050 126 1485 100 73 2,9

11211140208 ДПО 12-32+32-111.22 62 8100 129 2970 100 73 5,7

11211140223 ДПО 12-44-111.22 45 5550 131 1485 100 73 2,9

11211140215 ДПО 12-44+44-111.22 84 11100 131 2970 100 73 5,7

11211140234 ДПО 12-64-111.22 63 7650 132 1485 100 73 2,9

11211140227 ДПО 12-64+64-111.22 119 15300 132 2970 100 73 5,8
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Супермаркет «SPAR» (РФ, г.Омск)



Установка
Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей 

или тросов (см. стр. 358). 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использо-

ванием соединителей формировать как самостоятельные 

линейные осветительные устройства (в том числе в виде 

ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно- 

поперечные комплексы решетчатого типа, а так же созда-

вать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

 ДПО 12 «KORONA SLIM» СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

ДПО 12 «KORONA SLIM» KR     призматический рассеиватель

ДПО 12 «KORONA SLIM» OP     опаловый рассеиватель

Соединитель линейный 
(в комплекте)

Монтажный держатель
(в комплекте)

Крышка торцевая 
код: 60501000032

Соединитель боковой
код: 61100000083

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112112401312 ДПО 12-22+22-111.22 45 6200 138 2970 68 62 4,9

112112401314 ДПО 12-22-111.22 23 3100 135 1485 68 62 2,5

112112401316 ДПО 12-32+32-111.22 62 8700 140 2970 68 62 4,9

112112401318 ДПО 12-32-111.22 33 4350 132 1485 68 62 2,5

112112401224 ДПО 12-44+44-111.22 84 11900 142 2970 68 62 4,9

112112401222 ДПО 12-44-111.22 45 5950 132 1485 68 62 2,5

112112401309 ДПО 12-64+64-111.22 119 16200 136 2970 68 62 4,9

112112401320 ДПО 12-64-111.22 63 8100 129 1485 68 62 2,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112111401312 ДПО 12-22+22-111.22 45 5700 127 2970 68 62 4,9

112111401314 ДПО 12-22-111.22 23 2850 124 1485 68 62 2,5

112111401316 ДПО 12-32+32-111.22 62 8000 129 2970 68 62 4,9

112111401318 ДПО 12-32-111.22 33 4000 121 1485 68 62 2,5

112111401224 ДПО 12-44+44-111.22 84 11100 132 2970 68 62 4,9

112111401222 ДПО 12-44-111.22 45 5550 123 1485 68 62 2,5

112111401309 ДПО 12-64+64-111.22 119 14900 125 2970 68 62 4,9

112111401320 ДПО 12-64-111.22 63 7450 118 1485 68 62 2,5
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Установка
Монтаж осуществляется непосредственно на потолок при 

помощи поставляемых монтажных держателей на под-

весах при помощи цепей или тросов (см. стр. 358). 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использо-

ванием соединителей формировать как самостоятельные 

линейные осветительные устройства (в том числе в виде 

ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно- 

поперечные комплексы решетчатого типа, а так же созда-

вать другие, необходимые заказчику конфигурации.

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Для создания световых систем (линий, продольно-попе-

речных комплексов и т.д.) светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении све-

тильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2 и крышками торцевыми. Также возможны оди-

ночные версии без транзитного кабеля в комплекте с тор-

цевыми крышками.

Оптическая часть
Вторичная оптика светильника изготовлена из ПММА и 

сохраняет свои световые характеристики в течение всего 

срока службы. 

Возможны следующие варианты кривых светораспреде-

ления: Standard, Retail SYM, Retail ASYM , Wide 90, Narrow, 

High rack.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

  
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

 ДПО 12 «KORONA KROSS»

Wide 90 High rackNarrow

Retail SYM Retail ASYM

СВЕТИЛЬНИК  БЫСТРОГО МОНТАЖА

Крышка торцевая 
код: 60501000010

Соединитель боковой
код: 61100000046

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11211040253 ДПО 12-29-111.22 30 4600 153 1133 46 42 2,3

11211040255 ДПО 12-42-111.22 43 6150 143 1133 46 42 2,3

11211040254 ДПО 12-36-111.22 40 5750 144 1414 46 42 2,6

11211040256 ДПО 12-52-111.22 55 7700 140 1414 46 42 2,6

11211040257 ДПО 12-58-111.22 59 9200 156 2257 46 42 4,0

11211040259 ДПО 12-84-111.22 84 12300 146 2257 46 42 4,0

11211040258 ДПО 12-72-111.22 73 11500 158 2819 46 42 4,5

11211040252 ДПО 12-105-111.22 102 15400 151 2819 46 42 4,5

Standard

Монтажный держатель
(в комплекте)

Соединитель линейный 
(в комплекте)
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Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KORONA 

KROSS» (см. стр. 168).  

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава 

и окрашен порошковой краской белого, серого или чер-

ного цвета. 

Оптическая часть
Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного 

алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.

Применение поворотного кронштейна позволяет на-

править световой поток под любым углом полусферы.  

Возможно применение специальных цветов светодиод-

ного источника (см. таблицу) для более привлекательной 

презентации товара (при заказе указывается цвет светоди-

одного источника).

Характеристики
Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (ней-

тральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет Применяется для подсветки

ART Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие про-

изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.изведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.

GOLD Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и 

желтого золота.желтого золота.

Fresh Meat Свежее мясо.Свежее мясо.

WС2 (5000K) 
WN2 (4000K)

Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и 

хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы 

товаров, свежая рыба.товаров, свежая рыба.

WW (3000K) Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

 ДПО 81 «KORONA PIC» 
ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

240

400

Соединитель "KORONA PIC" 
с набором креплений
код: 61101000058

Соединитель "KORONA PIC"  в 
сборе с двумя светильниками

Соединитель "KORONA PIC"  в 
сборе с одним светильником

угол  светораспределения (400)

угол  светораспределения (240)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H, мм) Вес, кг

18111640003 ДПО 81-24-411 28 3050 109 120 210 1,0

18111640002 ДПО 81-30-411 34 3600 106 120 210 1,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H, мм) Вес, кг

18111640004 ДПО 81-24-412 28 3050 109 120 210 1,0

18111640001 ДПО 81-30-412 34 3600 106 120 210 1,0
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Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KORONA 

KROSS» (см. стр. 168).  

Конструкция
Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из полиметилмета-

крилата (ПММА).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение DC24V

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 час.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

 ДПО 12 «KORONA INFO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(A х B х H, мм) Вес, кг

112111401345 ДПО 12-1,2-114.29 1,2 248 47 340 2,5

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

Установка
Светильники предназначены для комбинированного мон-

тажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KORONA 

KROSS» (см. стр. 168). 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время 

работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из высококачественного опти-

ческого полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со 

специальным видом светораспределения.

Характеристики
Тип светодиодов: COB.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

 ДПО 12 «KORONA BACKLIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК  КОМБИНИРОВАННЫЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112110401344 ДПО 12-3-123.38 3 330 110 248 47 47 2,5
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 ДПО 55 «WIN» 
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). 

Светильники формируют квадратные или прямоугольные 

структуры.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

ДПО 55 «WIN»OP     опаловый рассеиватель

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140787 ДПО 55-40-134.05 43 3900 91 554 554 67 3,5

15511140788 ДПО 55-63-134.05 62 5800 94 804 804 67 4,8

15511140763 ДПО 55-84-134.05 82 8000 98 1046 1046 67 6,2

15511140785 ДПО 55-105-134.05 101 10500 104 1290 1290 67 7,6

15511140786 ДПО 55-126-134.05 117 12600 108 1535 1535 67 9,5

15511140762 ДПО 55-147-134.05 140 14800 106 1785 1785 67 11,0
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ТРЦ «DIAMOND CITY» (РБ, г.Минск)



 ДПО 55 «KVADRA 53»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358) или непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена). 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140012 ДПО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 505 53 53 1,3

15514140019 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 505 53 53 1,3

15514140020 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 999 53 53 2,0

15514140026 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 999 53 53 2,0

15514140023 ДПО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1493 53 53 2,7

15514140030 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1493 53 53 2,7

15514140025 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1987 53 53 3,4

15514140032 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 1987 53 53 3,4

15514140027 ДПО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2481 53 53 4,3

15514140016 ДПО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2481 53 53 4,3

15514140031 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 2980 53 53 5,0

15514140033 ДПО 55-126-134.05 117 11050 94 ≥ 0,95 2980 53 53 5,0

15514140034 ДПО 55-74-134.05 74 6450 87 ≥ 0,95 3474 53 53 5,7

15514140035 ДПО 55-147-134.05 142 12900 91 ≥ 0,95 3474 53 53 5,7

15514140036 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 3968 53 53 6,4

15514140037 ДПО 55-168-134.05 162 14700 91 ≥ 0,95 3968 53 53 6,8

15514140038 ДПО 55-95-134.05 93 8350 90 ≥ 0,95 4460 53 53 7,1

15514140039 ДПО 55-189-134.05 187 16550 89 ≥ 0,95 4460 53 53 7,5
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 ДПО 55 «KVADRA 53 WIN»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358) или непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена). 

Светильники формируют квадратные или прямоугольные 

структуры.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140040 ДПО 55-34-134.05 37 3000 81 580 580 53 4,8

15514140041 ДПО 55-43-134.05 47 3750 80 880 580 53 5,6

15514140042 ДПО 55-51-134.05 51 4500 88 1145 580 53 6,5

15514140043 ДПО 55-51-134.05 51 4550 88 880 880 53 6,5

15514140044 ДПО 55-68-134.05 67 6000 90 1145 1145 53 8,0
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Офис IBA Group (РБ, г.Минск)



 ДПО 55 «KVADRA 53 W»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на стену.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

15534140018 ДПО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 526 106 53 3,0

15534140019 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 526 106 53 3,0

15534140024 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 1020 106 53 3,5

15534140025 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1020 106 53 3,5

15534140021 ДПО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1514 106 53 4,0

15534140026 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1514 106 53 4,0

15534140027 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1990 106 53 4,5

15534140028 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 1990 106 53 4,5

15534140023 ДПО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2481 106 53 5,0

15534140029 ДПО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2481 106 53 5,0
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Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на стену.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

 ДПО 55 «KVADRA 106 W»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15534140003 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 526 106 106 3,5

15534140009 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 526 106 106 3,5

15534140017 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 1020 106 106 4,5

15534140010 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 1020 106 106 4,5

15534140013 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 1020 106 106 4,5

15534140011 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 1514 106 106 5,5

15534140002 ДПО 55-126-134.05 117 11050 94 1514 106 106 5,5

15534140014 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 1990 106 106 6,5

15534140015 ДПО 55-168-134.05 162 14700 91 1990 106 106 6,5

15534140001 ДПО 55-105-134.05 101 9200 91 2481 106 106 7,5

15534140016 ДПО 55-210-134.05 207 17800 86 2481 106 106 7,5
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 ДПО 55 «KVADRA IT»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник предназначен для напольного размещения в 

офисно- административных помещениях, а также совре-

менных жилых помещениях. В качестве автономного све-

тильника его можно размещать в интерьере с текущими 

потребностями и требованиями заказчика.

Конструкция
Корпуса  светильников и  стойка изготовлены из экстру-

дированного алюминия. Торцевые алюминиевые крышки 

светильников крепятся к корпусу с помощью винтов. В 

стойке светильника установлена кнопка  управления. 

Светильники со стойкой монтируются на стальное декора-

тивное основание.

Управление
Светильник может комплектоваться двумя различными 

системами управления уровнем освещения с различными 

сценами освещения : DALI и Bluetooth.

n DALI – позволяет плавно изменять световой поток при 

нажатии на кнопку управления 

n Bluetooth – плавное регулирование светового потока, 

а также создание различных сцен освещения (утро – 

день – вечер), управление которыми можно осущест-

влять  через кнопку управления или через мобильное 

приложение.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140918 ДПО 55-20-134.05 24 1850 77 565 166 1800 14,1

15514140919 ДПО 55-20-134.05 24 1850 77 565 166 2000 14,5

15514140920 ДПО 55-40-134.05 42 3700 88 565 166 1800 14,1

15514140921 ДПО 55-40-134.05 42 3700 88 565 166 2000 14,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140924 ДПО 55-40-134.05 46 3700 80 565 166 1800 15,1

15514140973 ДПО 55-40-134.05 46 3700 80 565 166 2000 15,5

15514140974 ДПО 55-60-134.05 66 5550 84 565 166 1800 15,1

15514140975 ДПО 55-60-134.05 66 5550 84 565 166 2000 15,5

15514140976 ДПО 55-80-134.05 86 7400 86 565 166 1800 15,1

15514140977 ДПО 55-80-134.05 86 7400 86 565 166 2000 15,5

ДПО 55 «KVADRA 53 IT»    

ДПО 55 «KVADRA 106 IT» 

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

189188



  

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). 

Для установки непосредственно на опорную поверхность 

(потолок или стена) используется кронштейн потолочный 

(код: 60300000057).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

  ДПО 55 «KVADRA 70» СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140063 ДПО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 505 53 70 1,1

15514140076 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 505 53 70 1,1

15514140077 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 999 53 70 1,9

15514140090 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 999 53 70 1,9

15514140087 ДПО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1493 53 70 2,8

15514140101 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1493 53 70 2,8

15514140092 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1987 53 70 3,7

15514140109 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 1987 53 70 3,7

15514140097 ДПО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2481 53 70 4,7

15514140065 ДПО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2481 53 70 4,7

15514140102 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 2980 53 70 5,7

15514140069 ДПО 55-126-134.05 117 11050 94 ≥ 0,95 2980 53 70 5,7

15514140108 ДПО 55-74-134.05 74 6450 87 ≥ 0,95 3471 53 70 6,6

15514140070 ДПО 55-147-134.05 142 12900 91 ≥ 0,95 3471 53 70 6,6

15514140110 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 3968 53 70 7,6

15514140073 ДПО 55-168-134.05 162 14700 91 ≥ 0,95 3968 53 70 7,8

15514140111 ДПО 55-95-134.05 93 8350 90 ≥ 0,95 4460 53 70 8,5

15514140075 ДПО 55-189-134.05 187 16550 89 ≥ 0,95 4460 53 70 8,7
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Установка
Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (кре-

пление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), по-

толки типа “Грилиато” (крепление с помощью тросов) и т.д.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (поставля-

ются комплектно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

 ДВО 55 «KVADRA-R 70»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

ЛИНЕЙНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

15524140008 ДВО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 518 70 70 507 60 1,1

15524140023 ДВО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 518 70 70 507 60 1,2

15524140024 ДВО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 1012 70 70 1000 60 1,9

15524140026 ДВО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1012 70 70 1000 60 2,0

15524140025 ДВО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1506 70 70 1495 60 2,8

15524140031 ДВО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1506 70 70 1495 60 2,9

15524140027 ДВО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 2000 70 70 1990 60 3,7

15524140036 ДВО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 2000 70 70 1990 60 3,8

15524140029 ДВО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2434 70 70 2483 60 4,7

15524140009 ДВО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2434 70 70 2483 60 4,8

15524140032 ДВО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 2993 70 70 2982 60 5,7

15524140011 ДВО 55-126-134.05 117 11050 94 ≥ 0,95 2993 70 70 2982 60 5,8

15524140035 ДВО 55-74-134.05 74 6450 87 ≥ 0,95 3487 70 70 3472 60 6,6

15524140015 ДВО 55-147-134.05 142 12900 91 ≥ 0,95 3487 70 70 3472 60 6,7

15524140037 ДВО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 3981 70 70 3970 60 7,6

15524140016 ДВО 55-168-134.05 162 14700 91 ≥ 0,95 3981 70 70 3970 60 7,7

15524140038 ДВО 55-95-134.05 93 8350 90 ≥ 0,95 4475 70 70 4463 60 8,5

15524140020 ДВО 55-189-134.05 187 16550 89 ≥ 0,95 4475 70 70 4463 60 8,6
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 ДПО 55 «KVADRA 70 S»

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). 

Система светильников позволяет формировать линии или 

сложные структуры с помощью соединителей (см. стр. 197). 

Для установки непосредственно на опорную поверхность 

(потолок или стена) используется кронштейн потолочный 

(код: 60300000057).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказыва-

ются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых систем светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. 

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140112 ДПО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 499 53 70 1,2

15514140128 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 499 53 70 1,2

15514140130 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 993 53 70 2,0

15514140139 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 993 53 70 2,0

15514140135 ДПО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1487 53 70 2,9

15514140150 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1487 53 70 2,9

15514140141 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1981 53 70 3,7

15514140158 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 1981 53 70 3,7

15514140145 ДПО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2475 53 70 4,9

15514140114 ДПО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2475 53 70 4,9

15514140149 ДПО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 2974 53 70 5,9

15514140116 ДПО 55-126-134.05 117 11050 94 ≥ 0,95 2974 53 70 5,9

15514140156 ДПО 55-74-134.05 74 6450 87 ≥ 0,95 3465 53 70 6,9

15514140119 ДПО 55-147-134.05 142 12900 91 ≥ 0,95 3465 53 70 6,9

15514140160 ДПО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 3962 53 70 7,9

15514140122 ДПО 55-168-134.05 162 14700 91 ≥ 0,95 3962 53 70 7,9

15514140163 ДПО 55-95-134.05 93 8350 90 ≥ 0,95 4456 53 70 8,8

15514140125 ДПО 55-189-134.05 187 16550 89 ≥ 0,95 4456 53 70 8,8
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  ДПО 55 «KVADRA 70SL»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). 

Система светильников позволяет формировать линии или 

сложные структуры с помощью соединителей (см. стр. 197). 

Для установки непосредственно на опорную поверхность 

(потолок или стена) используется кронштейн потолочный 

(код: 60300000057).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказыва-

ются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых систем светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140516 ДПО 55-21-134.05 23 1850 80 535 53 70 2,3

15514140519 ДПО 55-42-134.05 43 3700 86 535 53 70 2,3

   Аксессуары и соединители для светильников ДПО 55 «KVADRA 70S» и ДПО 55 «KVADRA 70SL»

Соединитель X-образный 
KVADRA 70S

код: 61100000042

82

5
5

110

5
58

2
Соединитель Т-образный KVADRA 70S

код: 61100000052
Соединитель L-образный KVADRA 70S

клд: 61100000036

80-179°

Соединитель угловой нетипичный KVADRA 70S
код: 61100000055

Светильник ДПО 55 «KVADRA 70S» 
(см. стр. 194)

Светильник ДПО 55 «KVADRA 70SL» 
(см. стр. 196)

110

5
5

Крышка торцевая 
KVADRA 70 

код: 60500000007 

Соединитель линейный 
KVADRA 70S
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Установка
Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (кре-

пление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), по-

толки типа “Грилиато” (крепление с помощью тросов) и т.д.

Система светильников позволяет формировать линии или 

сложные структуры с помощью соединителей (см. стр. 201). 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказыва-

ются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2. 

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

 ДВО 55 «KVADRA-R 70S»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

15524140039 ДВО 55-10-134.05 13 900 69 ≥ 0,5 499 70 70 499 60 1,2

15524140051 ДВО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 499 70 70 499 60 1,3

15524140053 ДВО 55-21-134.05 23 1850 80 ≥ 0,95 993 70 70 993 60 2,0

15524140060 ДВО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 993 70 70 993 60 2,1

15524140055 ДВО 55-32-134.05 33 2750 83 ≥ 0,95 1487 70 70 1487 60 2,9

15524140069 ДВО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 1487 70 70 1487 60 3,0

15524140062 ДВО 55-42-134.05 43 3700 86 ≥ 0,95 1981 70 70 1981 60 3,7

15524140075 ДВО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 1981 70 70 1981 60 3,8

15524140066 ДВО 55-53-134.05 54 4600 85 ≥ 0,95 2475 70 70 2475 60 4,9

15524140041 ДВО 55-105-134.05 101 9200 91 ≥ 0,95 2475 70 70 2475 60 5,1

15524140071 ДВО 55-63-134.05 63 5500 87 ≥ 0,95 2974 70 70 2974 60 5,9

15524140043 ДВО 55-126-134.05 117 11050 94 ≥ 0,95 2974 70 70 2974 60 6,0

15524140073 ДВО 55-74-134.05 74 6450 87 ≥ 0,95 3465 70 70 3465 60 7,0

15524140045 ДВО 55-147-134.05 142 12900 91 ≥ 0,95 3465 70 70 3465 60 7,1

15524140077 ДВО 55-84-134.05 82 7400 90 ≥ 0,95 3962 70 70 3962 60 7,9

15524140047 ДВО 55-168-134.05 162 14700 91 ≥ 0,95 3962 70 70 3962 60 8,2

15524140079 ДВО 55-95-134.05 93 8350 90 ≥ 0,95 4456 70 70 4456 60 8,8

15524140049 ДВО 55-189-134.05 187 16550 89 ≥ 0,95 4456 70 70 4456 60 9,5
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 ДВО 55 «KVADRA-R 70SL»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (кре-

пление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), по-

толки типа “Грилиато” (крепление с помощью тросов) и т.д.

Система светильников позволяет формировать линии или 

сложные структуры с помощью соединителей (см. стр. 201). 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказыва-

ются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением 

до 2,5 мм2.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

15524140095 ДВО 55-21-134.05 23 1850 80 543 70 70 534 60 2,3

15524140096 ДВО 55-42-134.05 43 3700 86 543 70 70 534 60 2,3

Соединитель X-образный 
KVADRA-R 70S

код: 61100000043

5
5

90110

9
0

Соединитель Т-образный KVADRA-R 70S
код: 61100000053

Соединитель L-образный KVADRA-R 70S
код: 61100000038

80-179°

Соединитель угловой нетипичный KVADRA-R 70S
код: 61100000056

Светильник ДВО 55 «KVADRA-R 70S» 
(см. стр. 198)

Светильник ДВО 55 «KVADRA-R 70SL» 
(см. стр. 200)

5
5

110

Крышка торцевая 
KVADRA-R 70 

код: 60500000008

Соединитель линейный 
KVADRA-R 70S

(в комплекте)

Поворотный кронштейн KVADRA-R 70S 
(в комплекте)

6
6

90

 Аксессуары и соединители для светильников ДВО 55 «KVADRA-R 70S» и ДВО 55 «KVADRA-R 70SL»
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 ДПО 55 «KVADRA 70 WIN»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358). Для установки непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок или стена) 

используется монтажный кронштейн потолочный (код: 

60300000057). 

Светильники формируют квадратные или прямоугольные 

структуры.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140053 ДПО 55-34-134.05 37 3000 81 580 580 70 5,3

15514140054 ДПО 55-43-134.05 47 3750 80 880 580 70 6,2

15514140056 ДПО 55-51-134.05 51 4500 88 880 880 70 7,2

15514140523 ДПО 55-51-134.05 51 4550 88 1145 580 70 7,2

15514140059 ДПО 55-68-134.05 67 6000 90 1145 1145 70 8,8
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Установка
Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (кре-

пление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), по-

толки типа “Грилиато” (крепление с помощью тросов) и т.д.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

n 03 -микропирамидальный рассеиватель из поликар-

боната (под заказ).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

 ДВО 55 «KVADRA-R 70 WIN»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

15524140004 ДВО 55-34-134.05 37 3000 81 597 597 70 590 590 3,5

15524140006 ДВО 55-43-134.05 47 3750 80 897 597 70 890 590 5,0

15524140007 ДВО 55-51-134.05 51 4500 88 897 897 70 890 890 6,5

15524140092 ДВО 55-51-134.05 51 4500 88 1197 597 70 1190 590 6,8

15524140093 ДВО 55-68-134.05 67 6000 90 1197 1197 70 1190 1190 9,5
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Школа-лицей №20 им. Арифа Гусейнзаде (Азербайджан, г.Баку)



 ДПО 55 «MIKRA»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах. Для установки непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена) использу-

ются монтажные кронштейны (см. стр. 212, заказываются 

отдельно).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

В начале и в конце светильника установлены торцевые 

крышки (поставляются комплектно), которые  крепятся к 

корпусу светильника с помощью винтов.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых 

светораспределения: Offi  ce, SYM, ASYM и Narrow.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Offi  ce NarrowSYM ASYM

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140307 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 995 37 52 1,4

15514140314 ДПО 55-30-134.15 32 4000 125 995 37 52 1,4

15514140325 ДПО 55-42-134.15 45 5350 119 995 37 52 1,4

15514140316 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 1488 37 52 1,9

15514140329 ДПО 55-44-134.15 47 6000 128 1488 37 52 1,9

15514140344 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 1488 37 52 1,9

15514140322 ДПО 55-40-134.15 42 5800 138 1981 37 52 2,3

15514140338 ДПО 55-60-134.15 61 8000 131 1981 37 52 2,3

15514140349 ДПО 55-84-134.15 84 10700 127 1981 37 52 2,3

15514140335 ДПО 55-50-134.15 51 7250 142 2474 37 52 2,7

15514140347 ДПО 55-75-134.15 75 10000 133 2474 37 52 2,7

15514140295 ДПО 55-105-134.15 101 13400 133 2474 37 52 2,7

15514140339 ДПО 55-60-134.15 62 8800 142 2968 37 52 3,1

15514140351 ДПО 55-90-134.15 90 12000 133 2968 37 52 3,1

15514140298 ДПО 55-126-134.15 122 16100 132 2968 37 52 3,1

15514140345 ДПО 55-70-134.15 72 10150 141 3460 37 52 3,6

15514140296 ДПО 55-105-134.15 105 14000 133 3460 37 52 3,6

15514140301 ДПО 55-147-134.15 143 18800 131 3460 37 52 3,6

15514140352 ДПО 55-90-134.15 93 13050 140 4449 37 52 4,1

15514140300 ДПО 55-134-134.15 136 18000 132 4449 37 52 4,1

15514140305 ДПО 55-189-134.15 185 24150 131 4449 37 52 4,1

Монтаж на ровную поверхность с помощью 
углового кронштейна MIKRA
код: 60300000156

Монтаж на ровную поверхность с помощью 
поворотного  кронштейна MIKRA
код: 60300000020

 Монтаж на ровную поверхность с помощью 
кронштейна потолочного MIKRA
код: 60300000057

Монтаж на потолок с помощью подвесов

Опал

О
ф

и
сн

о
 -

 а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в
н

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

Т
о

р
го

в
о

е
 о

св
е

щ
е

н
и

е

209208



 ДПО 55 «MIKRA LINE»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах. Для установки непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена) используются 

монтажные кронштейны (см. стр. 212, заказываются от-

дельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с 

использованием соединителей формировать самостоя-

тельные линейные осветительные системы.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки (заказываются отдельно), которые кре-

пятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами. 

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.  

n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых 

светораспределения: Offi  ce, SYM, ASYM и Narrow.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Offi  ce NarrowSYM ASYM

СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140177 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 989 37 52 1,5

15514140181 ДПО 55-30-134.15 32 4000 125 989 37 52 1,5

15514140189 ДПО 55-42-134.15 45 5350 119 989 37 52 1,5

15514140183 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 1481 37 52 2,0

15514140192 ДПО 55-44-134.15 47 6000 128 1481 37 52 2,0

15514140206 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 1481 37 52 2,0

15514140187 ДПО 55-40-134.15 42 5800 138 1975 37 52 2,4

15514140199 ДПО 55-60-134.15 61 8000 131 1975 37 52 2,4

15514140217 ДПО 55-84-134.15 84 10700 127 1975 37 52 2,4

15514140196 ДПО 55-50-134.15 51 7250 142 2468 37 52 2,8

15514140213 ДПО 55-75-134.15 75 10000 133 2468 37 52 2,8

15514140165 ДПО 55-105-134.15 101 13400 133 2468 37 52 2,8

15514140201 ДПО 55-60-134.15 62 8800 142 2962 37 52 3,3

15514140219 ДПО 55-90-134.15 90 12000 133 2962 37 52 3,3

15514140169 ДПО 55-126-134.15 122 16100 132 2962 37 52 3,3

15514140210 ДПО 55-70-134.15 72 10150 141 3454 37 52 3,8

15514140167 ДПО 55-105-134.15 105 14000 133 3454 37 52 3,8

15514140173 ДПО 55-147-134.15 143 18800 131 3454 37 52 3,8

15514140221 ДПО 55-90-134.15 93 13050 140 4443 37 52 4,7

15514140171 ДПО 55-134-134.15 136 18000 132 4443 37 52 4,9

15514140175 ДПО 55-189-134.15 185 24150 131 4443 37 52 4,9
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 Монтаж светильников серии ДПО 55 «MIKRA LINE»

Крышка торцевая 
глухая с набором креплений 
код: 60504000009

Скоба соединительная 
с набором креплений для 
светильников серии «MIKRA LINE»
(поставляется комплектно)

Подвес №07 для Т-образного паза
 (см. стр. 358)

Подвес №08 KVADRA  
(см. стр. 358)

Кронштейн потолочный 
код: 60300000057

Кронштейн угловой
код: 60300000156

Кронштейн поворотный (2000)
код: 60300000020

Соединители для светильников серии ДПО 55 «MIKRA LINE»

T-соединение  ДПО 55 «MIKRA T» Y-соединение  ДПО 55 «MIKRA Y» 

L-соединение  ДПО 55 «MIKRA L» Х-соединение  ДПО 55 «MIKRA Х» 

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Вес, 

кг

15514140633 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 2,1

15514140634 ДПО 55-45-134.15 47 6000 128 2,1

15514140635 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 2,1

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Вес, 

кг

15514140639 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 2,1

15514140640 ДПО 55-45-134.15 47 6000 128 2,1

15514140641 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 2,1

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Вес, 

кг

15514140636 ДПО 55-40-134.15 42 5800 138 2,8

15514140637 ДПО 55-60-134.15 61 8000 137 2,8

15514140638 ДПО 55-84-134.15 84 10700 127 2,8

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Вес, 

кг

15514140598 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 1,6

15514140622 ДПО 55-30-134.15 32 4000 125 1,6

15514140619 ДПО 55-42-134.15 45 5350 119 1,6
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 ДПО 55 «MIKRA» IP54
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах.  Для установки непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена) используются 

монтажные кронштейны (заказываются отдельно).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

В начале и в конце светильника установлены торцевые 

крышки (поставляются комплектно), которые  крепятся к 

корпусу светильника с помощью винтов.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140274 ДПО 55-20-174.15 22 2900 132 995 37 52 1,4

15514140278 ДПО 55-30-174.15 32 4000 125 995 37 52 1,4

15514140284 ДПО 55-42-174.15 45 5350 119 995 37 52 1,4

15514140281 ДПО 55-30-174.15 33 4400 133 1488 37 52 1,9

15514140285 ДПО 55-44-174.15 47 6000 128 1488 37 52 1,9

15514140291 ДПО 55-63-174.15 65 8050 124 1488 37 52 1,9

Монтаж на ровную поверхность с помощью 
углового кронштейна MIKRA
код: 60300000156

Монтаж на ровную поверхность с помощью 
поворотного  кронштейна MIKRA
код: 60300000020

 Монтаж на ровную поверхность с помощью 
кронштейна потолочного MIKRA
код: 60300000057

Монтаж на потолок с помощью подвесов
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 ДПО 55 «MIKRA MODUL»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа  на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 212, заказываются отдельно). 

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использо-

ванием соединителей формировать самостоятельные ли-

нейные или решетчатые осветительные системы.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказыва-

ются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых систем светильники комплекту-

ются транзитными проводами. В базовом исполнении 

светильник имеет три сквозных транзитных провода се-

чением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут 

комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140238 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 1017 37 52 1,5

15514140240 ДПО 55-30-134.15 32 4000 125 1017 37 52 1,5

15514140246 ДПО 55-42-134.15 45 5350 119 1017 37 52 1,5

15514140242 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 1510 37 52 2,0

15514140248 ДПО 55-44-134.15 47 6000 128 1510 37 52 2,0

15514140256 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 1510 37 52 2,0

15514140244 ДПО 55-40-134.15 42 5800 138 2003 37 52 2,4

15514140252 ДПО 55-60-134.15 61 8000 131 2003 37 52 2,4

15514140263 ДПО 55-84-134.15 84 10700 127 2003 37 52 2,4

15514140250 ДПО 55-50-134.15 51 7250 142 2493 37 52 2,8

15514140261 ДПО 55-75-134.15 75 10000 133 2493 37 52 2,8

15514140226 ДПО 55-105-134.15 101 13400 133 2493 37 52 2,8

15514140254 ДПО 55-60-134.15 62 8800 142 2992 37 52 3,3

15514140265 ДПО 55-90-134.15 90 12000 133 2992 37 52 3,3

15514140230 ДПО 55-126-134.15 122 16100 132 2992 37 52 3,3

15514140259 ДПО 55-70-134.15 72 10150 141 3482 37 52 3,8

15514140228 ДПО 55-105-134.15 105 14000 133 3482 37 52 3,8

15514140234 ДПО 55-147-134.15 143 18800 131 3482 37 52 3,8

15514140267 ДПО 55-90-134.15 93 13050 140 4474 37 52 4,7

15514140232 ДПО 55-134-134.15 136 18000 132 4474 37 52 4,9

15514140236 ДПО 55-189-134.15 185 24150 131 4474 37 52 4,9

Соединитель Т-образный 
MIKRA M

код: 61100000054

7
6

38

57

Соединитель L-образный 
MIKRA M 

код: 61100000039

57

5
7

Соединитель X-образный 
MIKRA M 

код: 61100000044

3
8

76

Соединитель угловой 
нетипичный MIKRA M

код: 61100000057

Крышка торцевая MIKRA
код: 60504000016
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ТЦ Корона (РБ, Минская обл.)



 ДПО 55 «MIKRA WIN» 
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах. Для установки непосредственно на 

опорную поверхность (потолок или стена) использу-

ются монтажные кронштейны (см. стр. 212, заказываются 

отдельно).

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

 ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140470 ДПО 55-40-134.15 42 5800 138 554 37 52 2,7

15514140471 ДПО 55-60-134.15 61 8000 131 554 37 52 2,7

15514140475 ДПО 55-84-134.15 84 10700 127 554 37 52 2,7

15514140474 ДПО 55-80-134.15 83 11600 140 1047 37 52 4,5

15514140468 ДПО 55-120-134.15 120 16000 133 1047 37 52 4,5

15514140469 ДПО 55-168-134.15 163 21450 132 1047 37 52 4,5
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 ДПО 55 «MIKRA TRACK»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых 

светораспределения: Offi  ce, SYM, ASYM и Narrow.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140532 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 995 37 52 1.5

15514140511 ДПО 55-30-134.15 32 4000 125 995 37 52 1.5

15514140324 ДПО 55-42-134.15 45 5350 119 995 37 52 1.5

15514140533 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 1488 37 52 2,0

15514140328 ДПО 55-44-134.15 47 6000 128 1488 37 52 2,0

15514140534 ДПО 55-63-134.15 65 8050 124 1488 37 52 2,0

Опал

Offi  ce

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040642 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 995 37 48 1,5

15514040646 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 995 37 48 1,5

15514040650 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 995 37 48 1,5

15514040654 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1488 37 48 2,0

15514040657 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1488 37 48 2,0

15514040661 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1488 37 48 2,0
Narrow

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040645 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 995 37 48 1,5

15514040649 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 995 37 48 1,5

15514040653 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 995 37 48 1,5

15514040689 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1488 37 48 2,0

15514040660 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1488 37 48 2,0

15514040664 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1488 37 48 2,0
SYM

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040643 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 995 37 48 1,5

15514040647 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 995 37 48 1,5

15514040651 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 995 37 48 1,5

15514040655 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1488 37 48 2,0

15514040658 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1488 37 48 2,0

15514040662 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1488 37 48 2,0

ASYM

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040644 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 995 37 48 1,5

15514040648 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 995 37 48 1,5

15514040652 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 995 37 48 1,5

15514040656 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1488 37 48 2,0

15514040659 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1488 37 48 2,0

15514040663 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1488 37 48 2,0
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 ДПО 55 «MIKRA TRACK RT»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного 

алюминиевого профиля. 

Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к 

корпусу с помощью винтов.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

n Вторичная оптика со следующими вариантами кривых 

светораспределения: Offi  ce, SYM и Narrow.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Угол поворота светильнка – 1800

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Опал

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514140665 ДПО 55-20-134.15 22 2900 132 1110 42 77 2,5

15514140669 ДПО 55-30-134.15 32 3900 122 1110 42 77 2,5

15514140673 ДПО 55-42-134.15 46 5300 115 1110 42 77 2,5

15514140677 ДПО 55-30-134.15 33 4400 133 1503 42 77 3,5

15514140681 ДПО 55-44-134.15 48 5900 123 1503 42 77 3,5

15514140685 ДПО 55-63-134.15 68 8000 118 1503 42 77 3,5

Offi  ce

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040666 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 1110 42 73 2,5

15514040670 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 1110 42 73 2,5

15514040674 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 1110 42 73 2,5

15514040678 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1503 42 73 3,5

15514040682 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1503 42 73 3,5

15514040686 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1503 42 73 3,5

Narrow

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040668 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 1110 42 73 2,5

15514040672 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 1110 42 73 2,5

15514040676 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 1110 42 73 2,5

15514040680 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1503 42 73 3,5

15514040684 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1503 42 73 3,5

15514040688 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1503 42 73 3,5
SYM

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15514040667 ДПО 55-20-134.15 22 3000 136 1110 42 73 2,5

15514040671 ДПО 55-30-134.15 32 4050 127 1110 42 73 2,5

15514040675 ДПО 55-42-134.15 46 5500 120 1110 42 73 2,5

15514040679 ДПО 55-30-134.15 33 4550 138 1503 42 73 3,5

15514040683 ДПО 55-44-134.15 48 6100 127 1503 42 73 3,5

15514040687 ДПО 55-63-134.15 68 8300 122 1503 42 73 3,5
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 ДПО 55 «SL»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использова-

нием соединителей формировать самостоятельные осве-

тительные системы.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

В базовом исполнении светильник имеет три сквозных 

транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию за-

казчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзит-

ными проводами. 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки (заказываются отдельно). Также воз-

можны одиночные версии без транзитного кабеля в ком-

плекте с торцевыми крышками.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Крышка торцевая SL
код: 60501000019

Подвес SL
(в комплекте)

Соединитель боковой SL
код: 61100000060

Соединитель линейный SL
(в комплекте)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140702 ДПО 55-29-114.15 33 4500 136 1485 40 55 1,5

15511140701 ДПО 55-29+29-114.15 62 9000 145 2970 40 55 2,9

15511140629 ДПО 55-43-114.15 45 6400 142 1485 40 55 1,5

15511140630 ДПО 55-43+43-114.15 84 12800 152 2970 40 55 2,9

15511140738 ДПО 55-62-114.15 63 8500 135 1485 40 55 1,5

15511140739 ДПО 55-62+62-114.15 119 17000 143 2970 40 55 2,9
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ТО MINIMAX (РБ, г.Минск ТРЦ GREEN)



 ДПО 55 «MZ»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358), а также для установки 

непосредственно на опорную поверхность (потолок или 

стена).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использова-

нием соединителей формировать самостоятельные осве-

тительные системы.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

В базовом исполнении светильник имеет три сквозных 

транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию за-

казчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзит-

ными проводами. 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки (заказываются отдельно). Также воз-

можны одиночные версии без транзитного кабеля в ком-

плекте с торцевыми крышками.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Соединитель Х-образный MZ
код: 61101000005Крышка торцевая МZ

код: 60501000013 Подвес MZ

Соединитель L-образный MZ
код: 61101000002

Соединитель Т-образный MZ
код: 61101000004Соединитель линейный MZ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140362 ДПО 55-22-134.15 23 3150 137 1508 40 52 1,7

15511140371 ДПО 55-32-134.15 33 4350 132 1508 40 52 1,7

15511140359 ДПО 55-22+22-134.15 45 6300 140 3016 40 52 3,4

15511140366 ДПО 55-32+32-134.15 62 8650 140 3016 40 52 3,4
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 ДПО 55 «MZ  TRACK»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на трёхфазный трековый ши-

нопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140604 ДПО 55-7-134.15 9 1000 111 ≥ 0,5 524 38 50 0,9

15511140605 ДПО 55-11-134.15 13 1400 108 ≥ 0,5 524 38 50 0,9

15511140606 ДПО 55-15-134.15 17 2000 118 ≥ 0,5 1017 38 50 1,2

15511140607 ДПО 55-21-134.15 23 2800 122 ≥ 0,95 1017 38 50 1,2

15511140608 ДПО 55-22-134.15 23 3150 137 ≥ 0,95 1510 38 50 1,5

15511140609 ДПО 55-32-134.15 33 4350 132 ≥ 0,95 1510 38 50 1,5

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК
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 ДПП 22 «METRO» REF
ТУ BY 100130911.035-2017 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление светильника на опорную поверхность осущест-

вляется с помощью специальных клипс. Имеется возмож-

ность поворота светильника для направления светового 

потока в нужную сторону.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из оптически стабилизи-

рованного поликарбоната, устойчив к ударам и чистящим 

средствам. Степень защиты корпуса IP65. Выносной све-

тодиодный драйвер может быть как в герметичном боксе 

(IP65), так и без него (IP20). 

 Оптическая часть
Угол светораспределения 120 градусов. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: GOLD, WW, WN2, WC2, Meat+, 

FM UNI.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Код заказа Наименование Цветовая
температура (К) P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х D, мм) Вес, кг

12210430207 ДПП 22-13-182.1 3000 17 2050 121 600 30 0,3

12210440207 ДПП 22-13-182.1 4000 17 2200 129 600 30 0,3

12210450207 ДПП 22-13-182.1 5000 17 2200 129 600 30 0,3

12210400208 ДПП 22-16-182.1 FM UNI 21 1000 48 600 30 0,3

12210400209 ДПП 22-16-182.1  Meat+ 21 1050 50 600 30 0,3

12210430245 ДПП 22-27-182.1 3000 30 3500 117 1000 30 0,4

12210440245 ДПП 22-27-182.1 4000 30 3600 120 1000 30 0,4

12210450245 ДПП 22-27-182.1 5000 30 3700 123 1000 30 0,4

12210400246 ДПП 22-27-182.1 FM UNI 30 800 27 1000 30 0,4

12210400247 ДПП 22-27-182.1  Meat+ 30 850 28 1000 30 0,4

12210430203 ДПП 22-27-182.1 3000 30 4100 137 1200 30 0,5

12210440203 ДПП 22-27-182.1 4000 30 4400 147 1200 30 0,5

12210450203 ДПП 22-27-182.1 5000 30 4400 147 1200 30 0,5

12210400204 ДПП 22-33-182.1 FM UNI 39 2050 53 1200 30 0,5

12210400205 ДПП 22-33-182.1  Meat+ 38 2150 57 1200 30 0,5

12210430206 ДПП 22-39-182.1 3000 44 5550 126 1200 30 0,5

12210440206 ДПП 22-39-182.1 4000 44 5950 135 1200 30 0,5

12210450206 ДПП 22-39-182.1 5000 44 5950 135 1200 30 0,5

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ  ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

Код заказа Наименование Цветовая
температура (К) P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х D, мм) Вес, кг

15514100874 ДПО 55-23-134.15 FM 26 1600 62 568 73 47 0,9

15514100875 ДПО 55-23-134.15 Meat+ 26 1400 54 568 73 47 0,9

15514140728 ДПО 55-23-134.15 4000 26 2850 110 568 73 47 0,9

15514130728 ДПО 55-23-134.15 3000 26 2700 104 568 73 47 0,9

15514100692 ДПО 55-35-134.15 FM 37 2400 65 848 73 47 1,2

15514100876 ДПО 55-35-134.15 Meat+ 37 2050 55 848 73 47 1,2

15514140692 ДПО 55-35-134.15 4000 37 3400 92 848 73 47 1,2

15514130692 ДПО 55-35-134.15 3000 37 4050 109 848 73 47 1,6

15514100691 ДПО 55-46-134.15 FM 48 3200 67 1128 73 47 1,6

15514100690 ДПО 55-46-134.15 Meat+ 48 2750 57 1128 73 47 1,6

15514140727 ДПО 55-46-134.15 4000 48 5750 120 1128 73 47 1,6

15514130727 ДПО 55-46-134.15 3000 48 5450 114 1128 73 47 1,6

15514100877 ДПО 55-58-134.15 FM 61 3950 65 1408 73 47 1,9

15514100878 ДПО 55-58-134.15 Meat+ 61 3400 56 1408 73 47 1,9

15514140879 ДПО 55-58-134.15 4000 61 7200 118 1408 73 47 1,9

15514130879 ДПО 55-58-134.15 3000 61 6800 111 1408 73 47 1,9

 ДПО 55 «MIKRA REF»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ  ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Светодиодные модули установлены на алюминиевой базе 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: GOLD, WW, WN2, WC2, Meat+, 

FM.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). (критерий L90). 
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 ДПО 12 «ANGLE RETAIL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосред-

ственно на опорную поверхность (потолок, стена).

Конструкция
Корпус и отражатель светильника изготовлены из сталь-

ного листа и окрашены в белый цвет с применением тех-

нологии порошковой окраски. Под заказ возможна по-

краска в любой цвет по таблице RAL. 

Для создания световых линий светильники комплектуются 

транзитными проводами. В базовом исполнении

светильник имеет три сквозных транзитных провода сече-

нием 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут

комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением

до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без тран-

зитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками. .

Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:

n кр. - специальный светотехнический прозрачный 

пластик с призматической поверхностью.

n оп. - матовый гладкий поликарбонат. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

Крышка торцевая 
ANGLE RETAIL (Л)
код: 60501000029

ДПО 12 «ANGLE RETAIL»  KR  c призматическим рассеивателем

ДПО 12 «ANGLE RETAIL»  OP  c опаловым рассеивателем

СВЕТИЛЬНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ  ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112112401335 ДПО 12-40-113.14 45 5550 123 1485 80 68 2,3

112112401336 ДПО 12-40+40-113.14 84 11100 132 2970 80 68 4,2

112112401337 ДПО 12-58-113.14 62 8150 131 1485 80 68 2,3

112112401338 ДПО 12-58+58-113.14 117 16300 139 2970 80 68 4,2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

112111401335 ДПО 12-40-113.14 45 5050 112 1485 80 68 2,3

112111401336 ДПО 12-40+40-113.14 84 10100 120 2970 80 68 4,2

112111401337 ДПО 12-58-113.14 62 7400 119 1485 80 68 2,3

112111401338 ДПО 12-58+58-113.14 117 14800 126 2970 80 68 4,2

Крышка торцевая 
ANGLE RETAIL (П)
код: 60501000028
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 ДПО 55 «SEVEN TRIANGLE»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из  экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

15514140410 ДПО 55-98-134.05 103 7800 76 900 106 70

15514140404 ДПО 55-156-134.05 162 12300 76 1400 106 70

15514140407 ДПО 55-215-134.05 221 16800 76 1800 106 70
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 ДПО 55 «SEVEN SQUARE»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

15514140399 ДПО 55-130-134.05 136 10300 76 900 106 70

15514140400 ДПО 55-208-134.05 214 16250 76 1400 106 70

15514140402 ДПО 55-286-134.05 294 22350 76 1800 106 70
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 ДПО 55 «SEVEN CIRCLE 106»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H x D, мм)

15514140386 ДПО 55-65-134.05 71 5400 76 106 70 650

15514140377 ДПО 55-104-134.05 110 8400 76 106 70 950

15514140378 ДПО 55-143-134.05 149 11300 76 106 70 1250

15514140379 ДПО 55-182-134.05 190 14400 76 106 70 1550
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ТО 5 Элемент (РБ, г.Минск ТРЦ GREEN)



 ДПО 55 «SEVEN CIRCLE 68»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(B х H x D, мм)

15514140398 ДПО 55-72-134.05 78 5900 76 68 70 650

15514140391 ДПО 55-110-134.05 122 9200 75 68 70 950

15514140392 ДПО 55-150-134.05 158 12000 76 68 70 1250

15514140393 ДПО 55-188-134.05 196 14900 76 68 70 1550
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 ДПО 55 «SEVEN C»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно 

на опорную поверхность (потолок, стена, электротехниче-

ский короб), на гибких или жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

15514140438 ДПО 55-20-114.05 20 1150 58 ≥ 0,95 600 300 70

15514140448 ДПО 55-33-114.05 34 1900 56 ≥ 0,95 900 300 70

15514140450 ДПО 55-40-114.05 41 2300 56 ≥ 0,95 800 424 70

15514140451 ДПО 55-46-114.05 48 2700 56 ≥ 0,95 1200 300 70

15514140458 ДПО 55-59-114.05 61 3450 57 ≥ 0,95 1500 300 70

15514140459 ДПО 55-65-114.05 68 3850 57 ≥ 0,95 1200 424 70

15514140462 ДПО 55-78-114.05 82 4600 56 ≥ 0,95 1500 424 70

15514140465 ДПО 55-85-114.05 89 5000 56 ≥ 0,95 1600 424 70

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(D х H, мм)

15514140432 ДПО 55-13-114.05 14 750 54 ≥ 0,5 300 70

15514140442 ДПО 55-20-114.05 20 1150 58 ≥ 0,95 424 70

15514140456 ДПО 55-52-114.05 55 3750 68 ≥ 0,95 650 70

15514140466 ДПО 55-85-114.05 89 6600 74 ≥ 0,95 900 70

15514140467 ДПО 55-91-114.05 96 7100 74 ≥ 0,95 950 70

15514140430 ДПО 55-130-114.05 137 10200 74 ≥ 0,95 1250 70

15514140435 ДПО 55-150-114.05 157 11700 75 ≥ 0,95 1200 70

15514140436 ДПО 55-182-114.05 191 14250 75 ≥ 0,95 1500 70
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ТЦ Корона (РБ, г.Минск)



 ДПО 55 «SEVEN K» 
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно 

на опорную поверхность (потолок, стена, электротехниче-

ский короб), на гибких или жестких подвесах (см. стр. 358).

Конструкция
Боковые стороны светильника изготовлены из экструди-

рованного алюминиевого профиля. Верхняя часть выпол-

нена из листовой стали и окрашена в белый цвет с приме-

нением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90). 

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

15514140412 ДПО 55-11-114.05 11 650 59 ≥ 0,5 300 300 70

15514140418 ДПО 55-22-114.05 23 1300 57 ≥ 0,95 400 400 70

15514140426 ДПО 55-46-114.05 48 3300 69 ≥ 0,95 600 600 70

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w cos φ Габариты 
(А х B х H, мм)

15514140413 ДПО 55-13-114.05 14 750 54 ≥ 0,5 600 171 70

15514140416 ДПО 55-22-114.05 23 1300 57 ≥ 0,95 900 171 70

15514140421 ДПО 55-31-114.05 32 1800 56 ≥ 0,95 1200 171 70

15514140585 ДПО 55-33-114.05 34 1900 56 ≥ 0,95 1500 171 70

15514140419 ДПО 55-26-114.05 27 1550 57 ≥ 0,95 600 300 70

15514140415 ДПО 55-18-114.05 18 1000 56 ≥ 0,5 900 300 70

15514140424 ДПО 55-33-114.05 34 1900 56 ≥ 0,95 600 400 70

15514140428 ДПО 55-54-114.05 57 3200 56 ≥ 0,95 900 400 70

15514140429 ДПО 55-65-114.05 68 4650 68 ≥ 0,95 900 600 70
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 ДПО 22 «CUBE»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски, что 

обеспечивает необходимую долговечность. 

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового 

поликарбоната с высокой степенью ударопрочности. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140111 ДПО 22-17-116.18 22 240 240 240 2,4

 ДПП 22 «DISK»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из УФ стабилизирован-

ного, ударопрочного поликарбоната (РС). Монтажная база 

светильника, на которой крепится электрическая часть, 

изготовлена из листовой стали и окрашена в белый цвет 

с применением технологии порошковой окраски, что обе-

спечивает необходимую долговечность. Вращающиеся 

защелки выполнены из полиамида с добавлением 10% 

стекловолокна. Между корпусом и рассеивателем для обе-

спечения степени защиты нанесено уплотнение из вспе-

ненного полиуретана (PUR).

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника, 

выполнен из матового поликарбоната и крепится к кор-

пусу светильника поворотными защелками, что обеспечи-

вает простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм)

Вес, 
кг

12211140027 ДПП 22-6-111.5 8 750 94 85 300 1,3

12211140022 ДПП 22-12-111.5 14 1500 107 85 300 1,3

12211140025 ДПП 22-18-111.5 21 2250 107 85 300 1,3

12211140041 ДПП 22-24-111.5 27 3000 111 85 300 1,4

С
л

уж
е

б
н

о
 -

 б
ы

то
в

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

255254



 ДПП 22 «DISK LIGHT»

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус и рассеиватель светильника выполнены из по-

ликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. 

Неразборный. При монтаже и подключении не требуется 

вскрывать светильник.

Оптическая часть
Обеспечивает высокую степень ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H x D , мм)

Вес, 
кг

12211140219 ДПП 22-10-121.5 12 1400 117 54 174 0,3

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус и рассеиватель светильника выполнены из по-

ликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. 

Неразборный. При монтаже и подключении не требуется 

вскрывать светильник.

Оптическая часть
Обеспечивает высокую степень ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДПП 22 «OVALE LIGHT»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140228 ДПП 22-6-121.2 8 670 84 173 84 54 0,2

12211140229 ДПП 22-8-121.2 11 890 81 173 84 54 0,2
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 ДПП 22 «ELEKTRON 1»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из  полипропилена  

(пластик). 

Может комплектоваться решеткой. 

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника,  

крепится к корпусу светильника винтовым соединением, 

которое обеспечивает простоту и удобство при монтаже 

и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

12211540043 ДПП 22-6-115.6 8 650 81 105 210 0,6

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пла-

стика белого цвета.

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника,  

крепится к корпусу светильника винтовым соединением, 

которое обеспечивает простоту и удобство при монтаже 

и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

 ДПП 22 «ELEKTRON 2»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211540051 ДПП 22-6-111.7 8 900 113 100 320 0,9

12211540047 ДПП 22-12-111.7 14 1800 129 100 320 0,9

С
л

уж
е

б
н

о
 -

 б
ы

то
в

о
е

 о
св

е
щ

е
н

и
е

259258



 ДБО 12 «ЖКХ» 
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность через корпус светильника или с по-

мощью монтажной пластины.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски.

Антивандальное исполнение предусматривает скрытый 

винт для крепления рассеивателя со специальным ключом, 

что предотвращает незаконное проникновение вовнутрь 

светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического прозрач-

ного поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

БЫТОВОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг Степень 

защиты

11231540014 ДБО 12-6-113.09 8 850 106 330 80 40 0,6 IP40

11231540022 ДБО 12-6-115.09 8 850 106 330 80 40 0,6 IP54

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL.

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального светотехниче-

ского матового гладкого (опал) пластика.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

 ДБО 12 «ВЫХОД»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

11231140011 ДБО 12-6-113.31 8 600 75 290 180 40 0,8

11231140009 ДБО 12-12-113.31 14 1200 85 290 180 40 0,9
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 ДПП 22 «PANORAMA»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пла-

стика белого цвета.

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника, 

выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу све-

тильника скрытыми защелками, которые обеспечивают 

простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140066 ДПП 22-6-111.3 8 700 88 330 185 45 0,8

12211140060 ДПП 22-12-111.3 14 1400 100 330 185 45 0,9

 ДПП 22 «TONDO»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пла-

стика белого цвета.

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника, 

выполнен из матового поликарбоната и крепится к кор-

пусу светильника скрытыми винтами, которые обеспечи-

вают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(H х D, мм) Вес, кг

12211140079 ДПП 22-6-111.1 8 700 88 133 280 1,2

12211140074 ДПП 22-12-111.1 14 1400 100 133 280 1,2

12211140077 ДПП 22-18-111.1 21 2100 100 133 280 1,2
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 ДПП 22 «KVADRO»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пла-

стика белого цвета. 

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника, 

выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу све-

тильника скрытыми защелками, которые обеспечивают 

простоту, удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140105 ДПП 22-6-111.4 8 700 88 200 200 58 0,8

12211140096 ДПП 22-12-111.4 14 1400 100 300 300 83 1,3

12211140103 ДПП 22-18-111.4 21 2100 100 300 300 83 1,4

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из УФ стабилизирован-

ного, ударопрочного поликарбоната (РС).

Монтажная база светильника, на которой крепится элек-

трическая часть, изготовлена из листовой стали и окра-

шена в белый цвет с применением технологии порошковой 

окраски, что обеспечивает необходимую долговечность.

Вращающиеся защелки выполнены из полиамида с добав-

лением 10% стекловолокна.

Между корпусом и рассеивателем для обеспечения сте-

пени защиты нанесено уплотнение из вспененного поли-

уретана (PUR). 

Оптическая часть
Защитный плафон является рассеивателем светильника, 

выполнен из матового поликарбоната и крепится к кор-

пусу светильника поворотными защелками, что обеспечи-

вает простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения

 ДПП 22 «KVADRO М»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140091 ДПП 22-16-111.4 19 2000 105 330 330 85 1,5

12211140137 ДПП 22-23-111.4 25 2700 108 330 330 85 1,5

12211140094 ДПП 22-30-111.4 38 3450 91 330 330 85 1,5
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Установка
Крепление осуществляется через корпус светильника. 

Светильник прилегает вплотную (без зазоров) к опорной 

поверхности. 

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 

окрашены в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 

цвет по таблице RAL. 

Антивандальное исполнение предусматривает специ-

альные винты для крепления рассеивателя, демонтаж 

которых осуществляется только с помощью специнстру-

мента, что предотвращает незаконное проникновение 

вовнутрь светильника.

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из гладкого матового (опал) по-

ликарбоната. Между корпусом и рассеивателем нанесено 

уплотнение из полиуретана, обеспечивающее степень за-

щиты светильника.

Под заказ может комплектоваться матовым сили-

катным темперированным стеклом (пожаробезопасное 

исполнение).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

 ДБО 12 «ANTIVANDAL»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес , кг

11231140032 ДБО 12-5-115.31 7 550 79 325 175 60 2,4

11231140033 ДБО 12-10-115.31 13 1150 88 325 175 60 2,4

11231140034 ДБО 12-15-115.31 18 1700 94 325 175 60 2,4

11231140035 ДБО 12-21-115.31 23 2300 100 325 175 60 2,4

11231140036 ДБО 12-26-115.31 29 2900 100 325 175 60 2,4

11231140037 ДБО 12-32-115.31 33 3450 105 325 175 60 2,4

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната бе-

лого цвета. 

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового 

поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим 

датчиком или датчиком движения.

 ДБО 22 «HYPERON»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12231140067 ДБО 22-4-116.32 6 450 75 356 136 79 1,0

12231140030 ДБО 22-6-116.32 8 700 88 356 136 79 1,0

12231140043 ДБО 22-9-116.32 11 900 82 356 136 79 1,0

12231140015 ДБО 22-10-116.32 12 1100 92 356 136 79 1,0

12231140021 ДБО 22-13-116.32 14 1400 100 356 136 79 1,0
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 ДБО 22 «HYPERON PLUS»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната бе-

лого цвета. 

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового 

поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12231140002 ДБО 22-4-116.33 6 450 75 356 136 225 1,1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СВЕТИЛЬНИК  ДБО 22 «HYPERON PLUS D»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната бе-

лого цвета. 

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового 

поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12231140066 ДБО 22-10-116.33 12 356 136 219 1,2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СВЕТИЛЬНИК
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 ДПО 22 «FLATLY»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета. 

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового 

поликарбоната. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение DC24V

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 час.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211140113 ДПО 22-1,2-114.29 1,2 310 250 20 0,9

Установка
Крепление непосредственно на горизонтальную или вер-

тикальную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. 

Оптическая часть
Рассеиватель светильника изготовлен из полиметилмета-

крилата (ПММА).

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). 

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение DC24V

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 час.

Светильник может комплектоваться следующими типами 

пиктограмм: 

Под заказ возможно изготовление других типов 

пиктограмм.

 ДПО 22 «INFO»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12214140112 ДПО 22-1,2-114.29 1,2 315 243 48 1,1
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Установка
Встраивается в потолок или стену.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната бе-

лого цвета. Под заказ возможна покраска в любой цвет по 

таблице RAL.

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время 

работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из высококачественного опти-

ческого полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со 

специальным видом светораспределения.

Характеристики
Тип светодиодов: COB.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

 ДВО 22 «BACKLIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12221500001 ДВО 22-3-123.38 3 330 110 95 95 45 0,5

Установка
Устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната бе-

лого цвета. Под заказ возможна покраска в любой цвет по 

таблице RAL.

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время 

работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из высококачественного опти-

ческого полиметилметакрилата (ПММА) в виде линзы со 

специальным видом светораспределения.

Характеристики
Тип светодиодов: COB.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

 ДПО 22 «BACKLIGHT»
ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12211500021 ДПО 22-3-123.38 3 330 110 118 118 45 0,5
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 ДБО 12 «WEDGE»
ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из стального листа и 
окрашен в черный цвет с применением технологии по-
рошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой 
цвет по таблице RAL. 

Оптическая часть
Опаловый расcеиватель изготовлен из  светотехнического 
поликарбоната.
Конструктивное исполнение светильника позволяет на-
править световой поток в диаметрально противопо-
ложные стороны.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К 
(нейтральный белый). 
Индекс цветопередачи Ra >80 
Коэффициент пульсации светового потока >2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

БЫТОВОЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

11233140007 ДБО 12-6-111.20 10 500 50 96 96 200 0,4

 ДДУ 72 «STREET WALL»
ТУ BY  100130911.024-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится на опорную поверхность с помощью 
неподвижного кронштейна.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля.

Оптическая часть
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспреде-
ление в углах от 11° до 120°, в том числе асимметричное 
распределение.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока >2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспре-
деления, град.

Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244540120 ДДУ 72-8-212.0 10 1000 100 60 77 130 255 1,6

17244540135 ДДУ 72-8-212.0 10 1000 100 25 77 130 255 1,6

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ
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 ДДУ 72 "W ALL CUBE"

Установка
Светильник устанавливается на опорную поверхность..

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля.

Оптическая часть
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспределение в 
углах от 8° до 60°.

Характеристики
Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока >2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

ТУ BY  100130911.024-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

150

80

360

600

600

360

150

80

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Угол светорас-
пределения, 

град.

Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244040458 ДДУ 72-8-112.0 11 1000 91 8 150 92 150 1,2

17244040457 ДДУ 72-8-112.0 11 1000 91 15 150 92 150 1,2
17244040459 ДДУ 72-8-112.0 11 1000 91 36 150 92 150 1,2
17244040460 ДДУ 72-8-112.0 11 1000 91 60 150 92 150 1,2

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Угол светорас-
пределения, 

град.

Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244040462 ДДУ 72-2х8-112.0 22 2000 91 8 150 92 216 1,6

17244040461 ДДУ 72-2х8-112.0 22 2000 91 15 150 92 216 1,6
17244040463 ДДУ 72-2х8-112.0 22 2000 91 36 150 92 216 1,6
17244040464 ДДУ 72-2х8-112.0 22 2000 91 60 150 92 216 1,6
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 ДДУ 72 «STREET-LINE»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолок или стену). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 4000 К
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550107 ДДУ 72-25-211.1 28 3400 121 220 106 56 1,5

17244550105 ДДУ 72-50-211.1 55 6800 124 400 106 56 2,3

17244550106 ДДУ 72-75-211.1 82 10200 124 520 106 56 2,8

17244550108 ДДУ 72-100-211.1 105 13600 130 670 106 56 3,6

17244550109 ДДУ 72-125-211.1 133 17000 128 825 106 56 4,5

17244550110 ДДУ 72-150-211.1 160 20400 128 975 106 56 5,3

Угол поворота прожектора – 1800

косинусная (Д)
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 ДДУ 72 «STREET-B»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолку или стену). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

      
герметичный разъем IP68

(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната 
или РММА.
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 4000 К
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Угол поворота прожектора – 1800

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550057 ДДУ 72-25-211.1 28 3650 130 250 124 67 1,6

17244550061 ДДУ 72-50-211.1 55 7300 133 410 124 67 2,7

17244550267 ДДУ 72-54-211.1 57 5500 96 340 124 67 2,7

17244550170 ДДУ 72-74-211.1 77 9350 121 410 124 67 2,7

17244550103 ДДУ 72-75-211.1 82 11000 134 570 124 67 3,7

17244550053 ДДУ 72-100-211.1 109 14700 135 745 124 67 4,8

17244550054 ДДУ 72-125-211.1 133 18000 135 920 124 67 5,9

17244550126 ДДУ 72-148-211.1 154 18700 121 745 124 67 4,8

17244550055 ДДУ 72-150-211.1 164 22000 134 1120 124 67 7,0

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550056 ДДУ 72-25-211.1 28 3650 130 250 124 67 1,6

17244550059 ДДУ 72-50-211.1 55 7300 133 410 124 67 2,7

17244550329 ДДУ 72-54-211.1 57 5500 96 340 124 67 2,7

17244550167 ДДУ 72-74-211.1 77 9350 121 410 124 67 2,7

17244550132 ДДУ 72-75-211.1 82 11000 134 570 124 67 3,7

17244550052 ДДУ 72-100-211.1 109 14700 135 745 124 67 4,8

17244550133 ДДУ 72-125-211.1 133 18000 135 920 124 67 5,9

17244550311 ДДУ 72-148-211.1 154 18700 121 745 124 67 4,8

17244550134 ДДУ 72-150-211.1 164 22000 134 1120 124 67 7,0

глубокая (Г60)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550140 ДДУ 72-25-211.1 28 3650 130 250 124 67 1,6

17244550141 ДДУ 72-50-211.1 55 7300 133 410 124 67 2,7

17244550450 ДДУ 72-54-211.1 57 5500 96 340 124 67 2,7

17244550451 ДДУ 72-74-211.1 77 9350 121 410 124 67 2,7

17244550142 ДДУ 72-75-211.1 82 11000 134 570 124 67 3,7

17244550143 ДДУ 72-100-211.1 109 14700 135 745 124 67 4,8

17244550144 ДДУ 72-125-211.1 133 18000 135 920 124 67 5,9

17244550452 ДДУ 72-148-211.1 154 18700 121 745 124 67 4,8

17244550145 ДДУ 72-150-211.1 164 22000 134 1120 124 67 7,0

концентрированная (К25)
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 ДДУ 72 «STREET-D»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолок или стену). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

      
герметичный разъем IP68

(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната 
или РММА.
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 4000 К
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Угол поворота прожектора – 1800

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550444 ДДУ 72-150-213.1  164 22000 134 570 195 72 6,0

17244550318 ДДУ 72-200-213.1  218 29450 135 765 195 72 7,5

17244550344 ДДУ 72-250-213.1  266 35500 133 920 195 72 9,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550443 ДДУ 72-150-213.1 164 22000 134 570 195 72 6,0

17244550305 ДДУ 72-200-213.1 218 29450 135 765 195 72 7,5

17244550313 ДДУ 72-250-213.1 266 35500 133 920 195 72 9,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550445 ДДУ 72-150-213.1 164 22000 134 570 195 72 6,0

17244550393 ДДУ 72-200-213.1 218 29450 135 765 195 72 7,5

17244550446 ДДУ 72-250-213.1 266 35500 133 920 195 72 9,0

глубокая (Г60)

концентрированная (К25)

косинусная (Д)
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 ДДУ 72 «STREET-M»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотных крон-
штейнов к горизонтальным, вертикальным либо на-
клонным поверхностям.
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающее наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспреде-
ление в углах от 11° до 120°, в том числе асимметричное 
распределение. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К. 
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Д 1200Г 600 К 110К 250 АС (асимметрия)

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550081 ДДУ 72-32-215.2 35 3950 113 60 4,7

17244550083 ДДУ 72-32-215.2 35 3950 113 120 4,7
17244540146 ДДУ 72-32-215.2 35 3950 113 25 4,7
17244550147 ДДУ 72-32-215.2 35 3950 113 11 4,7
17244550148 ДДУ 72-32-225.2 35 3950 113 асимметрия 4,7
17244550086 ДДУ 72-48-215.2 54 6100 113 60 4,7
17244550127 ДДУ 72-48-215.2 54 6100 113 120 4,7
17244550149 ДДУ 72-48-215.2 54 6100 113 25 4,7
17244550089 ДДУ 72-48-215.2 54 6100 113 11 4,7
17244550090 ДДУ 72-48-225.2 54 6100 113 асимметрия 4,7
17244550093 ДДУ 72-72-215.2 76 8750 115 60 4,7
17244550094 ДДУ 72-72-215.2 76 8750 115 120 4,7
17244550151 ДДУ 72-72-215.2 76 8750 115 25 4,7
17244550152 ДДУ 72-72-215.2 76 8750 115 11 4,7
17244550150 ДДУ 72-72-225.2 76 8750 115 асимметрия 4,7
17244550285 ДДУ 72-96-215.2 103 11650 113 60 4,7
17244550286 ДДУ 72-96-215.2 103 11650 113 120 4,7
17244550288 ДДУ 72-96-215.2 103 11650 113 25 4,7
17244550287 ДДУ 72-96-215.2 103 11650 113 11 4,7
17244550289 ДДУ 72-96-225.2 103 11650 113 асимметрия 4,7

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550098 ДДУ 72-96-218.2 103 11650 113 60 7,0

17244550099 ДДУ 72-96-218.2 103 11650 113 120 7,0
17244550121 ДДУ 72-96-218.2 103 11650 113 25 7,0
17244550153 ДДУ 72-96-218.2 103 11650 113 11 7,0
17244550100 ДДУ 72-96-228.2 103 11650 113 асимметрия 7,0
17244550290 ДДУ 72-108-218.2 113 13100 116 60 7,0
17244550291 ДДУ 72-108-218.2 113 13100 116 120 7,0
17244550292 ДДУ 72-108-218.2 113 13100 116 25 7,0
17244550294 ДДУ 72-108-218.2 113 13100 116 11 7,0
17244550293 ДДУ 72-108-228.2 113 13100 116 асимметрия 7,0
17244550064 ДДУ 72-120-218.2 129 14550 113 60 7,0
17244550063 ДДУ 72-120-218.2 129 14550 113 120 7,0
17244550295 ДДУ 72-120-218.2 129 14550 113 25 7,0
17244550297 ДДУ 72-120-218.2 129 14550 113 11 7,0
17244550296 ДДУ 72-120-228.2 129 14550 113 асимметрия 7,0
17244550068 ДДУ 72-144-218.2 150 17500 117 60 7,0
17244550069 ДДУ 72-144-218.2 150 17500 117 120 7,0
17244550070 ДДУ 72-144-218.2 150 17500 117 25 7,0
17244550154 ДДУ 72-144-218.2 150 17500 117 11 7,0
17244550113 ДДУ 72-144-228.2 150 17500 117 асимметрия 7,0
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 ДДУ 72 «STREET-M» СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550076 ДДУ 72-288-218.2 298 35000 117 60 12,5

17244550077 ДДУ 72-288-218.2 298 35000 117 120 12,5

17244550078 ДДУ 72-288-218.2 298 35000 117 25 12,5

17244550080 ДДУ 72-288-228.2 298 35000 117 асимметрия 12,5

17244550156 ДДУ 72-288-218.2 298 35000 117 11 12,5

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550084 ДДУ 72-432-218.2 450 52500 117 60 27,6

17244550085 ДДУ 72-432-218.2 450 52500 117 120 27,6

17244550159 ДДУ 72-432-218.2 450 52500 117 25 27,6

17244550160 ДДУ 72-432-228.2 450 52500 117 асимметрия 27,6

17244550158 ДДУ 72-432-218.2 450 52500 117 11 27,6

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550161 ДДУ 72-576-218.2 596 70000 117 60 31,0

17244550162 ДДУ 72-576-218.2 596 70000 117 120 31,0

17244550163 ДДУ 72-576-218.2 596 70000 117 25 31,0

17244550164 ДДУ 72-576-228.2 596 70000 117 асимметрия 31,0

17244550092 ДДУ 72-576-218.2 596 70000 117 11 31,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550072 ДДУ 72-216-218.2 225 26250 117 60 11,3

17244550073 ДДУ 72-216-218.2 225 26250 117 120 11,3

17244550074 ДДУ 72-216-218.2 225 26250 117 25 11,3

17244550075 ДДУ 72-216-228.2 225 26250 117 асимметрия 11,3

17244550155 ДДУ 72-216-218.2 225 26250 117 11 11,3

Монтаж на пол 

 Монтаж на потолок  Монтаж на потолок. Мо Мо Мо Мо Мо МоМо МоМоМоМоМо МоМоМоМоМММ нтантантантантантантантантнтантантантантантантатантат ж нж нж нж нж нж нж нж нж нж нж ннж нж нж нж нж а па па па па па па па па па па па а па паа ппотоотоотоотоотоотоотоотоотоотоотоотооотоотототолоклоклоклоклоклоклоклоклоколоклоклоклоклоклоклоклоо .......... Монтаж на стену 

 Монтаж на подвесах 

Способы монтажа светильника серии  ДДУ 72 «STREET-M»

Угол поворота прожектора – 1800
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 ДДУ 72 «ULTRA»
ТУ BY 100130911.036-2017 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотных крон-
штейнов к горизонтальным, вертикальным либо на-
клонным поверхностям.
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Радиатор светодиодного модуля выполнен из специаль-
ного алюминиевого сплава.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспределение в 
углах от 30°, 600 и 120°. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К. 
Индекс цветопередачи Ra >90
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Д 1200Г 600Г 300

 СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ И ПОВОРОТНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550190 ДДУ 72-50-131 54 5300 98 30 2,8
17244550191 ДДУ 72-50-131 54 5300 98 60 2,8
17244550192 ДДУ 72-50-131 54 5550 103 120 2,8
17244550193 ДДУ 72-75-131 81 7950 98 30 2,8
17244550194 ДДУ 72-75-131 81 7950 98 60 2,8
17244550195 ДДУ 72-75-131 81 8350 103 120 2,8

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550226 ДДУ 72-2х25-231 54 5400 100 30 3,5

17244550227 ДДУ 72-2х25-231 54 5400 100 60 3,5
17244550228 ДДУ 72-2х25-231 54 5600 104 120 3,5
17244550229 ДДУ 72-2х50-231 108 10600 98 30 4,0
17244550230 ДДУ 72-2х50-231 108 10600 98 60 4,0
17244550231 ДДУ 72-2х50-231 108 11100 103 120 4,0
17244550232 ДДУ 72-2х75-231 162 15900 98 30 4,0
17244550233 ДДУ 72-2х75-231 162 15900 98 60 4,3
17244550234 ДДУ 72-2х75-231 162 16700 103 120 4,3
17244550235 ДДУ 72-2х100-231 208 21100 101 30 4,3
17244550236 ДДУ 72-2х100-231 208 21100 101 60 4,3
17244550237 ДДУ 72-2х100-231 208 22200 107 120 4,3

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550241 ДДУ 72-3х50-231 162 15900 98 30 4,5
17244550242 ДДУ 72-3х50-231 162 15900 98 60 4,5
17244550243 ДДУ 72-3х50-231 162 16650 103 120 4,5
17244550244 ДДУ 72-3х75-231 243 23850 98 30 5,0
17244550245 ДДУ 72-3х75-231 243 23850 98 60 5,0
17244550246 ДДУ 72-3х75-231 243 25050 103 120 5,0
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 ДДУ 72 «ULTRA» СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ И ПОВОРОТНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17244550250 ДДУ 72-4х25-231 108 10800 100 30 6,0

17244550251 ДДУ 72-4х25-231 108 10800 100 60 6,0

17244550252 ДДУ 72-4х25-231 108 11200 104 120 6,0

17244550253 ДДУ 72-4х50-231 216 21200 98 30 6,7

17244550254 ДДУ 72-4х50-231 216 21200 98 60 6,7

17244550255 ДДУ 72-4х50-221 216 22200 103 120 6,7

17244550256 ДДУ 72-4х75-231 324 31800 98 30 7,3

17244550257 ДДУ 72-4х75-231 324 31800 98 60 7,3

17244550258 ДДУ 72-4х75-231 324 33400 103 120 7,3

17244550259 ДДУ 72-4х100-231 416 42200 101 30 7,3

17244550260 ДДУ 72-4х100-231 416 42200 101 60 7,3

17244550261 ДДУ 72-4х100-231 416 44400 107 120 7,3

Возможна разработка метода крепления (к поверхности, консоль, на подвесах и т.д.) с последующим изготовлением кронштейна по желанию заказчика.Возможна разрабоб тка ткаа метомем да креплененияния (к поверхности,ти конконконсольс , на подвесах и т.дт.дт.д.)) с последующим изготовлением кронштнштейнаейна ппопо желжеланию заказчика..

Угол поворота прожекторов – 2400 (шаг - 300)

Угол поворота кронштейна – 1500

2400

1500

 СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ И ПОВОРОТНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ
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Установка
Светильник устанавливается в подвесные потолки по-
мещений различных назначений (навесов АЗС и про-
изводства, склады, ангары, торговые площади и т.д). 
Комплектуется внешней рамкой и специальными фикси-
рующими кронштейнами. Фиксация светильника осущест-
вляется через отверстия в рамке с помощью винтов.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля. 
Рамка изготовлена из листовой стали и окрашена в белый 
цвет с применением технологии порошковой окраски. 
Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть
Светильники могут комплектоваться различными видами 
вторичной оптики, обеспечивающей светораспределение 
в углах от 30° до 120°. 
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната.
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую стойкость (от 

-50˚С до +120˚С) и высокую стойкость к химическим веще-
ствам и дезинфицирующим составам.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

 ДВУ 72 «ROOF»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Г 600

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Д 1200

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

17221550015 ДВУ 72-32-215.5 35 3950 113 425 325 100 360 260 6,0

17221550017 ДВУ 72-48-215.5 57 6100 107 425 325 100 360 260 6,0

17221550009 ДВУ 72-72-215.5 75 8750 117 425 325 100 360 260 6,0

17221550020 ДВУ 72-96-215.5 99 11650 118 425 325 100 360 260 6,0

17221550021 ДВУ 72-108-218.5 113 13100 116 505 425 100 440 360 10,0

17221550023 ДВУ 72-120-218.5 129 14550 113 505 425 100 440 360 10,0

17221550025 ДВУ 72-144-218.5 149 17500 117 505 425 100 440 360 10,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Установочный 
размер 

( А1хВ1, мм)
Вес, кг

17221550016 ДВУ 72-32-215.5 35 3950 113 425 325 100 360 260 6,0

17221550018 ДВУ 72-48-215.5 57 6100 107 425 325 100 360 260 6,0

17221550019 ДВУ 72-72-215.5 75 8750 117 425 325 100 360 260 6,0

17221550027 ДВУ 72-96-215.5 99 11650 118 425 325 100 360 260 6,0

17221550022 ДВУ 72-108-218.5 113 13100 116 505 425 100 440 360 10,0

17221550024 ДВУ 72-120-218.5 129 14550 113 505 425 100 440 360 10,0

17221550026 ДВУ 72-144-218.5 149 17500 117 505 425 100 440 360 10,0
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 ДКУ 72 «STREET-B»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на мачте, столбе и других 
опорах с диаметром трубы до 54 мм. Для установки на го-
ризонтальную или вертикальную опорную поверхность 
под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР 
(см. стр. 359).
Высота установки 6-8 метров.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Светильники могут комплектоваться специальными ви-
дами вторичной оптики, формирующие широкую кривую 
силы света.
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 4000 К
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ

Тип рассеивателя - вторичная оптика. 

Тип рассеивателя - ударопрочный поликарбонат.  

р р

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244550017 ДКУ 72-25-221.4 28 3650 130 250 124 160 1,6

17244550021 ДКУ 72-50-221.4 55 7300 133 410 124 160 2,7
17244550264 ДКУ 72-54-221.4 57 5500 96 340 124 160 2,0
17244550266 ДКУ 72-74-221.4 77 9350 121 410 124 160 2,7
17244550023 ДКУ 72-75-221.4 82 11000 134 570 124 160 3,7
17244550013 ДКУ 72-100-221.4 109 14700 135 745 124 160 4,8
17244550262 ДКУ 72-148-227.4 154 18700 121 745 124 160 4,8

широкая боковая (Ш)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244550453 ДКУ 72-100-227.4 109 14700 135 410 254 160 5,0

17244550045 ДКУ 72-150-227.4 164 22000 134 570 254 160 7,8

17244550044 ДКУ 72-200-227.4 218 29450 135 745 254 160 10,0

широкая боковая (Ш)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244550122 ДКУ 72-25-211.4 28 3650 130 250 124 160 1,6

17244550020 ДКУ 72-50-211.4 55 7300 133 410 124 160 2,7
17244550265 ДКУ 72-54-211.4 57 5500 96 340 124 160 2,0
17244550185 ДКУ 72-74-211.4 77 9350 121 410 124 160 2,7
17244550123 ДКУ 72-75-211.4 82 11000 134 570 124 160 3,7
17244550011 ДКУ 72-100-211.4 109 14700 135 745 124 160 4,8
17244550263 ДКУ 72-148-217.4 154 18700 121 745 124 160 4,8

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244550012 ДКУ 72-100-217.4 109 14700 135 410 254 160 5,0

17244550015 ДКУ 72-150-217.4 164 22000 134 570 254 160 7,8

17244550016 ДКУ 72-200-217.4 218 29450 135 745 254 160 10,0

косинусная (Д)
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 ДКУ 72 «STREET-M»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник устанавливается на мачте, столбе и других 
опорах с диаметром трубы 50-65 мм. Для установки на го-
ризонтальную или вертикальную опорную поверхность 
под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР 
(см. стр. 359).
Высота установки 4 - 12 метров.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Светильники могут комплектоваться специальными ви-
дами вторичной оптики, формирующие широкую кривую 
силы света.
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ

Тип рассеивателя - ударопрочный поликарбонат и вторичная оптика. Тип КСС - широкая боковая.

Тип рассеивателя - ударопрочный поликарбонат. Тип КСС - косинусная.

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм)

Вес, 
кг

17244550033 ДКУ 72-32-225.4 35 3950 113 530 175 125 4,7

17244550037 ДКУ 72-48-225.4 54 6100 113 530 175 125 4,7

17244550040 ДКУ 72-72-225.4 76 8750 115 530 175 125 4,7

17244550281 ДКУ 72-96-225.4 103 11650 113 530 175 125 4,7

17244550043 ДКУ 72-96-228.4 103 11650 113 600 275 125 9,5

17244550284 ДКУ 72-108-228.4 113 13100 116 600 275 125 9,5

17244550282 ДКУ 72-120-228.4 129 14550 113 600 275 125 9,5

17244550027 ДКУ 72-144-228.4 150 17500 117 600 275 125 9,6

17244550029 ДКУ 72-216-228.4 225 26250 117 765 275 125 12,4

17244550031 ДКУ 72-288-228.4 298 35000 117 955 275 125 17,6

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17244550032 ДКУ 72-32-215.4 35 3950 113 530 175 125 4,7

17244550035 ДКУ 72-48-215.4 54 6100 113 530 175 125 4,7

17244550039 ДКУ 72-72-215.4 76 8750 115 530 175 125 4,7

17244550280 ДКУ 72-96-215.4 103 11650 113 530 175 125 4,7

17244550042 ДКУ 72-96-218.4 103 11650 113 600 275 125 9,5

17244550283 ДКУ 72-108-218.4 113 13100 116 600 275 125 9,5

17244550117 ДКУ 72-120-218.4 129 14550 113 600 275 125 9,5

17244550026 ДКУ 72-144-218.4 150 17500 117 600 275 125 9,6

17244550028 ДКУ 72-216-218.4 225 26250 117 765 275 125 12,4

17244550030 ДКУ 72-288-218.4 298 35000 117 955 275 125 17,6

широкая боковая (Ш)

косинусная. (Д)
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 ДПП 72/73 «INDUSTRY»
ТУ BY  100130911.024-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотных крон-
штейнов к горизонтальным, вертикальным либо на-
клонным поверхностям. При помощи специальных крон-
штейнов можно крепить светильник на цепь или сквозные 
канаты.
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением. 
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть
n ДПП 72 - рассеиватель выполнен из оптического 
поликарбоната. 
n ДПП 73 - рассеиватель выполнен из закаленного 
стекла (прозрачного или матированного) - пожаробе-
зопасное исполнение.
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспреде-
ление в углах от 11° до 120°, в том числе асимметричное 
распределение. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К. 
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Д 1200 Г 600 С25/125К 250 АС (асимметрия)

Угол поворота прожектора – 1800

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа
ДПП 72

Код заказа
ДПП 73 Наименование P (W) Ф (lm) lm/w

Угол светораспределения, 
град. Габариты 

(А х B х H, мм)
Вес, 
кг

17214550011 17314650020 ДПП 72 (73) -54-213.2 57 6100 107 120 300 220 180 7,0
17214550040 17314650022 ДПП 72 (73) -54-213.2 57 6100 107 60 300 220 180 7,0
17214550041 17314650049 ДПП 72 (73) -54-213.2 57 6100 107 25 300 220 180 7,0
17214550042 17314650051 ДПП 72 (73) -54-213.2 57 6100 107 25/125 300 220 180 7,0
17214550043 17314650052 ДПП 72 (73) -54-223.2 57 6100 107 асимметрия 300 220 180 7,0
17214550012 17314650024 ДПП 72 (73) -72-213.2 75 8750 117 120 300 220 180 7,0
17214550044 17314650025 ДПП 72 (73) -72-213.2 75 8750 117 60 300 220 180 7,0
17214550045 17314650026 ДПП 72 (73) -72-213.2 75 8750 117 25 300 220 180 7,0
17214550046 17314650055 ДПП 72 (73) -72-213.2 75 8750 117 25/125 300 220 180 7,0
17214550063 17314650047 ДПП 72 (73) -72-223.2 75 8750 117 асимметрия 300 220 180 7,0
17214550013 17314650027 ДПП 72 (73) -90-213.2 99 11650 118 120 340 220 180 8,1
17214550047 17314650043 ДПП 72 (73) -90-213.2 99 11650 118 60 340 220 180 8,1
17214550048 17314650057 ДПП 72 (73) -90-213.2 99 11650 118 25 340 220 180 8,1
17214550049 17314650059 ДПП 72 (73) -90-213.2 99 11650 118 25/125 340 220 180 8,1
17214550050 17314650060 ДПП 72 (73) -90-223.2 99 11650 118 асимметрия 340 220 180 8,1
17214550001 17314650001 ДПП 72 (73) -108-214.2 113 13100 116 120 300 310 205 8,4
17214550051 17314650002 ДПП 72 (73) -108-214.2 113 13100 116 60 300 310 205 8,4
17214550052 17314650061 ДПП 72 (73) -108-214.2 113 13100 116 25 300 310 205 8,4
17214550053 17314650063 ДПП 72 (73) -108-214.2 113 13100 116 25/125 300 310 205 8,4
17214550054 17314650064 ДПП 72 (73) -108-224.2 113 13100 116 асимметрия 300 310 205 8,4
17214550002 17314650003 ДПП 72 (73) -120-213.2 129 14550 113 120 400 220 180 9,0
17214550055 17314650004 ДПП 72 (73) -120-213.2 129 14550 113 60 400 220 180 9,0
17214550056 17314650046 ДПП 72 (73) -120-213.2 129 14550 113 25 400 220 180 9,0
17214550057 17314650065 ДПП 72 (73) -120-213.2 129 14550 113 25/125 400 220 180 9,0
17214550058 17314650056 ДПП 72 (73) -120-223.2 129 14550 113 асимметрия 400 220 180 9,0
17214550003 17314650006 ДПП 72 (73) -144-214.2 149 17500 117 120 300 310 205 9,5
17214550059 17314650007 ДПП 72 (73) -144-214.2 149 17500 117 60 300 310 205 9,5
17214550060 17314650008 ДПП 72 (73) -144-214.2 149 17500 117 25 300 310 205 9,5
17214550061 17314650050 ДПП 72 (73) -144-214.2 149 17500 117 25/125 300 310 205 9,5
17214550062 17314650053 ДПП 72 (73) -144-214.2 149 17500 117 асимметрия 300 310 205 9,5
17214550005 17314650010 ДПП 72 (73) -180-214.2 186 21850 117 120 430 310 205 10,8
17214550004 17314650011 ДПП 72 (73) -180-214.2 186 21850 117 60 430 310 205 10,8
17214550064 17314650058 ДПП 72 (73) -180-214.2 186 21850 117 25 430 310 205 10,8
17214550065 17314650054 ДПП 72 (73) -180-214.2 186 21850 117 25/125 430 310 205 10,8
17214550066 17314650062 ДПП 72 (73) -180-224.2 186 21850 117 асимметрия 430 310 205 10,8
17214550007 17314650012 ДПП 72 (73) -192-214.2 198 23300 118 120 370 310 205 11,0
17214550006 17314650013 ДПП 72 (73) -192-214.2 198 23300 118 60 370 310 205 11,0
17214550067 17314650067 ДПП 72 (73) -192-214.2 198 23300 118 25 370 310 205 11,0
17214550068 17314650066 ДПП 72 (73) -192-214.2 198 23300 118 25/125 370 310 205 11,0
17214550069 17314650068 ДПП 72 (73) -192-224.2 198 23300 118 асимметрия 370 310 205 11,0
17214550014 17314650014 ДПП 72 (73) -216-214.2 222 26250 118 120 500 310 205 12,4
17214550008 17314650015 ДПП 72 (73) -216-214.2 222 26250 118 60 500 310 205 12,4
17214550070 17314650070 ДПП 72 (73) -216-214.2 222 26250 118 25 500 310 205 12,4
17214550071 17314650069 ДПП 72 (73) -216-214.2 222 26250 118 25/125 500 310 205 12,4
17214550072 17314650071 ДПП 72 (73) -216-214.2 222 26250 118 асимметрия 500 310 205 12,4
17214550009 17314650044 ДПП 72 (73) -252-214.2 255 30600 120 120 430 310 205 14,0
17214550073 17314650045 ДПП 72 (73) -252-214.2 255 30600 120 60 430 310 205 14,0
17214550074 17314650073 ДПП 72 (73) -252-214.2 255 30600 120 25 430 310 205 14,0
17214550075 17314650072 ДПП 72 (73) -252-214.2 255 30600 120 25/125 430 310 205 14,0
17214550080 17314650017 ДПП 72 (73) -252-224.2 255 30600 120 асимметрия 430 310 205 14,0
17214550010 17314650018 ДПП 72 (73) -288-214.2 298 35000 117 120 500 310 205 15,3
17214550076 17314650074 ДПП 72 (73) -288-214.2 298 35000 117 60 500 310 205 15,3
17214550077 17314650075 ДПП 72 (73) -288-214.2 298 35000 117 25 500 310 205 15,3
17214550078 17314650019 ДПП 72 (73) -288-214.2 298 35000 117 25/125 500 310 205 15,3
17214550079 17314650076 ДПП 72 (73) -288-224.2 298 35000 117 асимметрия 500 310 205 15,3

П
ро

мы
ш

ле
нн

ое
 о

св
ещ

ен
ие

Сп
ец

иа
ль

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

299298



Школа-лицей №20 им. Арифа Гусейнзаде (Азербайджан, г.Баку)



 ДПП 72 «INDUSTRY-B»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолок или стену). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение (угол поворота прожектора - 1800).

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната 
или РММА. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступен цвет 4000 К 
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Угол поворота прожектора – 1800

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550027 ДПП 72-25-211.1 28 3650 130 250 124 67 1,6

17214550028 ДПП 72-50-211.1 55 7300 133 410 124 67 2,7

17214550100 ДПП 72-54-211.1 57 5500 96 340 124 67 2,7

17214550029 ДПП 72-74-211.1 77 9350 121 410 124 67 2,7

17214550030 ДПП 72-75-211.1 82 11000 134 570 124 67 3,7

17214550023 ДПП 72-100-211.1 109 14700 135 745 124 67 4,8

17214550024 ДПП 72-125-211.1 133 18000 135 920 124 67 5,9

17214550031 ДПП 72-148-211.1 154 18700 121 745 124 67 4,8

17214550032 ДПП 72-150-211.1 164 22000 134 1120 124 67 7,5

косинусная (Д)

глубокая (Г60)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550081 ДПП 72-25-211.1 28 3650 130 250 124 67 1,6

17214550083 ДПП 72-50-211.1 55 7300 133 410 124 67 2,7

17214550109 ДПП 72-54-211.1 57 5500 96 340 124 67 2,7

17214550085 ДПП 72-74-211.1 77 9350 121 410 124 67 2,7

17214550087 ДПП 72-75-211.1 82 11000 134 570 124 67 3,7

17214550036 ДПП 72-100-211.1 109 14700 135 745 124 67 4,8

17214550101 ДПП 72-125-211.1 133 18000 135 920 124 67 5,9

17214550090 ДПП 72-148-211.1 154 18700 121 745 124 67 4,8

17214550037 ДПП 72-150-211.1 164 22000 134 1120 124 67 7,5

концентрированная (К25)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550082 ДПП 72-25-211.1 28 3650 130 124 67 1,6 1,6

17214550084 ДПП 72-50-211.1 55 7300 133 124 67 2,7 2,7

17214550138 ДПП 72-54-211.1 57 5500 96 124 67 2,7 2,7

17214550086 ДПП 72-74-211.1 77 9350 121 124 67 2,7 2,7

17214550088 ДПП 72-75-211.1 82 11000 134 124 67 3,7 3,7

17214550089 ДПП 72-100-211.1 109 14700 135 124 67 4,8 4,8

17214550102 ДПП 72-125-211.1 133 18000 135 124 67 5,9 5,9

17214550091 ДПП 72-148-211.1 154 18700 121 124 67 4,8 4,8

17214550092 ДПП 72-150-211.1 164 22000 134 124 67 7,5 7,5
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 ДПП 72 «INDUSTRY-D»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолок или стену). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение (угол поворота прожектора - 1800).

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната 
или РММА. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступен цвет 4000 К 
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

Угол поворота прожектора – 1800

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550132 ДПП 72-150-213.1  164 22000 134 570 195 72 6,0

17214550104 ДПП 72-200-213.1  218 29450 135 765 195 72 7,5

17214550123 ДПП 72-250-213.1  266 35500 133 920 195 72 9,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550131 ДПП 72-150-213.1 164 22000 134 570 195 72 6,0

17214550105 ДПП 72-200-213.1 218 29450 135 765 195 72 7,5

17214550136 ДПП 72-250-213.1 266 35500 133 920 195 72 9,0

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550133 ДПП 72-150-213.1 164 22000 134 570 195 72 6,0

17214550135 ДПП 72-200-213.1 218 29450 135 765 195 72 7,5

17214550137 ДПП 72-250-213.1 266 35500 133 920 195 72 9,0

глубокая (Г60)

концентрированная (К25)

косинусная (Д) П
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 ДПП 72 «INDUSTRY-LINE»
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотного крон-
штейна на опорную поверхность (потолок или стена). При 
помощи специальных кронштейнов можно крепить све-
тильник на цепь или сквозные канаты. 
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля, боковые стороны закрыты торце-
выми крышками с уплотнением.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К 
(нейтральный белый). Под заказ доступен цвет 4000 К
Индекс цветопередачи Ra >75
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

косинусная (Д)

Угол поворота прожектора – 1800

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17214550017 ДПП 72-25-211.1 28 3400 121 220 106 56 1,5

17214550018 ДПП 72-50-211.1 55 6800 124 400 106 56 2,3

17214550019 ДПП 72-75-211.1 82 10200 124 520 106 56 2,8

17214550020 ДПП 72-100-211.1 105 13600 130 670 106 56 3,6

17214550021 ДПП 72-125-211.1 133 17000 128 825 106 56 4,5

17214550022 ДПП 72-150-211.1 160 20400 128 975 106 56 5,3

 Монтаж на подвесах  Монтаж на потолок. Монтаж на балку тавровую

 Монтаж на шинопровод  Монтаж на потолок. Монтаж на балку
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  ДДП 72 «INDUSTRY-M»
ТУ BY  100130911.024-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи поворотных крон-
штейнов к горизонтальным, вертикальным либо на-
клонным поверхностям.
Поворотные кронштейны позволяют фиксировать све-
тильник в положении, обеспечивающем наиболее ком-
фортное освещение.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из экструдированного алю-
миниевого профиля.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. 
По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. 
Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до 
+120˚С) и атмосферостойкость.
Светильники комплектуются различными видами вто-
ричной оптики, обеспечивающей светораспреде-
ление в углах от 11° до 120°, в том числе асимметричное 
распределение. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >70
Температурный режим от -40°С до +50°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360) 

Д 1200 Г 600 С25/125К 110К 250 АС (асимметрия)

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550019 ДДП 72-32-215.2 35 3950 113 120 4,7
17264550018 ДДП 72-32-215.2 35 3950 113 60 4,7
17264550032 ДДП 72-32-215.2 35 3950 113 25 4,7
17264550033 ДДП 72-32-215.2 35 3950 113 11 4,7
17264550034 ДДП 72-32-215.2 35 3950 113 25/125 4,7
17264550035 ДДП 72-32-225.2 35 3950 113 асимметрия 4,7
17264550022 ДДП 72-48-215.2 54 6100 113 120 4,7
17264550020 ДДП 72-48-215.2 54 6100 113 60 4,7
17264550036 ДДП 72-48-215.2 54 6100 113 25 4,7
17264550037 ДДП 72-48-215.2 54 6100 113 11 4,7
17264550038 ДДП 72-48-215.2 54 6100 113 25/125 4,7
17264550039 ДДП 72-48-225.2 54 6100 113 асимметрия 4,7
17264550025 ДДП 72-72-215.2 76 8750 115 120 4,7
17264550024 ДДП 72-72-215.2 76 8750 115 60 4,7
17264550026 ДДП 72-72-215.2 76 8750 115 25 4,7
17264550040 ДДП 72-72-215.2 76 8750 115 11 4,7
17264550041 ДДП 72-72-215.2 76 8750 115 25/125 4,7
17264550042 ДДП 72-72-225.2 76 8750 115 асимметрия 4,7
17264550065 ДДП 72-96-215.2 103 11650 113 120 4,7
17264550066 ДДП 72-96-215.2 103 11650 113 60 4,7
17264550067 ДДП 72-96-215.2 103 11650 113 25 4,7
17264550068 ДДП 72-96-215.2 103 11650 113 11 4,7
17264550069 ДДП 72-96-215.2 103 11650 113 25/125 4,7
17264550070 ДДП 72-96-225.2 103 11650 113 асимметрия 4,7

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550028 ДДП 72-96-218.2 103 11650 113 120 9,5
17264550027 ДДП 72-96-218.2 103 11650 113 60 9,5
17264550029 ДДП 72-96-218.2 103 11650 113 25 9,5
17264550044 ДДП 72-96-218.2 103 11650 113 11 9,5
17264550043 ДДП 72-96-218.2 103 11650 113 25/125 9,5
17264550031 ДДП 72-96-228.2 103 11650 113 асимметрия 9,5
17264550071 ДДП 72-108-218.2 113 13100 116 120 9,5
17264550072 ДДП 72-108-218.2 113 13100 116 60 9,5
17264550073 ДДП 72-108-218.2 113 13100 116 25 9,5
17264550074 ДДП 72-108-218.2 113 13100 116 11 9,5
17264550075 ДДП 72-108-218.2 113 13100 116 25/125 9,5
17264550001 ДДП 72-108-228.2 113 13100 116 асимметрия 9,5
17264550076 ДДП 72-120-218.2 129 14550 113 120 9,5
17264550002 ДДП 72-120-218.2 129 14550 113 60 9,5
17264550077 ДДП 72-120-218.2 129 14550 113 25 9,5
17264550078 ДДП 72-120-218.2 129 14550 113 11 9,5
17264550079 ДДП 72-120-218.2 129 14550 113 25/125 9,5
17264550080 ДДП 72-120-228.2 129 14550 113 асимметрия 9,5
17264550007 ДДП 72-144-218.2 150 17500 117 120 9,5
17264550006 ДДП 72-144-218.2 150 17500 117 60 9,5
17264550008 ДДП 72-144-218.2 150 17500 117 25 9,5
17264550045 ДДП 72-144-218.2 150 17500 117 11 9,5
17264550046 ДДП 72-144-218.2 150 17500 117 25/125 9,5
17264550011 ДДП 72-144-228.2 150 17500 117 асимметрия 9,5
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 ДДП 72 «INDUSTRY-M» 

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550013 ДДП 72-216-218.2 225 26250 117 120 12,4

17264550012 ДДП 72-216-218.2 225 26250 117 60 12,4

17264550048 ДДП 72-216-218.2 225 26250 117 25 12,4

17264550047 ДДП 72-216-218.2 225 26250 117 11 12,4

17264550049 ДДП 72-216-218.2 225 26250 117 25/125 12,4

17264550014 ДДП 72-216-228.2 225 26250 117 асимметрия 12,4

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550016 ДДП 72-288-218.2 298 35000 117 120 17,6

17264550015 ДДП 72-288-218.2 298 35000 117 60 17,6

17264550050 ДДП 72-288-218.2 298 35000 117 11 17,6

17264550051 ДДП 72-288-218.2 298 35000 117 25 17,6

17264550052 ДДП 72-288-218.2 298 35000 117 25/125 17,6

17264550017 ДДП 72-288-228.2 298 35000 117 асимметрия 17,6

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550053 ДДП 72-432-218.2 450 52500 117 120 30,0

17264550054 ДДП 72-432-218.2 450 52500 117 60 30,0

17264550055 ДДП 72-432-218.2 450 52500 117 11 30,0

17264550056 ДДП 72-432-218.2 450 52500 117 25 30,0

17264550057 ДДП 72-432-218.2 450 52500 117 25/125 30,0

17264550058 ДДП 72-432-228.2 450 52500 117 асимметрия 30,0 Угол поворота прожектора – 1800

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Угол светораспределения, град. Вес, кг

17264550059 ДДП 72-576-218.2 596 70000 117 120 40,0

17264550060 ДДП 72-576-218.2 596 70000 117 60 40,0

17264550061 ДДП 72-576-218.2 596 70000 117 11 40,0

17264550062 ДДП 72-576-218.2 596 70000 117 25 40,0

17264550063 ДДП 72-576-218.2 596 70000 117 25/125 40,0

17264550064 ДДП 72-576-228.2 596 70000 117 асимметрия 40,0

СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ
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 ДПП 22 «STANDARD» 
ТУ BY 200683941.007-2011 (“Трепласт” ООО)

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами "Profi "  

(стандартная комплектация) для монтажа непосред-

ственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.  

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен методом формовки ударопрочного 

полистирола серого цвета и оснащен защелками для кре-

пления рассеивателя.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-

ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Под заказ для среды с большим колебанием температуры 

комплектуется PG выводом с перепускным клапаном..

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360) 

Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготовлен методом фор-

мовки под давлением стабилизированного полиметил-

метакрилата (РММА), устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

Profi Profi Угловой

СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212340500 ДПП 22-10-117.18.11 11 1100 100 695 112 120 1,2

12212340506 ДПП 22-20-117.18.11 19 2250 118 695 112 120 1,2

12212340512 ДПП 22-24-117.18.21 22 2900 132 1305 112 120 2

12212340520 ДПП 22-36-117.18.21 37 4600 124 1305 112 120 2,1

12212340530 ДПП 22-40-117.18.21 43 5850 136 1305 112 120 2,1

12212340556 ДПП 22-35-117.18.31 33 4300 130 1605 112 120 2,7

12212340564 ДПП 22-54-117.18.31 55 6500 118 1605 112 120 2,7

12212340572 ДПП 22-64-117.18.31 63 8400 133 1605 112 120 2,7

12212340590 ДПП 22-70-117.18.51 67 8550 128 1305 162 120 3,1

12212340840 ДПП 22-95-117-18.61 91 12600 138 1605 162 120 4,1

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212340502 ДПП 22-10-117.18.11 11 1100 100 695 112 120 1,2

12212340508 ДПП 22-20-117.18.11 19 2250 118 695 112 120 1,2

12212340514 ДПП 22-24-117.18.21 22 2900 132 1305 112 120 2,0

12212340522 ДПП 22-36-117.18.21 37 4600 124 1305 112 120 2,1

12212340532 ДПП 22-40-117.18.21 43 5850 136 1305 112 120 2,1

12212340558 ДПП 22-35-117.18.31 33 4300 130 1605 112 120 2,7

12212340566 ДПП 22-54-117.18.31 55 6500 118 1605 112 120 2,7

12212340574 ДПП 22-64-117.18.31 63 8400 133 1605 112 120 2,7

12212340592 ДПП 22-70-117.18.51 67 8550 128 1305 162 120 3,1

С клапаном выравнивания давления (см. стр. 360)

Без клапана выравнивания давления
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 ДПП 22 «STANDARD»  ta -40 0C
ТУ BY 200683941.007-2011 (“Трепласт” ООО)

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами "Profi "  

(стандартная комплектация) для монтажа непосред-

ственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.  

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен методом формовки ударопрочного 

полистирола серого цвета и оснащен защелками для кре-

пления рассеивателя. 
Светильник комплектуется перепускным клапаном для среды с 

большим колебанием температуры (см. стр. 360). Подвод сете-

вого кабеля может осуществляться к выносному герметичному 

(IP68) разъему (заказывается отдельно).

перепускной клапан IP67 (см. стр. 360)
герметичный разъем IP68

(см. стр. 360) 

Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготовлен методом фор-

мовки под давлением стабилизированного полиметил-

метакрилата (РММА), устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -40°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Profi Profi Угловой

СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212340770 ДПП 22-36-117.18.21 37 4600 124 1305 112 120 2,1

12212340772 ДПП 22-40-117.18.21 43 5850 136 1305 112 120 2,1

12212340774 ДПП 22-35-117.18.31 33 4300 130 1605 112 120 2,7

12212340776 ДПП 22-54-117.18.31 55 6500 118 1605 112 120 2,7

12212340778 ДПП 22-64-117.18.31 63 8400 133 1605 112 120 2,7

12212340782 ДПП 22-70-117.18.51 67 8550 128 1305 162 120 3,1
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 ДПП 22 «STANDARD B» 
ТУ BY 200683941.007-2011 (“Трепласт” ООО)

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами для мон-

тажа непосредственно на поверхность потолка, стены или 

на подвесах.  

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен методом впрыска из ударо- и жаро-

прочного поликарбоната серого цвета и оснащен фикса-

торами для крепления рассеивателя.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-

ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Под заказ для среды с большим колебанием темпера-

туры комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготавливается методом 

впрыска под давлением из стабилизированного поликар-

боната .

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

Угловой

СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212740800 ДПП 22-10-117.23.11 11 1345 122 631 86 70 1,0

12212740706 ДПП 22-21-117.23.11 22 2575 117 631 86 70 1,0

12212740712 ДПП 22-21-117.23.21 22 2575 117 1231 86 70 1,5

12212740720 ДПП 22-30-117.23.21 32 3600 112 1231 86 70 1,5

12212740730 ДПП 22-42-117.23.21 44 4780 108 1231 86 70 1,5

12212740740 ДПП 22-28-117.23.31 28 3380 121 1531 86 70 1,8

12212740756 ДПП 22-37-117.23.31 39 4715 121 1531 86 70 1,8

12212740764 ДПП 22-53-117.23.21 55 6325 115 1531 86 70 1,8
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 ДПП 22 «STANDARD C» 
ТУ BY 200683941.007-2011 (“Трепласт” ООО)

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами для мон-

тажа непосредственно на поверхность потолка, стены или 

на подвесах.  

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната 

методом экструзии, устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению.

Под заказ для среды с большим колебанием темпера-

туры комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбо-

ната методом экструзии, имеющего неизменный со вре-

менем коэффициент светопропускания, устойчивого к уль-

трафиолетовому излучению

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

Wide 90 High rackRetail SYM

СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

глубокая (Г60)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А, мм) Вес, кг

12211740650 ДПП 22-6-116.24.11 8 800 100 200 0,2

12211740660 ДПП 22-12-116.24.11 15 1550 103 400 0,4

12211740510 ДПП 22-14-116.24.11 17 1850 111 546 0,5

12211740670 ДПП 22-20-116.24.11 22 2600 118 546 0,5

12211740640 ДПП 22-27-116.24.11 30 3600 121 546 0,5

12211740650 ДПП 22-28-116.24.11 32 3550 110 546 0,5

12211740520 ДПП 22-27-116.24.21 30 3600 122 1040 0,8

12211740530 ДПП 22-39-116.24.21 43 4900 115 1040 0,8

12211740540 ДПП 22-39-116.24.31 42 5200 125 1174 1,0

12211740550 ДПП 22-56-116.24.31 60 7100 119 1174 1,0

12211740560 ДПП 22-40-116.24.41 44 5550 127 1534 1,2

12211740570    ДПП 22-59-116.24.41 63 7600 121 1534 1,2

12211740580    ДПП 22-54-116.24.51 58 7200 124 2028 2,0

12211740590    ДПП 22-78-116.24.51 82 9800 120 2028 2,0

12211740600   ДПП 22-67-116.24.61 70 8500 121 2522 2,4

12211740610   ДПП 22-98-116.24.61 104 12600 121 2522 2,4

12211740620   ДПП 22-81-116.24.71 84 11100 132 3016 2,8

12211740630    ДПП 22-118-116.24.71 119 15200 128 3016 2,8

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А, мм) Вес, кг

12211640510 ДПП 22-20-116.24.11 24 2800 117 560 0,6

12211640520 ДПП 22-23-116.24. 11 27 3200 119 560 0,6

12211640530 ДПП 22-21-116.24.11 25 3150 126 840 0,9

12211640540 ДПП 22-30-116.24.11 34 4200 124 840 0,9

12211640550 ДПП 22-34-116.24.11 39 4800 123 840 0,9

12211640560 ДПП 22-28-116.24.21 32 4400 138 1120 1,1

12211640570 ДПП 22-40-116.24.21 44 5850 133 1120 1,1

12211640580 ДПП 22-45-116.24.21 51 6700 131 1120 1,1

12211640590 ДПП 22-35-116.24.41 39 5300 136 1400 1,2

12211640600 ДПП 22-49-116.24.11 55 7000 127 1400 1,2

12211640610 ДПП 22-57-116.24.41 63 8000 127 1400 1,2

12211640620   ДПП 22-55-116.24.11 59 8800 149 2240 2,2

12211640630   ДПП 22-79-116.24.51 84 11700 139 2240 2,2

12211640640   ДПП 22-91-116.24.51 99 13400 135 2240 2,2

12211640650  ДПП 22-69-116.24.61 73 10600 145 2800 2,6

12211640660  ДПП 22-99-116.24.61 102 14000 137 2800 2,6

12211640670  ДПП 22-114-116.24.61 120 16000 133 2800 2,6

ДПП 22 «STANDARD C»  KR     прозрачный рассеиватель со вторичной оптикой

ДПП 22 «STANDARD C»  OP   опаловый рассеиватель

косинусная (Д)
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 ДПП 22 «PRIMA» 
ТУ BY 200683941.007-2011 (“Трепласт” ООО)

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами "Profi "  

(стандартная комплектация) для монтажа непосред-

ственно на поверхность потолка, стены или на подвесах. 

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен методом впрыска из ударо- и жаро-

прочного поликарбоната серого цвета и оснащен защел-

ками для крепления рассеивателя. Защелки изготовлены 

из нержавеющей стали. Рефлектор изготовлен из металла с 

полимерным покрытием и оснащен двумя подвесами, пре-

дохраняющими от падения во время установки и ремонта.

Под заказ для среды с большим колебанием температуры 

комплектуется PG выводом с перепускным клапаном.

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготавливается методом 

впрыска под давлением из стабилизированного поли-

карбоната (PC), обладающего высокой ударопрочностью, 

устойчивого к ультрафиолетовому излучению. 

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°С до +50°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212740500 ДПП 22-10-117.22.11 11 1100 100 662 95 100 1,1

12212740506 ДПП 22-20-117.22.11 19 2250 118 662 95 100 1,1

12212740512 ДПП 22-24-117.22.21 22 2900 132 1270 95 100 1,8

12212740520 ДПП 22-36-117.22.21 37 4600 124 1270 95 100 1,8

12212740530 ДПП 22-40-117.22.21 43 5850 136 1270 95 100 1,8

12212740556 ДПП 22-35-117.22.31 33 4300 130 1540 95 100 2,1

12212740564 ДПП 22-54-117.22.31 55 6500 118 1540 95 100 2,1

12212740572 ДПП 22-64-117.22.31 63 8400 133 1540 95 100 2,1

12212740590 ДПП 22-70-117.22.51 67 8550 128 1270 145 100 2,0

косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

12212740502 ДПП 22-10-117.22.11 11 1100 100 662 95 100 1,1

12212740508 ДПП 22-20-117.22.11 19 2250 118 662 95 100 1,1

12212740514 ДПП 22-24-117.22.21 22 2900 132 1270 95 100 1,8

12212740522 ДПП 22-36-117.22.21 37 4600 124 1270 95 100 1,8

12212740532 ДПП 22-40-117.22.21 43 5850 136 1270 95 100 1,8

12212740558 ДПП 22-35-117.22.31 33 4300 130 1540 95 100 2,1

12212740566 ДПП 22-54-117.22.31 55 6500 118 1540 95 100 2,1

12212740574 ДПП 22-64-117.22.31 63 8400 133 1540 95 100 2,1

12212740592 ДПП 22-70-117.22.51 67 8550 128 1270 145 100 2,0

С клапаном выравнивания давления (см. стр. 360)

Без клапана выравнивания давления
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СЗАО "БЕЛДЖИ" (РБ, Минская обл.)



 PRIMA LED Ex 
ATEX AR16ATEX078X, CB:       Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc;      Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Установка
Светильник оснащен металлическими подвесами "Profi "  

(стандартная комплектация) для монтажа непосред-

ственно на поверхность потолка, стены или на подвесах. 

Возможна последовательная установка светильников в 

линию.

Конструкция
Корпус изготовлен методом впрыска из ударо- и жаро-

прочного поликарбоната серого цвета и оснащен защел-

ками для крепления рассеивателя. 

Защелки изготовлены из нержавеющей стали и полиамида 

с добавлением 15% стекловолокна.

Возможно транзитное подключения кабеля 1F -3х1,5 мм и 

3F- 5х1,5мм.

Оптическая часть
Рассеиватель опал (матовый) изготавливается методом 

впрыска под давлением из стабилизированного поли-

карбоната (PC), обладающего высокой ударопрочностью, 

устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -40°С до +55°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

Дополнительное оборудование:

Светильник может комплектоваться   металлической 

защитной решеткой.

СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)
Вес, 
кг

12212740900 PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 3200/840 21 2770 115 1272 145 111 3,2

12212740901 PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 31 3730 120 1272 145 111 3,3

12212740902 PRIMA LED Ex 1.5ft PCc 4000/840 30 3430 114 1572 145 111 4,1

12212740903 PRIMA LED Ex 1.5ft PCc 5500/840 40 4790 120 1572 145 111 4,2

12212740904 PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 6400/840 43 5200 121 1272 145 111 3,4

12212740905 PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 8800/840 60 7260 121 1272 145 111 3,5

12212740906 PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 8000/840 54 6490 120 1572 145 111 4,3

12212740907 PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 73 8710 119 1572 145 111 4,4

Код заказа Наименование P 
(W) Ф (lm) lm/w Габариты 

(А х B х H, мм)
Вес, 
кг

12212740940 PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 3200/840 21 2770 115 1272 145 111 3,2

12212740941 PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 31 3730 120 1272 145 111 3,3

12212740942 PRIMA LED Ex 1.5ft PCc 4000/840 30 3430 114 1572 145 111 4,1

12212740943 PRIMA LED Ex 1.5ft PCc 5500/840 40 4790 120 1572 145 111 4,2

12212740944 PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 6400/840 43 5200 121 1272 145 111 3,4

12212740945 PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 8800/840 60 7260 121 1272 145 111 3,5

12212740946 PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 8000/840 54 6490 120 1572 145 111 4,3

12212740947 PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 73 8710 119 1572 145 111 4,4

косинусная (Д)

косинусная (Д)

Для температуры окружающей среды от -25 0С до +50 0С

Для температуры окружающей среды от -40 0С до +55 0С
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 ДПП 66 «TITAN» 

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 342).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение. 

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Соединение рассеивателя с корпусом осуществляется при 

помощи защелок с предохранителем с одной стороны и 

специальных кронштейнов корпуса светильника с другой 

стороны.

Ввод кабеля осуществляется через герметичный сальник 

к самозажимной клеммной колодке. Подвод сетевого ка-

беля может осуществляться к выносному герметичному 

(IP68) разъему (заказывается отдельно).

Для защиты от образования конденсата из-за резких пе-

репадов температур светильники комплектуются пере-

пускным клапаном.

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360) 

Оптическая часть
Рассеиватель состоит из металлической рамки и закален-

ного матированного (базовая комплектация) или про-

зрачного стекла. Возможна установка рассеивателя из 

матового поликарбоната. Стекло по периметру оснащено 

уплотнением из вспененного полиуретана. Уплотнение 

имеет хорошую термическую стойкость и хорошую стой-

кость к химическим и дезинфицирующим составам, а также 

к ультрафиолетовому излучению. 

Возможна комплектация рассеивателя защитной пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740123 ДПП 66-21-131 23 2450 107 640 190 96 4,7

16611740127 ДПП 66-34-131 37 4250 115 640 190 96 4,7

16611740131 ДПП 66-40-131 43 5350 124 640 190 96 4,7

16611740141 ДПП 66-64-131 62 8000 129 640 190 96 4,7

16611740153 ДПП 66-80-131 82 10200 124 640 190 96 4,7

16611740084 ДПП 66-105-131 101 12600 125 640 350 96 8,3

16611740082 ДПП 66-105-131 101 12600 125 1046 190 96 9,4

16611740104 ДПП 66-126-131 117 15300 131 640 350 96 8,4

16611740161 ДПП 66-126-131 117 15300 131 1046 190 96 9,4

16611740109 ДПП 66-150-131 142 17850 126 1046 190 96 9,5

Высота подвеса < 6 метров  

Высота подвеса  6 - 20 метров

Высота подвеса  6 - 20 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740132 ДПП 66-40-131 43 5650 131 640 190 96 4,3

16611740156 ДПП 66-80-131 82 11300 138 1046 190 96 8,5

16611740089 ДПП 66-126-131 117 16600 142 1558 190 96 11,0

16611740121 ДПП 66-168-131 162 22200 137 1046 350 96 14,0

глубокая (Г600)

Высота подвеса  8 - 30 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740145 ДПП 66-64-131 62 7900 127 1046 190 96 8,5

16611740159    ДПП 66-95-131 93 11400 123 1558 190 96 10,5

16611740086 ДПП 66-105-131 101 13100 130 1046 350 96 13,5

16611740102 ДПП 66-126-131 117 15700 134 1046 350 96 13,5

глубокая (Г300)

косинусная (Д)
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СЗАО "БЕЛДЖИ" (РБ, Минская обл.)



 ДПП 66 «TITAN INOX» 

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 342).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение. 

Конструкция
Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Соединение рассеивателя с корпусом осуществляется при 

помощи защелок с предохранителем с одной стороны и 

специальных кронштейнов корпуса светильника с другой 

стороны.

Ввод кабеля осуществляется через герметичный сальник из не-

ржавеющей стали к самозажимной клеммной колодке. Подвод 

сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметич-

ному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Для защиты от образования конденсата из-за резких пе-

репадов температур светильники комплектуются пере-

пускным клапаном (см. стр. 360).

Оптическая часть
Рассеиватель состоит из рамки и закаленного матиро-

ванного (базовая комплектация) или прозрачного стекла. 

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната. Стекло по периметру оснащено уплотнением из 

вспененного полиуретана. Уплотнение имеет хорошую 

термическую стойкость и хорошую стойкость к химиче-

ским и дезинфицирующим составам, а также к ультрафио-

летовому излучению. 

Возможна комплектация рассеивателя защитной пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

косинусная (Д) Высота подвеса < 6 метров  

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740172 ДПП 66-21-331 23 2450 107 640 190 96 4,7

16610740173 ДПП 66-34-331 37 4250 115 640 190 96 4,7

16610740174 ДПП 66-40-331 43 5350 124 640 190 96 4,7

16610740178 ДПП 66-64-331 62 8000 129 640 190 96 4,7

16610740181 ДПП 66-80-331 82 10200 124 640 190 96 4,7

16610740162 ДПП 66-105-331 101 12600 125 1046 190 96 9,3

16610740163 ДПП 66-105-331 101 12600 125 640 190 96 8,3

16610740165 ДПП 66-126-331 117 15300 131 1046 190 96 9,3

16610740167 ДПП 66-126-331 117 15300 131 640 350 96 8,3

16610740170 ДПП 66-150-331 142 17850 126 1046 190 96 9,3

Высота подвеса  6 - 20 метровглубокая (Г600)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740175 ДПП 66-40-331 43 5650 131 640 190 96 4,3

16610740182 ДПП 66-80-331 82 11300 138 1046 190 96 8,5

16610740166 ДПП 66-126-331 117 16600 142 1558 190 96 11,0

16610740171 ДПП 66-168-331 162 22200 137 1046 350 96 14,0

Высота подвеса  8 - 30 метровглубокая (Г300)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740180 ДПП 66-64-331 62 7900 127 1046 190 96 8,5

16610740183 ДПП 66-95-331 93 11400 123 1558 190 96 10,5

16610740164 ДПП 66-105-331 101 13100 130 1046 350 96 13,5

16610740168 ДПП 66-126-331 117 15700 134 1046 350 96 13,5
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СЗАО "БЕЛДЖИ" (РБ, Минская обл.)



 ДПП 66 «TITAN LIGHT» 

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 342).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали. 

Между корпусом и рассеивателем нанесен уплотнитель из 

вспененого полиуретана. Уплотнение имеет хорошую тер-

мическую стойкость и хорошую стойкость к химическим 

и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолето-

вому излучению. Подключение светильника может осу-

ществляться через герметичный (IP68) разъем (заказыва-

ется отдельно)..

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360) 

Оптическая часть
В качестве рассеивателя применяется закаленное мати-

рованное (базовая комплектация) или прозрачное стекло.  

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната.  Возможна комплектация рассеивателя защитной 

пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

косинусная (Д)

Высота подвеса < 6 метров  

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740037 ДПП 66-21-221 23 2600 113 535 170 68 3,0

16611740039 ДПП 66-32-221 33 3900 118 535 170 68 3,0

16611740047 ДПП 66-42-221 43 5500 128 535 170 68 3,0

16611740049 ДПП 66-42-221 43 5500 128 1027 170 68 4,7

16611740063 ДПП 66-63-221 62 8850 143 535 280 68 4,9

16611740056 ДПП 66-63-221 62 8850 143 1027 170 68 4,8

16611740058 ДПП 66-63-221 62 8850 143 1522 170 68 6,6

16611740069 ДПП 66-84-221 82 10750 131 1027 170 68 4,8

16611740071 ДПП 66-84-221 82 10750 131 535 280 68 4,9

16611740006 ДПП 66-105-221 101 13300 132 535 385 68 6,8

16611740005 ДПП 66-105-221 101 13300 132 1027 280 68 7,5

16611740012 ДПП 66-126-221 117 16150 138 1027 280 68 7,6

16611740014 ДПП 66-126-221 117 16150 138 535 385 68 7,0

16611740026 ДПП 66-168-221 162 20950 129 1027 280 68 7,8

глубокая (Г600) Высота подвеса  6 - 20 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740059 ДПП 66-63-221 62 8750 141 1522 170 68 6,3

16611740064 ДПП 66-63-221 62 8750 141 535 280 68 4,8

16611740075 ДПП 66-84-221 82 11900 145 1027 280 68 7,2

16611740078 ДПП 66-95-221 93 13150 141 785 280 68 5,5

16611740011 ДПП 66-126-221 117 17850 153 1027 280 68 7,4

16611740030 ДПП 66-168-221 162 23450 145 1027 385 68 8,5

концентрированная (К250) Высота подвеса  8 - 30 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740051 ДПП 66-42-221 43 4750 110 535 280 68 4,9

16611740060 ДПП 66-63-221 62 7500 121 1522 170 68 6,5

16611740076 ДПП 66-84-221 82 10000 122 1027 280 68 7,5

16611740003 ДПП 66-105-221 101 13050 129 1275 280 68 9,0

16611740017 ДПП 66-126-221 117 15300 131 1027 385 68 8,8
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СЗАО "БЕЛДЖИ" (РБ, Минская обл.)



Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 302).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали. 

Между корпусом и рассеивателем нанесен уплотнитель из 

вспененого полиуретана. Уплотнение имеет хорошую тер-

мическую стойкость и хорошую стойкость к химическим 

и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолето-

вому излучению. Подключение светильника может осу-

ществляться через герметичный (IP68) разъем (заказыва-

ется отдельно)..

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 320)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 320) 

Оптическая часть
В качестве рассеивателя применяется закаленное мати-

рованное (базовая комплектация) или прозрачное стекло.  

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната.  Возможна комплектация рассеивателя защитной 

пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -25°С до +60°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
 ДПП 66 «TITAN LIGHT»  ta +60 0C СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

косинусная (Д)
Высота подвеса < 6 метров  

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740335 ДПП 66-63-221 62 8850 143 535 280 68 4,9

16611740336 ДПП 66-63-221 62 8850 143 1027 170 68 4,8

16611740337 ДПП 66-63-221 62 8850 143 1522 170 68 6,6

16611740339 ДПП 66-84-221 82 10750 131 1027 170 68 4,8

16611740338 ДПП 66-84-221 82 10750 131 535 280 68 4,9

16611740340 ДПП 66-105-221 101 13300 132 535 385 68 6,8

16611740341 ДПП 66-105-221 101 13300 132 1027 280 68 7,5

16611740343 ДПП 66-126-221 117 16150 138 1027 280 68 7,6

16611740342 ДПП 66-126-221 117 16150 138 535 385 68 7,0

16611740354 ДПП 66-168-221 162 20950 129 1027 280 68 7,8

глубокая (Г600) Высота подвеса  6 - 20 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740344 ДПП 66-63-221 62 8750 141 1522 170 68 6,3

16611740345 ДПП 66-63-221 62 8750 141 535 280 68 4,8

16611740346 ДПП 66-84-221 82 11900 145 1027 280 68 7,2

16611740347 ДПП 66-95-221 93 13150 141 785 280 68 5,5

16611740348 ДПП 66-126-221 117 17850 153 1027 280 68 7,4

16611740349 ДПП 66-168-221 162 23450 145 1027 385 68 8,5

концентрированная (К250) Высота подвеса  8 - 30 метров

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16611740350 ДПП 66-63-221 62 7500 121 1522 170 68 6,5

16611740351 ДПП 66-84-221 82 10000 122 1027 280 68 7,5

16611740352 ДПП 66-105-221 101 13050 129 1275 280 68 9,0

16611740353 ДПП 66-126-221 117 15300 131 1027 385 68 8,8
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 ДПП 66 «TITAN LIGHT INOX» 

Установка
Светильники крепятся при помощи 2-х кронштейнов к 

горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверх-

ностям. При помощи специальных кронштейнов можно 

крепить светильники на шинопровод, к потолкам из про-

фнастила, на кабельный канал-лоток, тросы или сквозные 

канаты (см. стр. 342).

Поворотные кронштейны (заказываются отдельно) позво-

ляют фиксировать светильник в положении, обеспечива-

ющем наиболее комфортное освещение. 

Конструкция
Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Между корпусом и рассеивателем нанесен уплотнитель из 

вспененого полиуретана. Уплотнение имеет хорошую тер-

мическую стойкость и хорошую стойкость к химическим 

и дезинфицирующим составам, а также к ультрафиолето-

вому излучению. Подключение светильника может осу-

ществляться через герметичный (IP68) разъем (заказыва-

ется отдельно).

перепускной клапан IP67 
(см. стр. 360)

герметичный разъем IP68
(см. стр. 360)

Оптическая часть
В качестве рассеивателя применяется закаленное мати-

рованное (базовая комплектация) или прозрачное стекло.  

Возможна установка рассеивателя из матового поликар-

боната.  Возможна комплектация рассеивателя защитной 

пленкой.  

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000K и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

ТУ BY  100130911.026-2013 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)
СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Высота подвеса < 6 метров  косинусная (Д)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740187 ДПП 66-21-421 23 2600 113 535 170 68 3,0

16610740188 ДПП 66-32-421 33 3900 118 535 170 68 3,0

16610740184 ДПП 66-42-421 43 5500 128 535 170 68 3,0

16610740189 ДПП 66-42-421 43 5500 128 1027 170 68 4,7

16610740190 ДПП 66-63-421 62 8850 143 535 280 68 4,9

16610740186 ДПП 66-63-421 62 8850 143 1027 170 68 4,7

16610740191 ДПП 66-63-421 62 8850 143 1522 170 68 6,6

16610740192 ДПП 66-84-421 82 10750 131 1027 170 68 4,9

16610740193 ДПП 66-84-421 82 10750 131 535 280 68 5,0

16610740194 ДПП 66-105-421 101 13300 132 535 385 68 6,8

16610740195 ДПП 66-105-421 101 13300 132 1027 280 68 7,5

16610740196 ДПП 66-126-421 117 16150 138 1027 280 68 7,5

16610740197 ДПП 66-126-421 117 16150 138 535 280 68 7,0

16610740198 ДПП 66-168-421 162 20950 129 1027 280 68 7,8

Высота подвеса  6 - 20 метровглубокая (Г600)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740199 ДПП 66-63-421 62 8750 141 1522 170 68 6,3

16610740200 ДПП 66-63-421 62 8750 141 535 280 68 4,8

16610740201 ДПП 66-84-421 82 11900 145 1027 280 68 7,2

16610740202 ДПП 66-95-421 93 13150 141 785 280 68 5,5

16610740203 ДПП 66-126-421 117 17850 153 1027 280 68 7,4

16610740204 ДПП 66-168-421 162 23450 145 1027 385 68 8,5

Высота подвеса  8 - 30 метров
концентрированная (К250)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

16610740205 ДПП 66-42-421 43 4750 110 535 280 68 4,9

16610740206 ДПП 66-63-421 62 7500 121 1522 170 68 6,5

16610740207 ДПП 66-84-421 82 10000 122 1027 280 68 7,5

16610740208 ДПП 66-105-421 101 13050 129 1275 280 68 9,0

16610740209 ДПП 66-126-421 117 15300 131 1027 385 68 8,8
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 Способы монтажа светильников серии ДПП 66 

Установка на шинопровод с помощью монтажного кронштейна

Монтажный кронштейн для 
шинопровода 

код: 60300000161

Установка на потолки из профнастила

Профнастил

V - образный подвес

Шпилька к подвесу светильника

Гайка

Гайка

Шпилька

Комплект подвеса на металлопрофиль
код: 60300000160

Возможна разработка метода крепления к поверхности с последующим изготовлением кронштейна по желанию заказчика.

 Способы монтажа светильников серии ДПП 66 

Установка на поверхность с помощью кронштейна поворотного (1800) Установка на трубу или балку с помощью шпилек и зажимов

Установка на кабельный канал-лоток

Установка на трубу или балку с помощью троса (цепи) и зажимов

Возможна разработка метода крепления к поверхности с последующим изготовлением кронштейна по желанию заказчика.
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 ДПП 73 «PROMETEY» 
ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи специальных кара-

бинов на цепь или сквозные канаты. Подвесы заказыва-

ются отдельно.

С помощью поворотного кронштейна возможно кре-

пление на опорную поверхность (потолок, стену и т.д.).

Конструкция
Цельнолитой алюминиевый корпус светильника окрашен 

в черный цвет с применением технологии порошковой 

окраски.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-

ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

герметичный разъем IP68
(см. стр.360)

Оптическая часть
Для улучшения светотехнических характеристик и полу-

чения оптимальных показателей освещённости светиль-

ники комплектуются отражателями из анодированного 

алюминия с высоким коэффициентом светоотражения.

Оптическая часть светильника защищена закаленным (тем-

перированным) стеклом. По периметру стекла установлен 

уплотнитель, имеющий высокую термическую стойкость  

(от -50˚С до +120˚С) и резистентность к химическим веще-

ствам и дезинфицирующим составам.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 К. 

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -35°С до +45°С

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 

(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Монтаж на пол 

 Монтаж на потолок 

 Монтаж на потолок. Мо Мо МоМоМо Мо Мо Мо Мо Мо Мо М нтантантантантантантантантантантатааж нж нж нж нж нж нж нж нж нжж нж нж нж на па па па па па па па па па па па па потоотоотоотоотоотоотоототоотоотоотолоклоклоклоклоклоклоклоклокклококл ........

 Монтаж на стену 

 Монтаж на цепях 

Комплект подвеса гибкого 0,3 м.
(код: 60300000022)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800)
(код: 60300000028)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800)
(код: 60300000028)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800) 
(код: 60300000028)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

17313650041 ДПП 73-80-218.5 83 12200 147 465 465 160 14,3

17313650032 ДПП 73-120-218.5 118 18700 158 465 465 160 14,4

17313650036 ДПП 73-160-218.5 156 24600 158 465 465 160 14,6

косинусная (Д)
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Крытый каток ГЦ "Силичи" (РБ, Минская обл.)



 Перечень светильников люминесцентных серий

Встраиваемые ЛВО 11 «LIRA» 
(IP20)

ЛВО 11 «KASKAD» 
(IP20)

ЛВО «GRILIATO» 
(IP20; IP40)

ЛВО 12 «AGAT»
(IP20; IP40)

ЛВО 10 «BLESK» (IP20)
ЛВО 11 «TURBO» (IP20)

ЛВО 11 «EFFECT» 
(IP20)

ЛВО 11 «KOMBO»
 (IP20)

ЛВО 11 «AGAT»
 (IP20)

Более подробную инфор-
мацию о встраиваемых 
светильниках под люми-
несцентную лампу можно 
получить на сайте 
www.belintegra.com

ЛВО 55 «KVADRA-R 70 WIN» 
(IP40)

ЛВО 12 «SATURN»  
(IP43)

ЛВО 12 «AGAT WGA» 
(IP54/20)

ЛВО 12 «RAIL» IP54 
(IP54)

ЛВО 12 «SOLARIS» 
(IP54)

ЛВО 12 «CASSETE» 
(IP54)

ЛВО 12 «RAIL» 
(IP40)

ЛВО 21 «RAIL» 
(IP40)

ЛВО 21 «GEMINI»
(IP40)

ЛВО 55 «DLT» 
(IP40)

ЛВО 12 «AGAT WA» 
(IP54)

ЛВО 12 «AGAT WG»
 (IP54)

Встраиваемые со 
степенью защиты

Более подробную инфор-
мацию о встраиваемых све-
тильниках со степенью за-
щиты под люминесцентную 
лампу можно получить на 
сайте www.belintegra.com

ЛПП 22 «TONDO» (IP65)
ЛПП 22 «DISK» (IP65) ЛПП 22 «DISK» (IP65)

ЛПП 02 «PANORAMA» 
(IP65)

ЛПП 02 «KVADRO» 
(IP65)

ЛБУ 22 «ELEKTRON 2» (IP65)
НБУ 22 «ELEKTRON 2» (IP65)НБУ 22 «ELEKTRON 2» (IP6

ЛБО 22 «HYPERON» (IP65)
ЛБО 22 «HYPERON PLUS» (IP43) 

ЛБУ 22 «ELEKTRON 1» (IP53)
НБУ 22 «ELEKTRON 1» (IP53) 

ЛПБ 31 «ЖКХ» 
(IP40; IP54)

Настенные и пото-
лочные со степенью 
защиты

Более подробную инфор-
мацию о настенных и по-
толочных светильниках 
со степенью защиты под 
люминесцентную лампу 
можно получить на сайте 
www.belintegra.com

 Перечень светильников люминесцентных серий

ЛПО 11 «KASKAD»
(IP20)

ЛПО 11 «ASTRA» (IP20)ЛПО 11 «STIL» (IP20) ЛПО 55 «LAMBDA T» (IP20)

ЛПО 10 «KORONA» 
(IP20)(IP20)

ЛПО 01 «SM» (IP20)
ЛПО 01 «SM LINE» (IP20)SM LINE» (IP20)

ЛПО 11 «LINEYKA»
 (IP20)

ЛПО 10 «201»
 (IP20)

ЛПО 11 «RUBIN» (IP20)
ЛПО 11 «RUBIN LUX» (IP20)ЛПО 11 «RUBIN LUX» (IP20)

ЛПО 12 «RUBIN» (IP20)
ЛПО 12 «RUBIN LUX» (IP20)ЛПО 12 «RUBIN LUX» (IP20)

ЛПО 55 «SEVEN С»
 (IP20)    (IP20)

ЛПО 55 «KVADRA 70 WIN» 
(IP20)

Накладные и 
подвесные

Более подробную инфор-
мацию о накладных и под-
весных светильниках под 
люминесцентную лампу 
можно получить на сайте 
www.belintegra.com

ЛПО 10 «KOMETA»
 (IP23) (IP23)

ЛПО 10 «КОМЕТА» XL 
(IP23)

ЛПО 01 «SM» (IP40)
ЛПО 01 «SM LINE» (IP40)ЛПО 01 

ЛПО 22 «ALS» 
(IP54)

ЛПО 21 «GEMINI» 
(IP40)

ЛПО 12 «RUBIN LUX»
(IP40)

ЛПО 12 «RUBIN»  (IP40)
ЛПО 12 «RUBIN» (IP54)

ЛПП 20 «RKK» 
(IP65)

ЛПП 02 «РЕ»
(IP65)

ЛПП 65 «ANTICOR» 
(IP65)

ЛПП 22 «PRIMA» 
(IP66)

ЛПП 10 «TONNEL» 
(IP66)

ЛПП 22 «PRIMA» ta +60; ta -40 
(IP66)

ЛПП 66 «TITAN» (IP66)
ЛПП 66 «SPORT» (IP66)

ЛПП 66 «TITAN INOX» (IP66) П 66 «TITAN IN

ЛПП 22 «STANDARD»
(IP65)

ЛПП 66 «TITAN TA» (IP66)
ЛПП 66 «TITAN HIGHT» (IP66) 

Накладные и 
подвесные со степе-

нью защиты

Более подробную ин-
формацию о накладных и 
подвесных светильниках 
со степенью защиты под 
люминесцентную лампу 
можно получить на сайте 
www.belintegra.com
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 Облучатели бактерицидные 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ИМ-7.100090/1806  выданное 28.06.2018 г. МЗ РБ.

ОБН 150

ОБН 01ОБП 01-30ОБНП 150ОБНП 30

ОББ 2х15

Установка
Конструкция бактерицидного облуча-

теля предназначена для установки на 

стену или потолок, что обеспечивает 

полное обеззараживание помещения.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и 

окрашен в белый цвет с применением 

технологии порошковой окраски.

Облучатель относится к разряду, ком-

бинированных - имеет открытую и 

экранированную лампы. В двухлам-

повых  облучателях предусмотрено 

раздельное включение ламп. 

Оптическая часть
Источником излучения облучателей 

являются бактерицидные ртутные 

лампы низкого давления TUV (Philips), 

излучающие ультрафиолетовые лучи 

с длиной волны 253,7 нм, губительные 

для различных бактерий, вирусов и 

микроорганизмов, находящихся в воз-

духе и на поверхностях помещений.

Обеззараживание помещения про-

исходит за счет прямого облучения и 

конвекции слоев воздуха.

Параметр

Тип облучателя

ОББ 
2x15

ОБН 
01

ОБН 
150

ОБНП 
150

ОБНП
30

ОБП 
01-30

Степень защиты, IP 20 20 20 20 20 54

Количество ламп, шт 2 1 2 2 2 1

Способ крепления стена
стена 

потолок
стена

стена 

потолок

стена 

потолок

стена 

потолок

Исполнение экранир. открытый
экранир.

открытый
открытый открытый открытый

 Суммарный бактери-

цидный поток, Вт
9 6 12 9 12 6

 Облученность на рас-

стоянии от БО 1м, Вт/м2
0,38 1,5 0,75 0,3 1,0 0,5

 Производительность, 

м3/час
155 84 124 86 206 103

 Сеть питания 220 В, 50 Гц

Габаритные 

размеры, мм

Высота 150 60 100 100 100 110 

Глубина 70 70 70 70 70 50

Длина 470 930 930 470 930 940

 Код заказа 30011000001 30011000002 30011000003 30011000005 30011000006 30011000009

Источник излучения

Тип лампы
TUV 

15W

TUV 

30W

TUV 

30W

TUV 

15W

TUV 

30W

TUV 

30W

Мощность, Вт 15 30 30 15 30 30

Полезный срок службы более 8000 часов

Бактерицидный поток, Вт 4,7 11,2 11,2 4,7 11,2 11,2

Технические характеристики бактерицидных облучателей

Установка
Крепление на поверхность стены.

Конструкция
Корпус цельнометаллический изготовлен из листовой ста-

ли, окрашен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски с высоким коэффициентом отражения. 

Конструкция светильника имеет функциональный дизайн, 

благодаря которому освещение помещения обеспечива-

ется отраженным светом, направленным вверх, а местная 

подсветка осуществляется направленным вниз светом для 

освещения больничного места.

Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из полиметилметакрилата, устой-

чивого к ультрафиолетовому излучению. Имеет коэф-

фициент светопропускания более 95%(кристалл) и 75% 

(опал), не меняющийся в ходе эксплуатации.

Дополнительное оборудование:
n Дополнительная сетевая розетка для подключения 

переносного медицинского оборудования.

n Разъем для подключения и пульт вызова 

медперcонала.

n Телефонная розетка, радиорозетка или розетка 

Ethernet.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ИМ-7.99542 ВЫДАННОЕ 31.10.2012г. МЗ РБ
ТУ BY 100130911.019-2011 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

СИСТЕМА БОЛЬНИЧНАЯ ПРИКРОВАТНАЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ  ЛБО 12 (СПБ) 

Код заказа Наименование Тип лампы Мощность, Вт Габариты 
(А х B х H, мм)

31231200002 ЛБО 12-2х36+1х18-812.10 Т8+Т8 2х36/1х18 1270 107 145

31231200011 ЛБО 12-2х36+1х24-812.10 TC-L+Т5 2х36/1х24 1270 107 145

31231200012 ЛБО 12-2х36+1х24-812.10 Т8+Т5 2х36/1х24 1270 107 145

31231200014 ЛБО 12-36+1х18-812.10 Т8+Т8 1х36/1х18 1270 107 145

31231200054 ЛБО 12-36+1х24-812.10 TC-L+T5 1х36/1х24 870 107 145

31231200022 ЛБО 12-36+36-812.10 TC-L+TC-L 1х36/1х36 870 107 145

31231200025 ЛБО 12-54+1х18-812.10 Т5+Т8 1х54/1х18 1270 107 145

31231200026 ЛБО 12-54+1х24-812.10 Т5+Т5 1х54/1х24 1270 107 145

31231200033 ЛБО 12-55+1х24-812.10 TC-L+Т5 1х55/1х24 870 107 145
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 ЛВО 12 «CASSETE»
ТУ BY 100130911.002-2007 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Устанавливаются в кассетные потолки* и потолки типа GEA.

* Кассетные потолки — это один из лучших вариантов оформ-
ления помещений, сочетающий в себе привлекательный
внешний вид, функциональность, долговечность. Кроме того,
кассетные потолки отличаются высокой влагостойкостью,
пожаробезопасностью, что делает их незаменимыми для
использования в спортивных, медицинских учреждениях, бас-
сейнах, аквапарках.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) свето-

технического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться матовым или про-

зрачным силикатным темперированным стеклом (пожаро-

безопасное исполнение). 

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ КАССЕТНЫХ ПОТОЛКОВ

ЛВО 12 «CASSETE 600х600»  для кассетных потолков с размером ячейки 600х600 мм

ЛВО 12 «CASSETE 625х625»  для кассетных потолков с размером ячейки 625х625 мм

Схема монтажа светильника ЛВО 12 «Cassete» в кассетный потолок

Светильник ЛВО 12 «Cassete»

Подвес-спица

Направляющая

Секция кассетного потолка 

Код заказа Наименование Тип 
лампы P (W) Габариты 

(А х B х H, мм)

Установоч-
ный размер 
( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

31221100341 ЛВО 12-2х36-152.9 TC-L 2х36 599 599 103 600 600 6,7

31221100344 ЛВО 12-2х55-152.9 TC-L 2х55 599 599 103 600 600 6,7

31221100347 ЛВО 12-3х36-152.9 TC-L 3х36 599 599 103 600 600 6,7

31221100354 ЛВО 12-4х14-152.9 T5 4х14 599 599 103 600 600 6,7

31221100373 ЛВО 12-4х24-152.9 T5 4х24 599 599 103 600 600 6,7

31221100362 ЛВО 12-4х18-152.9 T8 4х18 599 599 103 600 600 6,7

Код заказа Наименование Тип 
лампы P (W) Габариты 

(А х B х H, мм)

Установоч-
ный размер 
( А1хВ1, мм)

Вес, 
кг

31221100342 ЛВО 12-2х36-152.9 TC-L 2х36 624 624 103 625 625 6,8

31221100404 ЛВО 12-2х55-152.9 TC-L 2х55 624 624 103 625 625 6,8

31221100348 ЛВО 12-3х36-152.9 TC-L 3х36 624 624 103 625 625 6,8

31221100355 ЛВО 12-4х14-152.9 T5 4х14 624 624 103 625 625 6,8

31221100374 ЛВО 12-4х24-152.9 T5 4х24 624 624 103 625 625 6,8

31221100363 ЛВО 12-4х18-152.9 T8 4х18 624 624 103 625 625 6,8
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Медицинский центр «Мелисса-Мед» (РБ, г.Минск)

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ БЕСТЕНЕВОЙ СВЕТИЛЬНИК     ЛПО 12 «DENTAL» 
TY BY 100130911.002-2007 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Крепление к потолку на четырех сквозных тросах (под-

весах) с подвижной самозажимной цангой. Длина тросов 

регулируется для обеспечения максимально комфортного 

освещения.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски, что 

обеспечивает высокий коэффициент отражения и дли-

тельный срок службы. Внутри корпуса установлен элек-

тронный пускорегулирующий аппарат.

Светильник снабжен угловыми вставками из высокопроч-

ного пластика ABS. 

    Рис. 1

    Рис. 2

Оптическая часть
Светильник – комбинированного типа с верхним и 

нижним рассеивателями, использующий прямой и отра-

женный от потолка рассеянный свет. Верхний рассеива-

тель выполнен из призматического светотехнического 

полистирола (рис. 1), нижний рассеиватель состоит из 

антибликовой растровой решетки и прозрачного полиме-

тилметакрилата в металлической рамке (рис. 2).

Применение комбинированного прямого и рассеян-

ного света и специальной конструкции рассеивателя 

обеспечивает равномерное безбликовое освещение. 

Использование высококачественных люминесцентных 

ламп Bio Vital с максимально высоким индексом цветопе-

редачи (Ra 93-98) естественного дневного цвета свечения 

(6500 К) значительно улучшает разрешение деталей и цве-

товых оттенков. 

Дополнительное оборудование
Светильник может комплектоваться радиоуправляемым 

выключателем, выключатель фиксируется на любых по-

верхностях .

Код заказа Наименование Тип лампы Мощность, Вт
Габариты 

(А х B х H, мм)

31211800223 ЛПО 12-2х28-732.3 T5 2х28 1234 360 97

31211800225 ЛПО 12-2х35-732.3 T5 2х35 1534 360 97

31211800227 ЛПО 12-2х49-732.3 T5 2х49 1534 360 97

31211800005 ЛПО 12-2х54-732.3 T5 2х54 1234 360 97

31211800228 ЛПО 12-2х80-732.3 T5 2х80 1534 360 97

31211800224 ЛПО 12-4х28-732.3 T5 4х28 1234 620 97

31211800006 ЛПО 12-4х35-732.3 T5 4х35 1534 620 97

31211800226 ЛПО 12-4х35-732.3 T5 4х35 1534 620 97

31211800007 ЛПО 12-4х49-732.3 T5 4х49 1534 620 97

31211800008 ЛПО 12-4х54-732.3 T5 4х54 1234 620 97

31211800010 ЛПО 12-4х80-732.3 T5 4х80 1534 620 97
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ТУ BY 100130911.007-2009,    СТБ 1944,     СТБ IEC 60598-1  (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

светильник  ЖСП 10 600/380/Е 1000/3800/Е

Код заказа 51254000005 51254000001

Электротехнические параметры

Напряжение питания, В 400 400

Частота напряжения питания, ГЦ 50 50

Потребляемый ток, А 1,61 2,61

Мощность лампы, Вт 600 1000

Мощность системы, ВА 640 1060

Коэффициент мощности 0,98 0,98

Светотехнические параметры

КПД оптической системы, % 95 95

Эксплуатационные параметры

Функция управления световым потоком возможна возможна

Степень защиты силового блока IP 65 IP 65

Степень защиты оптической системы IP 23 IP 23

Вес, кг 3,7 3,85

СВЕТИЛЬНИК ТЕПЛИЧНЫЙ С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ   ЖСП 10 «AGRO» 

Установка
Крепление светильников позволяет адаптиро-

вать узлы подвесов любым способом. Малые габа-

ритные размеры имеют неоспоримое преимуще-

ство перед аналогами.

Конструкция

Корпус и конструктивные элементы светильника 

изготовлены из алюминиевого профиля  и окра-

шен в белый цвет с применением технологии по-

рошковой окраски.

Светильники комплектуются электронным пуско-

регулирующим аппаратом (ЭПРА). При примене-

нии в светильниках ЭПРА вместо Э/мПРА видны 

ощутимые преимущества: 

1) Уменьшены потери мощности в аппарате.

2) Стабильный коэффициент мощности более 0,98

обеспечивается на протяжении всего срока служ-

бы лампы.

3) Более эффективное использование трансформа-

торов или генераторов электрической энергии.

4) Электронная система компенсирует потери на-

пряжения в кабельной линии, поэтому все лампы 

работают на номинальной мощности, обеспечивая 

стабильный выход излучения и длительный срок 

службы. 

Оптическая часть
Отражающая система может эффективно рабо-

тать на высоте в пределах 1,5 – 6 метров и дости-

гает максимального уровня облучения на макси-

мальной площади. Изготавливается из материала 

с коэффициентом отражения не менее 95%.

Светильники спроектированы для работы с на-

триевыми лампами высокого давления для элек-

тронных систем мощностью 600 Вт, 1000 Вт.
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 Таблица подвесов 

К ПОТОЛКУ      

 К СВЕТИЛЬНИКУ

      Цепь Петля   
(трос ПВХ)          Крюк Колпак 

потолочный

Колпак 
метал.

конический

Цепь 0101xx — 0103xx — —

Петля 
(трос ПВХ) — 0202хх 0203хх 0204хх 0205хх

Крюк с цепью 0301хх — 0303хх — —

Крюк с 
подвесом 
(трос ПВХ)

— 0402хх 0403хх 0404хх 0405хх

Трос с цангой — 0502хх 0503хх 0504хх 0505хх

Подвес 
качельный — 0602хх 0603хх 0604хх 0605хх

Подвес для 
Т-образного 
паза

— 0702хх 0703хх 0704хх 0705хх

Подвес KVADRA 0801хх 0802хх — 0804хх 0805хх

Шпилька — — 0903хх 0904хх —

   Це (тр пот кон

A

* хх – длина подвеса (метр) 

Пример записи при заказе:  060303 - крепление к светильнику: подвес качельный; крепление к потолку: крюк; длина троса: 3 метра.

01

01

02

03

05

06

07

08

09
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02 03 04 05

 

Крепление уличных светильников консольного типа 

ЖКУ, ДКУ и т. д.  на вертикальную или горизонтальную 

поверхность.

Регулируемый угол наклона.

Материал — сталь окрашенная в серый цвет (возможна 

покраска по шкале RAL) с применением технологии по-

рошковой окраски.

КР-3 —диаметр трубы  Ø48 мм.

КР-4 —диаметр трубы  Ø60 мм.

Решетка защитная металлическая для светильников серии 

"СПОРТ" окрашена полимерной краской белого цвета.

Может поставляться комплектно со светильниками серии 

ДПО, ДПП, ЛПО и ЛПП.

Основная часть светодиодных и люминесцентных светиль-

ников может быть укомплектована защитной решеткой 

(подробная информация о возможности изготовления и 

наименовании светильника с защитной решеткой – уточ-

няйте при заказе светильника)..

Пример записи при заказе:  060323 - крепление к светильнику: подвес качельный; крепление к потолку: крюк; длина троса: 2,3 метра.

 Аксессуары

КР-3 
код: 60302000050

КР-4 
код: 60302000051

Кронштейны крепления для консольных светильников КР

Решетка защитная 

Код заказа Наименование Габариты 
(А х B х H, мм)

60901000001 Решетка "Спорт" 01218 715,5 237,5 93,5

60901000003 Решетка "Спорт" 01336 1329 352 87

60901000005 Решетка "Спорт" 02218 737,5 207,5 131,5

60901000006 Решетка "Спорт" 11218 697,5 389,5 119

60901000007 Решетка "Спорт" 11236 1328 390 120

60901000008 Решетка "Спорт" 11239 959,5 317,5 103,5

60901000009 Решетка "Спорт" 11255 750 386 125

60901000010 Решетка "Спорт" 11418 732 716 127

60901000013 Решетка "Спорт" 12111 420 232 120

60901000014 Решетка "Спорт" 12258 1625 317 120

60901000015 Решетка "Спорт" 236 1335,5 237,5 140,5

60901000017 Решетка "Спорт" 258 1662,5 237,5 140,5

60901000021 Решетка "Спорт" 66280 1650 262 131

60901000023 Решетка "Спорт" 66418 740 412 131

60901000024 Решетка "Спорт" 66454 1350 412 131

60901000025 Решетка "Спорт" 66480 1650 412 131

К
о

м
п

л
е

кт
а

ц
и

я

359358



Клапан выравнивания давления служит для предот-

вращения образования конденсата в светильнике. 

Устанавливается в корпус светильника и регулирует дав-

ление, температурный режим и обеспечивает вентиляцию.

Высокий IP корпуса светильника может серьезно нав-

редить, если не позаботиться о влагоотведении и венти-

ляции, сохраняя высокую степень защиты. Эти задачи ре-

шает клапан выравнивания давления.

Герметичные корпуса защищают от пыли и влаги снаружи, 

но не могут препятствовать образованию конденсата 

внутри изделия. Происходит это из-за перепада темпе-

ратур: в процессе нагрева давление внутри корпуса све-

тильника увеличивается, и горячий воздух накапливается 

внутри коробки. Когда она остывает — давление пони-

жается и воздух начинает всасываться снаружи. По до-

стижении «точки росы» появляется конденсат, который 

способствует окислению внутренних деталей. Кроме того, 

из-за резких перепадов температуры в стенках появля-

ются микротрещины. Что только усугубляет положение.

Клапан выравнивания давления: 

n Препятствует возникновению конденсата и корро-

зийных процессов светильнике за счет регулирования 

давления;

n Обеспечивают микро вентиляцию и свободную цир-

куляцию воздуха в корпусе, благодаря чему горячий 

воздух выходит наружу;

n Гидрофобно-олеофобная мембрана не пропускает 

внутрь светильника влагу и пыль, гарантируя уровень 

защиты IP67.

Разъем предназначен для установки где необходима вы-

сокая степень защиты от пыли и влаги, легкость монтажа, 

надежность кабельного соединения.

Компактное решение для установки в ограниченном про-

странстве. Главной особенностью разъема является не-

большой размер. Соединители имеют круглое поперечное 

сечение с большим числом полюсов в меньшем простран-

стве по сравнению с традиционными решениями ли-

нейных клеммных колодок. Эта характеристика особенно 

ценится для светодиодных светильников и любой системы, 

которая требует компактных соединительных решений. 

Уменьшенные размеры не ограничивают электрические 

характеристики: максимум 17A — 450V.

Гидрофобная мембрана

Микроотверстия в клапане

Резьба

Огнеупорный полиамид РА-6

 Аксессуары

 Клапан выравнивания давления (IP67)

 Герметичный разъем для подключения кабеля (IP68)

 Управление освещением

Мощность 
светильника, Вт

Возможное количество светильников / автоматических выключателей

В (16А) С (16А) В (20А) С (20А)

< 20 50 85 62 104

20 - 32 30 51 37 62

32 - 43 23 39 28 48

43 - 56 15 26 19 31

56 - 72 8 14 10 17

72 - 130 6 10 8 12

Параметры автоматических выключателей при подключении светодиодных светильников

Цифровой адресный интерфейс освещения (DALI)

Использование современных систем управления освещением позволяет доста-

точно эффективно снизить потребление электроэнергии. Энергосбережение 

достигается за счет:
n  Автоматизация освещения – свет включается в зависимости от присутствия 

людей;

n  Поддерживание установленного уровня освещения путём регулировки яр-

кости искусственного освещения и включения его только при необходимости.

DALI - стандартный цифровой протокол управления освеще-нием для диммиру-

емых светильников, благодаря которому упрощается управление и повышается 

функциональность системы. Любое оборудование, поддерживающее интерфейс 

DALI, может независимо связываться с шиной DALI. DALI контроллеры могут за-

прашивать состояние и диктовать команды каждому прибору, используя двуна-

правленный обмен данными. Также DALI линия может быть использована в ка-

честве части другой системы умного дома, подключаясь к ней через DALI шлюзы 

Системы iDim Helvar и DIGIDIM Helvar, созданная на одной шине DALI, являются 

решениями умного освещения. Разнообразные пользовательские интерфейсы 

удовлетворяют желание комфортного ручного управления, сценарное управле-ние добавляет эргономичности, а разноо-

бразные датчики стоят на страже энергоэффективности и удобства. Системы легко настраивается с помощью компьютера и 

программы “DIGIDIM Toolbox”.Для больших проектов можно создавать многоранговые DALI системы, объединив несколько 

одноранговых DALI DIGIDIM Helvar систем в одну единую сеть управления освещением с по-мощью рутера.
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 ДВО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 66 43 35 41 34 33 26
0,8 55 58 47 54 46 76 54 45 52 44 44 36
1 63 67 56 62 54 82 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 88 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 74 78 71 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 85 87 80 97 84 77 80 75 74 67
2,5 93 101 93 93 87 100 89 83 86 81 80 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 102 112 105 102 97 104 97 93 93 90 88 83
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДВО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДВО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 44 37 66 44 37 43 36 35 29
0,8 56 59 49 55 47 75 55 47 53 46 45 38
1 64 67 58 63 55 81 63 55 60 53 52 46
1,25 73 78 68 72 65 87 71 64 68 62 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 61
2 87 94 85 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 80 74
3 97 106 99 97 92 100 92 88 89 86 84 79
4 101 111 105 101 97 102 96 92 92 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 98 96 95 93 91 86

 ДВО 12 «AGAT» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 66 43 35 41 34 33 26
0,8 55 58 47 54 46 76 54 45 52 44 44 36
1 63 67 56 62 54 82 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 88 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 74 78 71 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 85 87 80 97 84 77 80 75 74 67
2,5 93 101 93 93 87 100 89 83 86 81 80 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 102 112 105 102 97 104 97 93 93 90 88 83
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДВО 12 «AGAT» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 44 37 66 44 37 43 36 35 29
0,8 56 59 49 55 47 75 55 47 53 46 45 38
1 64 67 58 63 55 81 63 55 60 53 52 46
1,25 73 78 68 72 65 87 71 64 68 62 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 61
2 87 94 85 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 80 74
3 97 106 99 97 92 100 92 88 89 86 84 79
4 101 111 105 101 97 102 96 92 92 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 98 96 95 93 91 86

 ДВО 12 «AGAT» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДВО 12 «AGAT WA» IP54 рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 44 37 66 44 37 43 36 35 29
0,8 56 59 49 55 47 75 55 47 53 46 45 38
1 64 67 58 63 55 81 63 55 60 53 52 46
1,25 73 78 68 72 65 87 71 64 68 62 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 61
2 87 94 85 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 80 74
3 97 106 99 97 92 100 92 88 89 86 84 79
4 101 111 105 101 97 102 96 92 92 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 98 96 95 93 91 86

ДВО 12 «AGAT WA» IP54 рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 66 43 35 41 34 33 26
0,8 55 58 47 54 46 76 54 45 52 44 44 36
1 63 67 56 62 54 82 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 88 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 74 78 71 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 85 87 80 97 84 77 80 75 74 67
2,5 93 101 93 93 87 100 89 83 86 81 80 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 102 112 105 102 97 104 97 93 93 90 88 83
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДВО 12 «AGAT WA» IP54 рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20 рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 44 37 66 44 37 43 36 35 29
0,8 56 59 49 55 47 75 55 47 53 46 45 38
1 64 67 58 63 55 81 63 55 60 53 52 46
1,25 73 78 68 72 65 87 71 64 68 62 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 61
2 87 94 85 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 80 74
3 97 106 99 97 92 100 92 88 89 86 84 79
4 101 111 105 101 97 102 96 92 92 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 98 96 95 93 91 86

ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20 рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 66 43 35 41 34 33 26
0,8 55 58 47 54 46 76 54 45 52 44 44 36
1 63 67 56 62 54 82 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 88 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 74 78 71 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 85 87 80 97 84 77 80 75 74 67
2,5 93 101 93 93 87 100 89 83 86 81 80 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 102 112 105 102 97 104 97 93 93 90 88 83
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20 рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 Таблицы коэффициентов использования

 ДВО 12 «LITE» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 66 43 35 41 34 33 26
0,8 55 58 47 54 46 76 54 45 52 44 44 36
1 63 67 56 62 54 82 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 88 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 74 78 71 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 85 87 80 97 84 77 80 75 74 67
2,5 93 101 93 93 87 100 89 83 86 81 80 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 102 112 105 102 97 104 97 93 93 90 88 83
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДВО 12 «LITE» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 44 37 66 44 37 43 36 35 29
0,8 56 59 49 55 47 75 55 47 53 46 45 38
1 64 67 58 63 55 81 63 55 60 53 52 46
1,25 73 78 68 72 65 87 71 64 68 62 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 61
2 87 94 85 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 80 74
3 97 106 99 97 92 100 92 88 89 86 84 79
4 101 111 105 101 97 102 96 92 92 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 98 96 95 93 91 86

ДВО 12 «LITE» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДПО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 54 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДПО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

ДПО 12 «OPTIMAL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 53 82 62 53 59 52 51 43
1,25 72 77 66 72 63 88 70 62 67 61 60 52
1,5 78 84 74 78 70 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 84 86 79 96 84 77 80 75 73 67
2,5 93 101 92 92 86 100 89 83 85 81 79 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 101 112 105 102 97 104 97 92 93 90 88 82
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДПО 12 «RUBIN» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 54 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

ДПО 12 «RUBIN» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДПО 12 «RUBIN» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 53 82 62 53 59 52 51 43
1,25 72 77 66 72 63 88 70 62 67 61 60 52
1,5 78 84 74 78 70 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 84 86 79 96 84 77 80 75 73 67
2,5 93 101 92 92 86 100 89 83 85 81 79 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 101 112 105 102 97 104 97 92 93 90 88 82
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

ДПО 12 «RUBIN» IP54 рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 53 82 62 53 59 52 51 43
1,25 72 77 66 72 63 88 70 62 67 61 60 52
1,5 78 84 74 78 70 92 76 69 73 67 66 59
2 87 94 84 86 79 96 84 77 80 75 73 67
2,5 93 101 92 92 86 100 89 83 85 81 79 73
3 97 106 99 97 92 102 93 88 90 86 84 78
4 101 112 105 102 97 104 97 92 93 90 88 82
5 105 116 110 105 101 106 100 96 96 93 91 86

 ДПО 12 «RUBIN» IP54 рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 54 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДПО 12 «RUBIN» IP54 рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 Таблицы коэффициентов использования
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 ДПО 12 «SM» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 39 41 32 38 30 62 39 31 37 30 29 22
0,8 50 52 42 48 40 71 49 40 46 39 38 30
1 57 61 50 56 48 77 57 48 53 46 45 37
1,25 66 71 60 65 57 83 65 57 61 54 53 45
1,5 72 78 68 71 64 86 71 63 67 61 59 51
2 80 87 78 79 73 91 78 71 74 68 67 59
2,5 86 95 86 86 79 95 84 78 79 74 72 65
3 91 100 93 91 85 97 88 83 83 79 77 70
4 96 106 100 95 91 99 92 87 87 84 81 75
5 99 110 105 99 95 101 95 91 90 87 85 79

 ДПО 12 «SM» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 41 43 34 40 32 63 41 33 38 31 30 23
0,8 51 54 45 50 42 72 51 43 48 41 40 32
1 59 63 53 58 50 78 59 50 55 48 46 39
1,25 68 73 63 66 59 83 67 59 63 56 55 47
1,5 74 80 70 73 65 87 72 65 68 62 60 53
2 82 89 81 80 74 92 80 73 75 70 68 60
2,5 88 96 88 86 81 95 85 79 80 76 73 66
3 92 102 95 91 86 97 89 84 84 80 77 71
4 97 107 101 95 91 100 93 89 87 84 81 75
5 100 111 106 99 95 101 95 92 90 87 84 78

 ДПО 12 «RUBIN 350» рассеиватель «KR.03»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 45 36 43 35 65 43 35 42 34 34 27
0,8 55 57 47 54 46 74 54 46 52 45 44 37
1 63 66 56 62 54 80 61 53 59 52 51 44
1,25 72 76 67 71 64 86 70 63 67 61 60 53
1,5 78 83 74 78 71 90 76 69 73 67 66 60
2 86 93 84 86 79 94 83 77 80 75 74 68
2,5 92 100 92 92 86 97 88 83 85 81 79 74
3 96 105 98 96 92 100 92 88 89 85 84 79
4 100 110 105 101 97 102 96 92 92 89 88 83
5 103 114 109 104 101 103 98 95 95 92 91 86

 ДПО 55 «SEVEN С»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 42 34 65 42 34 41 33 33 26
0,8 54 56 46 53 45 74 53 44 51 43 43 36
1 62 65 55 61 53 80 61 52 58 51 50 43
1,25 71 75 66 70 63 86 69 62 66 60 59 52
1,5 77 83 73 77 70 90 75 68 72 66 65 58
2 85 92 83 85 78 94 82 76 79 74 73 66
2,5 91 99 91 91 85 98 88 82 84 80 79 73
3 96 105 98 96 91 100 92 87 88 85 83 78
4 100 110 104 100 96 102 95 91 92 89 87 82
5 103 114 109 104 100 104 98 95 95 92 90 86

 ДПО 55 «SEVEN К»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 42 34 65 42 34 41 33 33 26
0,8 54 56 46 53 45 74 53 44 51 43 43 36
1 62 65 55 61 53 80 61 52 58 51 50 43
1,25 71 75 66 70 63 86 69 62 66 60 59 52
1,5 77 83 73 77 70 90 75 68 72 66 65 58
2 85 92 83 85 78 94 82 76 79 74 73 66
2,5 91 99 91 91 85 98 88 82 84 80 79 73
3 96 105 98 96 91 100 92 87 88 85 83 78
4 100 110 104 100 96 102 95 91 92 89 87 82
5 103 114 109 104 100 104 98 95 95 92 90 86

 ДПО 12 «SLIM RETAIL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 42 43 35 42 35 61 41 34 40 34 34 27
0,8 53 54 46 53 45 71 52 45 51 44 44 37
1 61 63 54 61 53 77 60 53 58 52 51 45
1,25 70 73 65 70 63 84 68 62 67 61 60 54
1,5 76 80 72 76 70 88 74 68 72 67 67 61
2 84 89 82 85 78 93 82 76 79 75 74 68
2,5 90 97 89 91 85 97 87 82 85 81 80 74
3 95 102 96 95 90 99 91 87 89 85 84 79
4 99 108 102 100 95 101 95 91 92 89 88 83
5 102 112 107 103 99 103 98 95 95 92 91 87

 ДПО 12 «SLIM RETAIL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 42 43 36 43 36 62 42 35 41 35 35 29
0,8 53 54 46 53 45 71 52 45 51 45 44 38
1 60 63 54 60 53 77 59 52 58 52 51 45
1,25 69 72 64 69 62 83 68 61 66 60 60 54
1,5 75 79 71 75 68 87 73 67 71 66 65 59
2 83 88 80 83 76 92 80 75 78 73 72 66
2,5 88 95 87 88 83 96 85 80 83 78 77 72
3 93 100 93 93 88 98 89 85 86 83 81 76
4 97 105 99 97 92 100 93 89 90 86 85 80
5 100 109 104 100 96 102 95 92 92 89 88 83

 Таблицы коэффициентов использования

ДПО 22 «ALS» 
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 38 40 31 36 29 61 38 30 35 28 27 19
0,8 48 51 41 46 38 69 48 39 44 36 35 26
1 55 59 49 53 44 75 55 46 50 43 41 32
1,25 63 68 58 60 53 80 63 54 57 50 48 39
1,5 69 75 65 66 59 84 68 60 62 56 53 44
2 77 84 75 74 67 89 75 68 69 63 60 51
2,5 82 91 82 79 73 92 80 74 73 69 65 56
3 87 96 89 84 78 94 84 79 77 73 69 61
4 91 102 95 89 84 97 88 84 81 77 73 65
5 95 106 100 92 88 98 91 87 84 81 77 68

ДПО 12 «RUBIN 350» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 51 53 45 51 44 70 51 44 49 43 43 37
0,8 63 66 57 62 55 79 62 54 60 54 53 47
1 70 74 65 70 63 85 69 62 67 61 60 54
1,25 79 84 76 79 73 90 77 71 75 70 69 63
1,5 85 91 83 85 79 94 82 77 80 75 74 69
2 92 99 91 92 86 97 88 83 85 81 80 75
2,5 96 105 98 97 92 100 92 88 89 86 85 80
3 100 109 104 101 97 102 96 92 93 90 89 84
4 103 114 109 104 101 103 98 95 95 93 91 87
5 106 117 113 107 104 104 100 98 97 95 94 90

 ДПО 12 «RUBIN 350» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 45 37 66 45 37 43 36 36 29
0,8 56 59 50 56 48 75 56 48 53 46 46 39
1 64 68 58 63 56 81 63 55 60 54 53 46
1,25 73 78 69 72 65 87 71 64 68 63 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 60
2 87 94 86 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 79 73
3 96 106 99 96 92 100 92 88 89 85 83 78
4 100 111 105 100 96 102 96 92 92 89 87 82
5 103 114 110 103 100 103 98 95 94 92 90 85

 ДПО 12 «EVEN»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 46 48 40 47 40 65 46 39 45 39 39 33
0,8 57 59 51 58 51 74 56 50 55 49 49 43
1 65 68 60 66 59 80 64 58 63 57 57 51
1,25 74 78 70 75 68 87 73 67 71 66 66 60
1,5 80 84 77 81 74 91 78 73 76 72 71 66
2 87 93 85 88 82 95 85 80 83 78 78 73
2,5 93 99 92 93 88 98 89 85 87 84 83 78
3 97 104 98 98 93 100 93 90 91 88 87 82
4 101 109 104 101 97 102 96 93 93 91 90 85
5 103 113 108 104 101 104 99 96 96 94 92 88

ДВО 12 «SATURN LIGHT» 
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 46 47 38 45 37 66 45 37 43 37 36 29
0,8 56 59 50 56 48 75 56 48 53 47 46 39
1 64 68 59 64 56 81 63 56 61 54 53 46
1,25 74 78 69 73 66 87 72 65 69 63 62 56
1,5 80 85 76 79 73 91 77 71 74 69 68 62
2 87 94 86 87 81 95 84 79 81 76 75 69
2,5 93 101 94 93 87 98 89 84 86 82 80 75
3 97 106 100 97 93 100 93 89 89 86 85 80
4 101 111 106 101 97 102 96 93 93 90 88 83
5 104 115 110 104 101 103 99 96 95 93 91 86

 Таблицы коэффициентов использования

ДПО 12 «KORONA KROSS» тип оптики «Standard»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 55 56 49 55 48 73 54 48 54 47 47 41
0,8 67 69 61 68 60 83 66 60 65 59 59 53
1 75 77 69 75 68 89 73 67 72 66 66 60
1,25 84 87 79 84 78 96 82 76 80 75 75 69
1,5 89 94 86 90 83 99 87 81 85 80 80 74
2 96 102 94 96 90 103 93 88 90 86 85 80
2,5 100 108 100 101 96 106 97 92 94 91 90 85
3 104 112 106 105 100 108 100 96 98 94 93 88
4 107 117 110 108 103 110 103 99 100 97 95 90
5 110 120 114 111 106 111 105 101 102 99 97 92

ДПО 12 «KOMETA KROSS» тип оптики «Standard»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 55 56 49 55 48 73 54 48 54 47 47 41
0,8 67 69 61 68 60 83 66 60 65 59 59 53
1 75 77 69 75 68 89 73 67 72 66 66 60
1,25 84 87 79 84 78 96 82 76 80 75 75 69
1,5 89 94 86 90 83 99 87 81 85 80 80 74
2 96 102 94 96 90 103 93 88 90 86 85 80
2,5 100 108 100 101 96 106 97 92 94 91 90 85
3 104 112 106 105 100 108 100 96 98 94 93 88
4 107 117 110 108 103 110 103 99 100 97 95 90
5 110 120 114 111 106 111 105 101 102 99 97 92

 ДПО 12 «KORONA RETAIL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 46 38 45 37 66 44 37 44 37 37 30
0,8 57 58 50 57 49 76 56 48 55 48 48 41
1 65 68 59 65 58 83 64 57 63 56 56 49
1,25 75 79 70 75 68 90 74 67 72 66 65 59
1,5 82 86 77 82 75 94 80 73 78 72 72 66
2 90 96 87 91 84 100 87 82 85 80 79 74
2,5 96 103 95 97 91 103 93 88 90 86 85 80
3 101 109 102 102 96 106 97 93 94 91 90 85
4 105 115 108 106 101 108 101 97 98 95 93 89
5 109 119 113 109 105 109 104 100 100 98 96 92

ДПО 12 «KORONA RETAIL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 42 43 35 42 35 61 41 34 40 34 34 27
0,8 52 54 46 52 45 71 51 44 50 44 44 37
1 60 63 54 60 53 77 59 52 58 52 51 45
1,25 69 73 64 70 62 84 68 61 66 61 60 54
1,5 76 80 71 76 69 88 74 68 72 67 66 60
2 84 89 81 84 78 93 81 76 79 74 73 68
2,5 90 96 89 90 84 96 87 82 84 80 79 74
3 94 102 95 95 90 99 91 86 88 85 83 79
4 98 107 101 99 95 101 94 91 91 88 87 82
5 102 111 106 102 98 103 97 94 94 91 90 86

ДПО 55 «KVADRA 70»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 41 42 34 41 34 61 41 34 40 33 33 27
0,8 52 53 45 52 44 70 51 44 50 43 43 36
1 59 62 53 60 52 77 58 51 57 51 50 44
1,25 69 72 63 69 61 83 67 60 65 60 59 53
1,5 75 79 70 75 68 87 73 67 71 66 65 59
2 83 88 80 83 77 93 80 75 78 73 72 67
2,5 89 95 88 89 83 96 86 81 83 79 78 73
3 94 101 94 94 89 99 90 86 87 84 83 78
4 98 107 100 99 94 101 94 90 91 88 87 82
5 101 111 106 102 98 102 97 94 94 91 90 85

 ДПО 55 «KVADRA 53» 
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 41 42 34 41 34 61 41 34 40 33 33 27
0,8 52 53 45 52 44 70 51 44 50 43 43 36
1 59 62 53 60 52 77 58 51 57 51 50 44
1,25 69 72 63 69 61 83 67 60 65 60 59 53
1,5 75 79 70 75 68 87 73 67 71 66 65 59
2 83 88 80 83 77 93 80 75 78 73 72 67
2,5 89 95 88 89 83 96 86 81 83 79 78 73
3 94 101 94 94 89 99 90 86 87 84 83 78
4 98 107 100 99 94 101 94 90 91 88 87 82
5 101 111 106 102 98 102 97 94 94 91 90 85

 ДПО 55 «MIKRA»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 39 40 32 39 31 59 38 31 37 31 31 24
0,8 48 50 41 48 41 68 48 40 47 40 39 33
1 56 58 49 56 48 74 55 47 53 47 46 39
1,25 64 67 58 64 56 81 63 56 61 55 54 47
1,5 70 74 65 70 63 85 69 62 66 60 60 53
2 78 83 74 78 71 90 76 70 73 68 67 60
2,5 84 90 82 84 78 93 81 76 78 74 72 66
3 89 96 88 89 83 96 86 80 82 78 77 71
4 94 102 95 94 88 98 90 85 86 83 81 75
5 97 107 101 97 93 100 93 89 89 86 84 79

 ДВО 12 «RAIL»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 46 37 44 36 66 44 36 42 35 35 28
0,8 55 58 49 55 47 74 55 47 52 46 45 38
1 63 67 58 63 55 80 62 55 59 53 52 45
1,25 72 77 68 72 64 86 71 64 67 62 60 54
1,5 78 84 75 78 71 90 76 70 73 68 66 60
2 86 93 85 85 79 94 83 78 79 75 73 67
2,5 92 100 93 91 86 97 88 83 84 80 79 73
3 96 105 99 96 91 100 92 88 88 85 83 77
4 100 110 105 100 96 101 95 92 91 89 86 81
5 103 114 109 103 100 103 98 95 94 91 89 84

ДВО 12 «VISOR»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 45 37 66 45 37 43 36 36 29
0,8 56 59 50 56 48 75 56 48 53 46 46 39
1 64 68 58 63 56 81 63 55 60 54 53 46
1,25 73 78 69 72 65 87 71 64 68 63 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 60
2 87 94 86 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 79 73
3 96 106 99 96 92 100 92 88 89 85 83 78
4 100 111 105 100 96 102 96 92 92 89 87 82
5 103 114 110 103 100 103 98 95 94 92 90 85

ДПО 12 «KOMETA RETAIL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 44 36 43 36 62 42 36 42 35 35 29
0,8 54 55 47 54 46 72 53 46 52 45 45 39
1 62 64 56 62 55 78 61 54 59 53 53 47
1,25 71 74 66 71 65 85 70 63 68 63 62 56
1,5 77 81 73 78 71 89 75 70 74 68 68 62
2 85 90 83 86 79 94 83 77 80 76 75 70
2,5 91 97 90 91 86 97 88 83 85 82 80 76
3 95 103 96 96 91 100 92 88 89 86 85 80
4 99 108 102 100 96 102 95 92 92 90 88 84
5 103 112 107 103 100 103 98 95 95 93 91 87

ДПО 12 «KOMETA RETAIL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 42 43 36 43 36 62 42 35 41 35 35 29
0,8 53 54 46 53 45 71 52 45 51 45 44 38
1 60 63 54 60 53 77 59 52 58 52 51 45
1,25 69 72 64 69 62 83 68 61 66 60 60 54
1,5 75 79 71 75 68 87 73 67 71 66 65 59
2 83 88 80 83 76 92 80 75 78 73 72 66
2,5 88 95 87 88 83 96 85 80 83 78 77 72
3 93 100 93 93 88 98 89 85 86 83 81 76
4 97 105 99 97 92 100 93 89 90 86 85 80
5 100 109 104 100 96 102 95 92 92 89 88 83

 ДВО 55 «KVADRA-R 70»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 41 42 34 41 34 61 41 34 40 33 33 27
0,8 52 53 45 52 44 70 51 44 50 43 43 36
1 59 62 53 60 52 77 58 51 57 51 50 44
1,25 69 72 63 69 61 83 67 60 65 60 59 53
1,5 75 79 70 75 68 87 73 67 71 66 65 59
2 83 88 80 83 77 93 80 75 78 73 72 67
2,5 89 95 88 89 83 96 86 81 83 79 78 73
3 94 101 94 94 89 99 90 86 87 84 83 78
4 98 107 100 99 94 101 94 90 91 88 87 82
5 101 111 106 102 98 102 97 94 94 91 90 85
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 Таблицы коэффициентов использования

  ДВО 21 «GEMINI» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 50 52 43 50 42 70 50 42 48 42 41 35
0,8 62 64 55 61 54 79 60 53 58 52 52 45
1 70 74 65 70 63 85 69 62 66 60 60 53
1,25 79 84 76 79 73 91 77 71 75 70 69 63
1,5 85 91 83 85 79 94 82 77 80 75 74 69
2 92 99 92 92 87 98 89 84 86 82 81 76
2,5 97 105 99 98 93 101 93 89 90 87 86 81
3 101 110 104 102 98 103 97 93 94 91 89 85
4 104 114 109 105 101 104 99 96 96 94 92 88
5 107 118 114 107 104 105 101 99 98 96 94 90

 ДВО 21 «GEMINI» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 49 51 42 49 41 70 49 41 47 40 39 33
0,8 61 63 54 60 52 80 60 52 57 51 50 43
1 68 72 62 68 60 85 67 59 65 58 57 50
1,25 78 83 73 77 70 91 76 68 73 67 66 59
1,5 84 89 80 83 76 95 81 74 78 73 72 65
2 91 98 90 91 85 99 88 82 85 80 78 72
2,5 96 105 97 96 91 102 92 87 89 85 84 78
3 101 110 103 101 96 104 96 92 93 89 88 82
4 104 115 109 105 100 106 99 95 96 93 91 86
5 107 118 113 108 104 107 102 98 98 95 94 89

 ДПО 21 «GEMINI» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 50 52 43 50 42 70 50 42 48 42 41 35
0,8 62 64 55 61 54 79 60 53 58 52 52 45
1 70 74 65 70 63 85 69 62 66 60 60 53
1,25 79 84 76 79 73 91 77 71 75 70 69 63
1,5 85 91 83 85 79 94 82 77 80 75 74 69
2 92 99 92 92 87 98 89 84 86 82 81 76
2,5 97 105 99 98 93 101 93 89 90 87 86 81
3 101 110 104 102 98 103 97 93 94 91 89 85
4 104 114 109 105 101 104 99 96 96 94 92 88
5 107 118 114 107 104 105 101 99 98 96 94 90

ДПО  11 «STIL» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 58 60 51 57 50 78 57 49 55 48 48 42
0,8 69 72 63 69 61 87 68 60 66 59 59 52
1 77 82 72 77 70 93 76 68 73 67 66 60
1,25 87 93 83 87 80 99 85 78 82 77 76 70
1,5 92 99 90 92 86 102 90 83 87 82 80 74
2 99 107 99 99 93 106 96 90 92 88 87 81
2,5 104 113 105 104 98 109 99 95 96 92 91 85
3 107 117 110 108 103 110 103 98 99 96 94 89
4 110 121 114 110 106 112 105 100 101 98 96 90
5 112 124 118 113 109 113 107 103 103 100 98 93

 ДПО  11 «ASTRA» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 56 58 49 55 48 74 55 48 53 47 47 41
0,8 68 71 62 68 61 84 67 60 65 59 58 52
1 76 80 71 76 69 89 74 67 72 66 65 60
1,25 85 90 82 85 79 95 82 77 80 75 74 69
1,5 90 96 89 91 85 98 87 82 85 81 79 74
2 96 104 97 97 91 102 93 88 90 86 85 80
2,5 101 109 103 101 97 104 97 93 94 91 89 84
3 104 114 108 105 101 106 100 96 97 94 93 88
4 107 118 113 108 104 107 102 99 99 96 95 90
5 109 121 116 110 107 108 104 101 100 98 97 92

  ДПО  11 «STIL» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 56 58 49 55 48 74 55 48 53 47 47 41
0,8 68 71 62 68 61 84 67 60 65 59 58 52
1 76 80 71 76 69 89 74 67 72 66 65 60
1,25 85 90 82 85 79 95 82 77 80 75 74 69
1,5 90 96 89 91 85 98 87 82 85 81 79 74
2 96 104 97 97 91 102 93 88 90 86 85 80
2,5 101 109 103 101 97 104 97 93 94 91 89 84
3 104 114 108 105 101 106 100 96 97 94 93 88
4 107 118 113 108 104 107 102 99 99 96 95 90
5 109 121 116 110 107 108 104 101 100 98 97 92

ДПО 21 «GEMINI» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 49 51 42 49 41 70 49 41 47 40 39 33
0,8 61 63 54 60 52 80 60 52 57 51 50 43
1 68 72 62 68 60 85 67 59 65 58 57 50
1,25 78 83 73 77 70 91 76 68 73 67 66 59
1,5 84 89 80 83 76 95 81 74 78 73 72 65
2 91 98 90 91 85 99 88 82 85 80 78 72
2,5 96 105 97 96 91 102 92 87 89 85 84 78
3 101 110 103 101 96 104 96 92 93 89 88 82
4 104 115 109 105 100 106 99 95 96 93 91 86
5 107 118 113 108 104 107 102 98 98 95 94 89

ДПО  11 «ASTRA» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 58 60 51 57 50 78 57 49 55 48 48 42
0,8 69 72 63 69 61 87 68 60 66 59 59 52
1 77 82 72 77 70 93 76 68 73 67 66 60
1,25 87 93 83 87 80 99 85 78 82 77 76 70
1,5 92 99 90 92 86 102 90 83 87 82 80 74
2 99 107 99 99 93 106 96 90 92 88 87 81
2,5 104 113 105 104 98 109 99 95 96 92 91 85
3 107 117 110 108 103 110 103 98 99 96 94 89
4 110 121 114 110 106 112 105 100 101 98 96 90
5 112 124 118 113 109 113 107 103 103 100 98 93

ДВО 11 «LIRA» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 58 60 51 57 50 78 57 49 55 48 48 42
0,8 69 72 63 69 61 87 68 60 66 59 59 52
1 77 82 72 77 70 93 76 68 73 67 66 60
1,25 87 93 83 87 80 99 85 78 82 77 76 70
1,5 92 99 90 92 86 102 90 83 87 82 80 74
2 99 107 99 99 93 106 96 90 92 88 87 81
2,5 104 113 105 104 98 109 99 95 96 92 91 85
3 107 117 110 108 103 110 103 98 99 96 94 89
4 110 121 114 110 106 112 105 100 101 98 96 90
5 112 124 118 113 109 113 107 103 103 100 98 93

 ДВО 11 «LIRA» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 56 58 49 55 48 74 55 48 53 47 47 41
0,8 68 71 62 68 61 84 67 60 65 59 58 52
1 76 80 71 76 69 89 74 67 72 66 65 60
1,25 85 90 82 85 79 95 82 77 80 75 74 69
1,5 90 96 89 91 85 98 87 82 85 81 79 74
2 96 104 97 97 91 102 93 88 90 86 85 80
2,5 101 109 103 101 97 104 97 93 94 91 89 84
3 104 114 108 105 101 106 100 96 97 94 93 88
4 107 118 113 108 104 107 102 99 99 96 95 90
5 109 121 116 110 107 108 104 101 100 98 97 92

 ДПО 11 «LINEYKA P» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 58 60 51 57 50 78 57 49 55 48 48 42
0,8 69 72 63 69 61 87 68 60 66 59 59 52
1 77 82 72 77 70 93 76 68 73 67 66 60
1,25 87 93 83 87 80 99 85 78 82 77 76 70
1,5 92 99 90 92 86 102 90 83 87 82 80 74
2 99 107 99 99 93 106 96 90 92 88 87 81
2,5 104 113 105 104 98 109 99 95 96 92 91 85
3 107 117 110 108 103 110 103 98 99 96 94 89
4 110 121 114 110 106 112 105 100 101 98 96 90
5 112 124 118 113 109 113 107 103 103 100 98 93

 ДПО 11 «LINEYKA P» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 56 58 49 55 48 74 55 48 53 47 47 41
0,8 68 71 62 68 61 84 67 60 65 59 58 52
1 76 80 71 76 69 89 74 67 72 66 65 60
1,25 85 90 82 85 79 95 82 77 80 75 74 69
1,5 90 96 89 91 85 98 87 82 85 81 79 74
2 96 104 97 97 91 102 93 88 90 86 85 80
2,5 101 109 103 101 97 104 97 93 94 91 89 84
3 104 114 108 105 101 106 100 96 97 94 93 88
4 107 118 113 108 104 107 102 99 99 96 95 90
5 109 121 116 110 107 108 104 101 100 98 97 92

 Таблицы коэффициентов использования

 ДВО 11 «EFFECT» рассеиватель «KR.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 58 60 51 57 50 78 57 49 55 48 48 42
0,8 69 72 63 69 61 87 68 60 66 59 59 52
1 77 82 72 77 70 93 76 68 73 67 66 60
1,25 87 93 83 87 80 99 85 78 82 77 76 70
1,5 92 99 90 92 86 102 90 83 87 82 80 74
2 99 107 99 99 93 106 96 90 92 88 87 81
2,5 104 113 105 104 98 109 99 95 96 92 91 85
3 107 117 110 108 103 110 103 98 99 96 94 89
4 110 121 114 110 106 112 105 100 101 98 96 90
5 112 124 118 113 109 113 107 103 103 100 98 93

  ДВО  11 «EFFECT» рассеиватель «OP.»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 56 58 49 55 48 74 55 48 53 47 47 41
0,8 68 71 62 68 61 84 67 60 65 59 58 52
1 76 80 71 76 69 89 74 67 72 66 65 60
1,25 85 90 82 85 79 95 82 77 80 75 74 69
1,5 90 96 89 91 85 98 87 82 85 81 79 74
2 96 104 97 97 91 102 93 88 90 86 85 80
2,5 101 109 103 101 97 104 97 93 94 91 89 84
3 104 114 108 105 101 106 100 96 97 94 93 88
4 107 118 113 108 104 107 102 99 99 96 95 90
5 109 121 116 110 107 108 104 101 100 98 97 92

ДПП 22 «ELEKTRON 1»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 36 38 28 35 27 60 36 28 34 27 26 18
0,8 46 49 38 45 36 69 46 36 43 35 34 26
1 54 57 46 52 43 74 53 44 50 42 41 32
1,25 62 67 56 61 53 80 61 53 58 50 49 41
1,5 69 74 64 67 59 84 67 59 63 56 55 46
2 78 84 75 76 69 90 75 68 71 65 63 55
2,5 84 92 83 83 76 93 81 75 77 72 69 62
3 89 98 90 88 82 96 86 80 81 77 74 67
4 94 104 98 94 89 99 90 86 86 82 80 73
5 98 109 103 98 93 100 94 90 89 86 83 77

 ДПП 22 «ELEKTRON 2»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 36 38 28 35 27 60 36 28 34 27 26 18
0,8 46 49 38 45 36 69 46 36 43 35 34 26
1 54 57 46 52 43 74 53 44 50 42 41 32
1,25 62 67 56 61 53 80 61 53 58 50 49 41
1,5 69 74 64 67 59 84 67 59 63 56 55 46
2 78 84 75 76 69 90 75 68 71 65 63 55
2,5 84 92 83 83 76 93 81 75 77 72 69 62
3 89 98 90 88 82 96 86 80 81 77 74 67
4 94 104 98 94 89 99 90 86 86 82 80 73
5 98 109 103 98 93 100 94 90 89 86 83 77

 ДПП 22 «КВАДРО М»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 40 43 33 39 31 63 41 32 38 31 30 22
0,8 51 54 44 49 41 71 50 42 47 40 38 31
1 58 62 52 56 49 77 58 50 54 47 45 37
1,25 67 72 62 65 58 83 66 58 61 55 53 45
1,5 73 79 69 71 64 86 72 64 67 61 58 50
2 81 88 79 79 72 91 79 72 73 68 66 58
2,5 86 95 87 85 79 94 84 78 78 74 71 63
3 91 100 93 89 84 97 88 83 82 78 75 68
4 95 106 100 93 89 99 92 88 86 82 79 72
5 98 110 105 97 93 100 94 91 88 86 82 75

 ДПП 22 «КВАДРО»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 40 43 33 39 31 63 41 32 38 31 30 22
0,8 51 54 44 49 41 71 50 42 47 40 38 31
1 58 62 52 56 49 77 58 50 54 47 45 37
1,25 67 72 62 65 58 83 66 58 61 55 53 45
1,5 73 79 69 71 64 86 72 64 67 61 58 50
2 81 88 79 79 72 91 79 72 73 68 66 58
2,5 86 95 87 85 79 94 84 78 78 74 71 63
3 91 100 93 89 84 97 88 83 82 78 75 68
4 95 106 100 93 89 99 92 88 86 82 79 72
5 98 110 105 97 93 100 94 91 88 86 82 75

ДВО 55 «SV»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 45 37 66 45 37 43 36 36 29
0,8 56 59 50 56 48 75 56 48 53 46 46 39
1 64 68 58 63 56 81 63 55 60 54 53 46
1,25 73 78 69 72 65 87 71 64 68 63 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 60
2 87 94 86 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 79 73
3 96 106 99 96 92 100 92 88 89 85 83 78
4 100 111 105 100 96 102 96 92 92 89 87 82
5 103 114 110 103 100 103 98 95 94 92 90 85

ДПО 55 «SP»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 47 38 45 37 66 45 37 43 36 36 29
0,8 56 59 50 56 48 75 56 48 53 46 46 39
1 64 68 58 63 56 81 63 55 60 54 53 46
1,25 73 78 69 72 65 87 71 64 68 63 61 55
1,5 79 85 76 79 72 90 77 70 74 68 67 60
2 87 94 86 86 80 95 84 78 80 76 74 68
2,5 92 100 93 92 87 98 89 84 85 81 79 73
3 96 106 99 96 92 100 92 88 89 85 83 78
4 100 111 105 100 96 102 96 92 92 89 87 82
5 103 114 110 103 100 103 98 95 94 92 90 85

ДПП 22 «DISK»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 40 43 33 39 31 63 41 32 38 31 30 22
0,8 51 54 44 49 41 71 50 42 47 40 38 31
1 58 62 52 56 49 77 58 50 54 47 45 37
1,25 67 72 62 65 58 83 66 58 61 55 53 45
1,5 73 79 69 71 64 86 72 64 67 61 58 50
2 81 88 79 79 72 91 79 72 73 68 66 58
2,5 86 95 87 85 79 94 84 78 78 74 71 63
3 91 100 93 89 84 97 88 83 82 78 75 68
4 95 106 100 93 89 99 92 88 86 82 79 72
5 98 110 105 97 93 100 94 91 88 86 82 75

 ДБО 12 «ЖКХ»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 36 42 35 65 43 35 41 34 33 26
0,8 53 56 47 52 44 73 53 45 50 43 42 35
1 61 65 55 60 52 79 60 53 57 50 49 42
1,25 70 75 65 69 61 85 69 61 65 59 57 50
1,5 76 82 73 75 68 88 74 67 70 65 63 56
2 84 91 82 82 76 93 81 75 77 72 70 63
2,5 89 98 90 88 83 96 86 81 82 77 75 69
3 94 103 96 93 88 98 90 86 86 82 80 73
4 98 109 103 97 93 100 94 90 89 86 84 77
5 101 112 107 100 97 102 96 93 91 89 86 80

 ДПП 22 «TONDO»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 40 43 33 39 31 63 41 32 38 31 30 22
0,8 51 54 44 49 41 71 50 42 47 40 38 31
1 58 62 52 56 49 77 58 50 54 47 45 37
1,25 67 72 62 65 58 83 66 58 61 55 53 45
1,5 73 79 69 71 64 86 72 64 67 61 58 50
2 81 88 79 79 72 91 79 72 73 68 66 58
2,5 86 95 87 85 79 94 84 78 78 74 71 63
3 91 100 93 89 84 97 88 83 82 78 75 68
4 95 106 100 93 89 99 92 88 86 82 79 72
5 98 110 105 97 93 100 94 91 88 86 82 75
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ДПП 66 «TITAN LIGHT» 
высота подвеса< 6 м, матовое стекло (Д 120)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 47 49 40 47 39 68 47 39 45 39 38 32
0,8 59 62 52 58 51 77 58 50 56 49 49 42
1 67 71 61 67 59 83 66 58 63 57 56 50
1,25 76 81 72 76 69 89 74 68 72 66 65 59
1,5 82 88 79 82 76 92 80 74 77 72 71 65
2 89 97 89 90 84 96 86 81 83 79 78 72
2,5 95 103 96 95 90 99 91 87 88 84 83 78
3 99 108 102 99 95 101 95 91 92 89 87 82
4 102 113 107 103 99 103 98 94 94 92 90 86
5 105 116 112 106 103 104 100 97 97 95 93 89

ДПП 66 «TITAN LIGHT» 
высота подвеса 6-20 м, матовое стекло (Г 60)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 51 54 45 51 44 70 51 44 49 43 42 36
0,8 62 65 57 62 54 79 61 54 59 53 52 46
1 70 74 65 69 62 84 69 62 66 60 59 53
1,25 79 84 76 78 72 90 77 71 74 69 67 61
1,5 84 90 82 84 78 93 82 76 78 74 72 67
2 91 98 91 90 85 97 88 83 84 80 78 73
2,5 95 104 98 95 90 99 92 88 88 85 83 77
3 99 109 103 99 95 101 95 92 91 88 86 81
4 102 113 108 102 99 103 98 95 93 91 89 84
5 105 116 112 105 102 104 100 97 95 94 91 86

ДПП 66 «TITAN LIGHT» 
высота подвеса 6-20 м, прозрачное стекло (Г 60)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 54 56 48 54 47 72 53 46 52 46 45 39
0,8 65 68 60 65 58 81 64 58 62 57 56 50
1 73 77 69 73 67 86 72 66 69 64 63 58
1,25 82 87 79 82 76 92 80 74 77 73 72 66
1,5 87 93 86 87 82 95 85 80 82 78 77 72
2 93 101 94 93 89 98 90 86 87 83 82 77
2,5 98 106 100 98 94 101 94 90 91 88 86 82
3 101 111 106 102 98 102 97 94 94 91 90 85
4 104 115 110 105 102 104 99 97 96 94 92 88
5 106 118 114 107 104 105 101 99 98 96 94 90

  ДПП 73 «PROMETEY»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 45 46 38 45 37 68 45 37 44 37 36 29
0,8 58 59 50 58 49 78 57 49 56 48 48 41
1 66 69 59 67 58 86 65 57 64 57 56 49
1,25 76 80 70 77 68 93 75 67 73 66 66 59
1,5 83 87 78 83 75 97 81 74 79 73 72 65
2 91 97 87 91 84 102 88 82 86 80 79 73
2,5 97 104 95 97 91 106 94 88 91 86 85 78
3 102 110 101 102 96 108 98 92 95 90 89 83
4 106 115 107 106 100 110 101 96 98 94 92 86
5 109 119 112 109 104 112 104 99 100 97 95 89

ДПП 72 «INDUSTRY-LINE»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 44 46 36 43 35 66 43 35 42 34 34 27
0,8 55 58 48 54 46 75 54 46 52 45 44 37
1 63 67 57 63 54 81 62 54 60 52 52 44
1,25 73 77 68 72 65 88 71 63 68 62 61 54
1,5 79 85 75 79 72 92 77 70 74 68 67 60
2 87 94 86 87 81 96 84 78 81 76 75 69
2,5 93 101 94 93 88 100 90 84 86 82 81 75
3 98 107 100 98 93 102 94 89 90 87 85 80
4 102 112 106 102 98 104 97 93 94 91 89 84
5 105 116 111 106 102 105 100 96 96 94 92 87

ДПП 73 «INDUSTRY» косинусная (Д)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 54 81 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 87 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 75 79 71 92 77 69 74 68 67 60
2 87 94 85 87 80 96 84 78 81 76 74 68
2,5 93 101 93 93 87 100 90 84 86 82 80 74
3 98 107 100 98 93 102 94 89 90 87 85 80
4 102 112 106 102 98 104 97 93 94 91 89 84
5 105 116 111 106 102 105 100 96 96 94 92 87

ДПП 72 «INDUSTRY B» косинусная (Д)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 54 81 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 87 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 75 79 71 92 77 69 74 68 67 60
2 87 94 85 87 80 96 84 78 81 76 74 68
2,5 93 101 93 93 87 100 90 84 86 82 80 74
3 98 107 100 98 93 102 94 89 90 87 85 80
4 102 112 106 102 98 104 97 93 94 91 89 84
5 105 116 111 106 102 105 100 96 96 94 92 87

 ДПП 72 «INDUSTRY» косинусная (Д)
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 43 45 35 43 34 66 43 34 41 34 33 26
0,8 54 57 47 54 45 75 54 45 51 44 43 36
1 63 66 56 62 54 81 62 53 59 52 51 44
1,25 72 77 67 72 64 87 71 63 68 61 60 53
1,5 79 84 75 79 71 92 77 69 74 68 67 60
2 87 94 85 87 80 96 84 78 81 76 74 68
2,5 93 101 93 93 87 100 90 84 86 82 80 74
3 98 107 100 98 93 102 94 89 90 87 85 80
4 102 112 106 102 98 104 97 93 94 91 89 84
5 105 116 111 106 102 105 100 96 96 94 92 87

 Таблицы коэффициентов использования

ДПП 22 «STANDARD»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 38 40 31 36 29 61 38 30 35 28 27 19
0,8 48 51 41 46 38 69 48 39 44 36 35 27
1 55 59 48 53 44 75 55 46 50 43 41 32
1,25 63 68 57 61 53 80 62 54 57 50 48 39
1,5 69 75 64 66 59 84 68 60 62 56 53 45
2 76 84 74 74 67 89 75 68 69 63 60 52
2,5 82 91 82 80 73 92 80 74 74 69 66 57
3 87 96 88 84 79 94 84 78 78 73 70 62
4 91 102 95 89 84 97 88 83 82 78 74 66
5 95 106 100 93 88 98 91 87 84 81 78 69

 ДПП 22 «STANDARD B»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 38 40 31 36 29 61 38 30 35 28 27 19
0,8 48 51 41 46 38 69 48 39 44 36 35 27
1 55 59 48 53 44 75 55 46 50 43 41 32
1,25 63 68 57 61 53 80 62 54 57 50 48 39
1,5 69 75 64 66 59 84 68 60 62 56 53 45
2 76 84 74 74 67 89 75 68 69 63 60 52
2,5 82 91 82 80 73 92 80 74 74 69 66 57
3 87 96 88 84 79 94 84 78 78 73 70 62
4 91 102 95 89 84 97 88 83 82 78 74 66
5 95 106 100 93 88 98 91 87 84 81 78 69

ДПП 22 «PRIMA»
Потолок 70 80 80 50 50 80 80 80 50 50 30 0
Стены 50 50 30 50 30 80 50 30 50 30 30 0
Пол 20 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 0
0,6 38 40 31 36 29 61 38 30 35 28 27 19
0,8 48 51 41 46 38 69 48 39 44 36 35 27
1 55 59 48 53 44 75 55 46 50 43 41 32
1,25 63 68 57 61 53 80 62 54 57 50 48 39
1,5 69 75 64 66 59 84 68 60 62 56 53 45
2 76 84 74 74 67 89 75 68 69 63 60 52
2,5 82 91 82 80 73 92 80 74 74 69 66 57
3 87 96 88 84 79 94 84 78 78 73 70 62
4 91 102 95 89 84 97 88 83 82 78 74 66
5 95 106 100 93 88 98 91 87 84 81 78 69
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